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Муштарии мӯҳтарам, 

аз имруз вазифаи харруза беш аз пеш осонтар мешавад. 
Дастгоҳҳои бренди Hansa маҷмӯи осонии истисноии истифода 
ва самаранокии аъло мебошанд. 

Мо дастуреро, ки шумо дар даст доред, то ҳадди ақали зарурӣ 
кам кардем. Муҳити зист ғамхорӣ кунем ва миқдори коғаз ва 
захираҳои дар раванди чоп истифодашударо кам кунем. 

Мо кафолат медиҳем, ки таҷҳизоте, ки аз корхона мебарояд, 
пеш аз бастабандӣ барои бехатарӣ ва коршоямии ҳамаҷониба 
санҷида шудааст. Риояи дастурҳои дар дастур мавҷудбуда 
шуморо аз хатогиҳои истифода ва садамаҳое, ки дар натиҷаи 
онҳо метавонанд муҳофизат кунанд. Лутфан инчунин ба 
тавсияҳо оид ба сарфаи нерӯи барқ ва аз ҷиҳати экологӣ солим 
партофтани бастабандӣ ва таҷҳизоти истифодашуда диққат 
диҳед. Дастурҳоро захира кунед ва онро ҳамеша дар даст нигоҳ 
доред.

Бо технология лаззат баред

Hansa
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ДАСТУРМАХОИ БЕХАТАРИИ

•	 Истеҳсолкунанда ҳуқуқ дорад тағйироте ворид кунад, 
ки ба кори дастгоҳ таъсир намерасонанд.

•	 Дастгоҳ танҳо барои истифодаи хонагӣ пешбинӣ 
шудааст. 

•	 Диккат. Дар вакти кор дастгох ва кисмхои фу-руши 
он гарм мешаванд. Махсусан эҳтиёт шавед, ки ба 
элементҳои гармидиҳӣ даст нарасонед. Кӯдакони то 
8-соларо аз дастгоҳ дур нигоҳ доред, агар онҳо ҳамеша 
таҳти назорат қарор нагиранд.

•	 Ин дастгоҳро кӯдакони синнашон аз 8 сола ва калонтар, 
инчунин одамони дорои қобилияти ҷисмонӣ, эҳсосӣ 
ё ақлӣ маҳдуд ё таҷриба ва дониши кофӣ надоранд, 
метавонанд истифода баранд, агар ин дар зери назорат 
ё мувофиқи дастурҳои истифодабарии дастгоҳ рух 
диҳад. дастгоҳ аз ҷониби шахсоне, ки барои бехатарии 
онҳо масъуланд. Ба кӯдакон иҷозат надиҳед, ки бо 
дастгоҳ бозӣ кунанд.  Тоза ва нигоҳдории дастгоҳ 
набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода 
шавад.

•	 Диккат. Бе назорат дар болои оташдон пух-тани равган 
ё равган хавфнок буда, боиси сухтор мегардад.

•	 ҲЕҶ ГОҲ кӯшиш накунед, ки оташро бо об хомӯш 
кунед, аммо дастгоҳро хомӯш кунед ва баъд алангаро, 
масалан, бо сарпӯш ё кӯрпаи сӯхтанашаванда пӯшонед.

•	 Диккат. Хавфи сӯхтор: дар болои плита чизҳоро ҷамъ 
накунед.

•	 Ҳангоми истифода дастгоҳ гарм мешавад. Эҳтиёт 
шудан лозим аст, ки ба қисмҳои гарми дохили танӯр 
даст нарасонед.

•	 Қисмҳои кушода метавонанд ҳангоми истифода 
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•	 хеле гарм шаванд. Тавсия дода мешавад, ки кӯдакони 
хурдсолро аз дастгоҳ дур нигоҳ доред.

•	 Тавсия дода мешавад, ки пеш аз кушодани сарпӯшро 
тоза кунед. Тавсия дода мешавад, ки пеш аз пӯшидани 
сарпӯши танӯрро хунук кунед.

•	 Диккат. Барои тоза кардани шишаи дарҳо асбобҳои 
абразивӣ ё ашёҳои металлии тезро истифода набаред, 
зеро онҳо метавонанд сатҳро харошида, кафидани 
шишаро ба вуҷуд оранд.

•	 Диккат. Барои пешгирӣ кардани зарбаи барқ, боварӣ 
ҳосил кунед, ки дастгоҳ пеш аз иваз кардани лампа 
хомӯш карда шудааст.

•	 Барои тоза кардани плита аз асбобҳои буғӣ истифода 
набаред.

•	 Барои он ки аз ҳад зиёд гарм нашавад, дастгоҳро дар 
паси дари ороишӣ насб накунед.

•	 Хавфи сӯхтани! Ҳангоми кушодани дари танӯр буғи гарм 
баромада метавонад. Ҳангоми пухтан ё баъд аз пухтан 
дари танӯрро бодиққат кушоед. Ҳангоми кушодан ба 
дари хона такя накунед. Бояд дар хотир дошт, ки буғ 
вобаста ба ҳарорат метавонад ноаён бошад.

•	 Диккат. Раванди пухтупаз бояд назорат карда шавад. 
Пухтупази кутохмуддат бояд доимо назорат карда 
шавад.

•	 Диккат. Танҳо сарпӯшҳои панелро истифода баред, ки 
аз ҷониби истеҳсолкунандаи дастгоҳ тарҳрезӣ шудааст 
ё аз ҷониби истеҳсолкунанда дар дастури истифода 
муқаррар шудааст. Истифодаи cap-пуши номуносиб 
боиси ходисахои нохуш мегардад.

•	 Ин дастгоҳ бояд мувофиқи қоидаҳои амалкунанда насб 
карда шавад ва танҳо дар ҷои хуб вентилятсияшаванда 
истифода шавад. Лутфан пеш аз насб ва истифода 
дастури дастурро хонед.

•	 Дастгоҳро танҳо барои мақсадҳое истифода 



- 6 -

•	 бурдан мумкин аст, ки барои он пешбинӣ шудааст. 
Ҳама гуна истифодаи дигар (масалан, гарм кардани 
фазо) бояд номатлуб ва хатарнок ҳисобида шавад.

•	 Ба бачагон дар назди печка диккати махсус додан лозим аст.  Тамоси 
мустақим бо плитаи корӣ метавонад боиси сӯхтани! 

•	 Ба он диккат додан лозим аст, ки асбобхои хурди рузгор баробари симхо ба 
печь ё плитаи тафсондашуда бевосита даст нарасонанд, зеро изоляцияи ин 
тачхизот ба харорати баланд тобовар нест.

•	 Ҳангоми пухтан печкаро беназорат нагузоред. Равғанҳо ва равғанҳо 
метавонанд аз сабаби аз ҳад зиёд гарм шудан ё ҷӯшидани онҳо оташ гиранд. 

•	 Ҳангоми ҷӯшондан эҳтиёт бояд кард, то ба сӯзишворӣ об наафтад.
•	 Ба оташдонҳо об нагузоред ва онҳоро хок накунед. Агар ифлос бошад, 

фавран пас аз хунуккунӣ тоза ва хушк кунед. 
•	 Крани пайвасткунанда ва клапани силиндрро накушоед, ки пеш аз ҳама 

баста будани ҳама кранҳоро тафтиш кунед.
•	 Пухтупазро бевосита ба болои оташдонҳо нагузоред.
•	 Зарфҳои зарфҳои вазнашон аз 10 кг зиёдро дар болои панҷараи болои як 

сӯзишворӣ ва зарфҳои вазнашон аз 40 кг зиёдро дар тамоми торча нагузоред.
•	 Ба болои дари печи кушода табақҳои вазнашон аз 15 кг зиёдро нагузоред.
•	 Дастакҳо ва сӯзишҳоро назанед.
•	 Дар чевон гузоштани табақҳои гарм ва варақаҳои нонпазӣ (ҳарорати аз 75 ° 

C боло), инчунин маводи зуд оташгиранда манъ аст.

•	 Оташи сӯзишро бо дамидани он хомӯш накунед.
•	 Шишаи муҳофизатӣ ҳангоми гарм шудан метавонад кафида шавад. Пеш аз 

фуровардани сарпӯш ҳамаи сӯзишҳоро хомӯш кунед.
•	 Худсарона тагьир додани печка барои навъи дигари газ, ба чои дигар 

кучондани печь ва даровардани тагйирот ба системаи энергетики манъ аст. Ин 
амалҳо метавонанд аз ҷониби насбкунандаи ваколатдор анҷом дода шаванд.

•	 Истифодаи асбоб барои пухтупаз ва нонпазӣ боиси ба вуҷуд омадани гармӣ 
ва намӣ дар ҳуҷрае, ки дар он ҷойгир аст, мегардад. Боварӣ ҳосил кунед, ки 
майдони ошхона хуб шамол дода мешавад; вентилятсияҳои табииро кушода 
нигоҳ доред ё вентилятсияи механикӣ насб кунед (газҳои механикӣ).

•	 Истифодаи тӯлонии пуршиддати дастгоҳ метавонад вентилятсияи иловагӣ, 
ба монанди кушодани тиреза ё вентилятсияи бештар муассирро, ба монанди 
афзоиши вентилятсияи механикӣ, агар лозим бошад, талаб кунад.

ВАҚТЕ КИ ШУДА ШУДАНИ ГАЗ ШУДААСТ, НАБАРЕД:
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•	 аз оташфишон истифода баред, тамокукашӣ кунед, приёмникҳои 
барқро фурӯзон ва хомӯш кунед (зангӯла ё чароғҳо) ва дигар 
асбобҳои электрикӣ ва механикиро истифода баред, ки шарораҳои 
барқ ё зарба ба вуҷуд меоранд. Дар ин маврид шумо бояд фавран 
клапани баллони газ ё клапан-дои бастани установкадои газро 
махкам карда, хонаро нагз шамол дода, баъд ба рафъи сабабаш 
ваколатдорро даъват намоед.

•	 Дар хар гуна вазъияте, ки дар натичаи корношоямии техникй ба 
амал омадааст, бояд тачхизоти электрикии плитаро канда (бо 
риояи коидахои дар боло зикршуда) ва дар бораи корношоямй 
хабар додан лозим аст.

•	 	Ба асбоби газ ягон сими антенна, масалан, радио васл накунед.
•	 Дар сурати аз установкаи рахнаку-нандаи газ сухтори газ ба кор 

андохтани вентиля-каи махкамкунанда фавран газро хомуш 
кунед.

•	 Дар сурати оташ гирифтани газе, ки аз клапани баллони газ 
мерезад, шумо бояд: ба болои баллон барои хунук кардани 
баллон курпаи тар партоед, клапани болои баллонро махкам 
кунед. Пас аз хунук шудан, контейнерро ба ҳавои кушод баред. 
Цилиндри вайроншударо аз нав истифода набаред.

•	 Агар аз ошхона якчанд руз истифода бурда нашавад, клапанхои 
асосии установкахои газро махкам баста, хангоми истифода 
бурдани баллони газ баъди хар як истифода.

•	 Истифодаи печи аз чихати техникй вайроншуда манъ аст. Ҳама 
гуна камбудиҳо бояд танҳо аз ҷониби мутахассиси соҳибихтисос 
таъмир карда шаванд. 

•	 Дар хар гуна вазъияте, ки дар натичаи корношоямии техникй 
ба амал омадааст, катъиян канда шудани тачхизоти электрии 
плита ва дар бораи корношоямй хабар додан зарур аст. 

•	 Боварӣ ҳосил кунед, ки қоидаҳо ва дастурҳои дар ин дастур 
мавҷудбударо риоя кунед. Шахсоне, ки бо мундариҷаи дастурҳо 
шинос нестанд, набояд ба хидмат иҷозат дода шаванд.
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Ҳангоми интиқол, дастгоҳ 
барои пешгирӣ кардани осеб 
муҳофизат карда мешавад. Пас 
аз кушодан, лутфан бо маводи 
банду ба таври экологӣ тоза кор 

кунед. 
Ҳама маводҳое, ки барои бастабандӣ 
истифода мешаванд, аз ҷиҳати экологӣ тоза 
мебошанд, онҳо комилан дубора истифода 
мешаванд ва бо аломати мувофиқ ишора 
шудаанд.

Диққат! Маводҳои бастабандӣ (халтаҳои 
пластикӣ, полистирол ва ғайра) бояд аз 
кӯдакон дур нигоҳ дошта шаванд.

Кушодани қуттӣ

Хар касе, ки кувваи электрро 
бо камоли масъулият истифода 
мебарад, на танхо бюджети 
оиларо сарфа мекунад, балки 
ба манфиати мухити табий 

бошуурона амал мекунад. Пас биёед ба 
сарфаи энергия кумак кунем! Ва ин ба 
таври зерин анҷом дода мешавад:
•	 Истифодаи асбобҳои дуруст барои 

пухтупаз.
•	 Фаромӯш накунед, ки зарфҳоро бо 

сарпӯш пӯшонед.
•	 Асбобҳои пухтупаз набояд аз тоҷи 

оташи сӯзон хурдтар бошанд.
•	 Сӯзишворӣ, қубурҳо, зарфи зери 

сӯзишро тоза нигоҳ доред.
•	 Ифлоскунандаҳо ба интиқоли гармӣ 

халал мерасонанд - ифлоскунандаҳои 
сахт сӯхтаро одатан танҳо бо маҳсулоти 
ба муҳити зист хеле зараровар хориҷ 
кардан мумкин аст. Махсусан бояд 
сатхи гирду атрофи сурохихои алови 
ангуштаринхои cap, инчунин атрофи 
сурохихои соплохои оташдонхо тоза 
бошад.

•	 Аз “нигоҳ кардан ба дегҳо”-и нолозим 
худдорӣ намоед.

•	 Дари печро бе зарурат накушоед.
•	 Танӯрро танҳо барои миқдори зиёди 

хӯрок истифода баред.
•	 Гӯште, ки то 1 кг вазн дорад, дар табақ 

дар плита пухтан фоидаовартар аст.
•	 Гармии боқимондаи танӯрро истифода 

баред.
•	 Агар пухтан зиёда аз 40 дақиқа 

давом кунад, тавсия дода мешавад, 
ки танӯрро 10 дақиқа пеш аз анҷоми 
пухтан хомӯш кунед.

•	 Бирён бо конвексия ва дари печи 
пӯшида.

•	 Дари танӯрро бодиққат пӯшед. Гармӣ 
ба воситаи лойи мӯҳрҳои дар берун 
меравад. Беҳтар аст, ки онҳоро фавран 
хориҷ кунед.

•	 Печро бевосита дар назди яхдонҳо ва 
яхдонҳо ҷойгир накунед. Дар натича 
сарфи кувваи электр беасос меафзояд.

Чӣ тавр сарфа кардани энергия •	 Диққат! Агар барномасоз истифода 
шавад, он бояд ба вақти кӯтоҳтари 
пухтупаз муқаррар карда шавад.
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Ин дастгоҳ мувофиқи Дастури 
аврупоии 2012/19/ЕС ва қонуни 
Лаҳистон оид ба партови таҷҳизоти 
барқӣ ва электронӣ бо аломати 
қуттии чархдори хат кашидашуда 
ишора шудааст. Ин нишона нишон 

медиҳад, ки чунин дастгоҳ пас аз анҷоми 
мӯҳлати истифодааш набояд бо партовҳои 
маишӣ партофта шавад. 
Истифодабаранда вазифадор аст, ки онро 
ба ширкати коркарди таҷҳизоти барқӣ 
ва электронӣ супорад. Пунктхои кабули 
махаллй, цеххо ва корхонахои коммуналй 
системам безарар гардондани ин навъи 
тачхизотро ташкил медиханд.
Муносибати дурусти таҷҳизоти барқӣ 
ва электронии истифодашуда барои 
пешгирӣ кардани оқибатҳои муҳити зист ва 
саломатии инсон, ки бо таркиби моддаҳои 
хатарнок ва нигоҳдорӣ ва коркарди 
нодурусти ин таҷҳизот алоқаманданд, 
кӯмак мекунад.

Бартараф кардани дастгоҳҳои 
истифодашуда

Ҷойгиркунии блоки муҳофизаткунандаи 
аз чаппа шудани табақ.

Плитаи баланд 850мм
А=60мм, В=103мм

Плитаи баланд 900мм
A=104мм, B=147мм

A
B

ДИККАТ. Қулфи 
устуворкунанда бояд насб 
карда шавад, то аз чаппа 
шудани дастгоҳ пешгирӣ 
карда шавад. 

Барои пешгирӣ кардани чаппа шудани 
плита қулф гузошта шудааст. Ба 
шарофати қулфи зидди ғафс, кӯдак 
наметавонад, масалан, ба дари танӯр 
баромада, плитаро чаппа кунад.
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ТАЙМЕР

ДАСТГОҲИ ШУМО

ИНДИКАТОРИ 
ТЕРМОСТАТ

ПРОГРАММАЧИ
ЭЛЕКТРОНИ

НАЗОРАТИ ХОНАИ 
ГАРМАНДАГОНИИ ГАЗ

НАЗОРАТИ ХОНАИ 
ГАРМАНДАГОНИИ ГАЗ

ТУГАИ ҲАРОРАТ SELECTOR ФУНКЦИЯИ 
ТАНҒ

ДАСТГИРИ ДАРИ ТУР

ЧАВОР

ИНДИКАТОРИ 
НАЗОРАТ ТАНХИ 
ФУРӮЗ/ХОМУШ

МУХОФИЗАТ АЗ 
ХОЧАГИИ ГАЗ

ОТАШКАНИ ЭЛЕКТРИК

ПАНЕЛИ ГРИЛЛ ДАР 
ЗЕРИ СУЗОН

МУКОВАХО
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МАЪЛУМОТРО ОҒОЗ КУНЕД
Пеш аз давидан аввал

•	 Ҳама бастаҳоро, махсусан бастаҳоеро, 
ки ҳангоми интиқол даруни холигии 
танӯр муҳофизат мекунанд, хориҷ 
кунед.

•	 Ҳама зарфҳоро аз танӯр дур 
кунед ва онҳоро дар оби гарм бо 
шустушӯйкунандаи табақшӯии моеъ 
бодиққат бишӯед.

•	 Плёнкаи муҳофизатиро аз рӯи рельсҳои 
телескопӣ хориҷ кунед.

•	 Барои шустани дохили камера, 
оби гармро бо шустушӯйи мулоим 
истифода баред. Чӯтка ё исфанҷҳои 
сахтро истифода набаред. Онҳо 
метавонанд рӯйпӯши дохили камераро 
вайрон кунанд.

Гарм кардани камераи танӯр

•	 Дар ҳуҷра вентилятсияро даргиронед ё 
тирезаро кушоед.

•	 Функсияи анъанавии  ё гардиши 
гармидиҳӣ  - ро интихоб кунед 
(тафсири муфассали ин функсияҳоро 
баъдтар дар ин дастур пайдо кардан 
мумкин аст).

Тугмаи назорати ҳароратро ба ҳарорати 
250OC Танӯр бояд на камтар аз 30 дақиқа кор 
кунад. Ҳангоми кор танӯр бӯе мебарорад, ки 
танҳо дар аввал пайдо мешавад, бо мурури 
замон бӯй нест мешавад. Ин муқаррарӣ аст 
ва онро пеш аз гарм кардани холигии танӯр 
меноманд.
Пайвастагии барқ

Пас аз пайвастшавӣ ба манбаи барқ (ё 
барқарор кардани қувваи барқ пас аз 
қатъи барқ) дар дисплейи барномасоз ба 
ҷои вақти ҷорӣ хабари дурахшанда 0•00 
пайдо мешавад. Барои баҳрабардорӣ аз 
функсияҳои пурраи дастгоҳ, лутфан вақти 
ҷорӣро таъин кунед, вагарна шумо дастгоҳро 
истифода бурда наметавонед.

Муқаррар кардани вақти ҷорӣ
Пас аз пайвастшавӣ ба шабака ё бозоғозӣ 
пас аз қатъи барқ, дисплей дурахшида 
мешавад 0.00.
•	 тугмаи OK-ро пахш карда нигоҳ доред 

(ё тугмаҳоро ҳамзамон < / >)  то пайдо 
шудани аломати  , нуқта дар зери 
аломат дар экран медурахшад,

•	 Бо истифода аз тугмаҳои < / > вақти 
ҷорӣро дар давоми 7 сония таъин кунед.

Тақрибан 7 сония. аз анҷоми танзими вақти 
ҷорӣ, маълумоти нав захира карда мешавад 
ва нуқта дар зери аломати дурахшиданро 
қатъ мекунад.
Шумо метавонед вақтро баъдтар тавассути 
ҳамзамон пахш кардани тугмаҳои < / >,  
ислоҳ кунед, вақте ки нуқта дар зери аломати 

 чашмак мезанад, шумо метавонед вақти 
ҷорӣро ислоҳ кунед.
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OK

ТАЪМИРИ ПЕЧЬ

ТУГМА ИНТИХОБКУНИИ 
РЕЖИМИ КОР

Ҳароратро бо истифода аз тугмаи назорати 
ҳарорат танзим кардан мумкин аст. 
Арзишҳои ҳарорат дар даста нишон дода 
шудаанд.

ТУГМАИ ПЛЮС Тугмаи минус

СИМВОЛИ КОР

СИМВОЛИ ТАЙМЕР
СИМВОЛИ ТАЙЁР БА 
КОР

Агар шумо хоҳед, ки 
вақти муқарраршударо 
тағир диҳед, тугмаҳои 

 ва - ро дар як вақт 
пахш кунед , то он 
даме ки нуқта дар зери 
аломати  дурахшанда 
шавад ва дар ин лаҳза 
шумо метавонед вақти 
муқарраршударо тағир 
диҳед.

Д а р г и р о н и д а н и 
танӯр бо чароғи 
нишондиҳандаи ON/
OFF сигнал медиҳад.

Дар давраи аз 22:00 то 
06:00 соат равшании 
э к р а н р о  ба  та в р и 
худкор кам мекунад.

ИНДИКАТОРИ НАЗОРАТ
ТЕРМОСТАТ

А г а р 
нишондиҳандаи L 
хомӯш шавад, ин 
нишон медиҳад, 
ки ҳарорати 
м у қ а р р а р ш у д а и 
танӯр расидааст. 

МАВҚИ ХОМУШ
МАВҚИ ХОМУШ

ИНДИКАТОРИ НАЗОРАТ
ТАНУР/ХОМУШ (ON/OFF) 

Танӯрро бо истифода аз гармкунаки поёнӣ, 
гармкунаки болоӣ ё грилл гарм кардан 
мумкин аст. Бо тугмаи функсия функсияи 
мувофиқро интихоб кунед.
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Функсияҳои танӯр

Мавқеи 

танзимкунанда

 
Функсияи танӯр Тавсиф ва татбиқ

0 Танӯр хомӯш

Равшании танӯр Танзими ин функсия равшании дохили камераро 
фаъол мекунад.

Зуд гарм кунед Thermocirculation ва grill дохил. Барои пеш аз гарм 
кардани танӯр истифода баред.

Ях кардан
Функсияи муфид ҳангоми ях кардани хӯрок. Факат 
вентилятор ба кор андохта мешавад, бе ягон 
гармкунак.

Вент, гриль ва 
гармкунаки поён

Истифодаи ин функсия дар амал ба шумо имкон 
медиҳад, ки раванди пухтанро тезонед ва таъми 
хӯрокҳоро беҳтар кунед.

Грилл 
пурқувватшуда 
(Супер Грилл)

Даргиронидани функсияи ”грили барқӣ” ба шумо 
имкон медиҳад, ки дар ҳолати фурӯзон будани 
гармкунаки боло бирён кунед. Ин функсия ба 
шумо имкон медиҳад, ки ҳарорати баландро дар 
қисми болоии танӯр ба даст оред, ки ба шумо 
имкон медиҳад, ки хӯрокҳоро бештар қаҳваранг 
кунед ва қисмҳои калонро бирён кунед.

Грилл
Барои бирён кардани қисмҳои хурди гӯшт: стейкҳо, 
шпитселҳо, моҳӣ, тостҳо, ҳасибҳо, кастрюльҳо 
(ғафсии табақ пухта набояд аз 2-3 см зиёд 
бошад, онро ба тарафи дигар гардонед) “грил”-и 
рӯизаминӣ истифода мешавад. ҳангоми пухтан).

Гармкунаки поёнӣ
Дар ин мавқеъи тугмача танӯр танҳо бо истифода 
аз гармкунаки поёнӣ гарм мекунад. Анҷом додани 
қаннодӣ аз поён (масалан, қаннодӣ тар ва қаннодӣ 
бо пур кардани мева).

Унсури 
гармидиҳии болоӣ 
ва поёнӣ (режими 
муқаррарӣ)

Ба ин мавқеъ тоб додан ба шумо имкон медиҳад, 
ки танӯрро ба таври муқаррарӣ пешакӣ гарм 
кунед. Идеалӣ барои нонпазӣ, пухтани гӯшт, моҳӣ, 
нон (аз танӯрро пешакӣ гарм кардан ва варақи 
нонпазии торикро истифода бурдан лозим аст). 
Пухтупаз дар як сатҳ сурат мегирад.

Фан, унсури 
гармидиҳии поён 
ва боло

Функсия ба режими муқаррарӣ монанд аст, аммо 
тақсимоти гармӣ дар тамоми камера яксон аст.
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Барои фурӯзон кардани гриль, шумо бояд 
тугмаи функсияро ба ҳолати  ё  ё 
гузоред.
Танӯрро тақрибан 5 дақиқа пешакӣ гарм 
кунед (дари танӯр бояд баста бошад).
Табақи нонпазиро бо ғизо дар танӯр дар 
сатҳи мувофиқ ҷойгир кунед. Ҳангоми 
нонпазӣ дар симчӯб, табақи қатрагиро як 
дараҷа пасттар ҷойгир кунед.

Барои қаҳваранг ва қаҳваранг чуқур, 
ҳарорати ҳадди аксарро ба 210°C (200°C*) 
ва барои функсияи вентилятор ба ҳадди 
аксар 190°C таъин кунед.

*дари танӯр бо 2 айнак

Диққат: Хангоми кор фармудани печь 
кисмхои кушода (масалан дари печь) 
хеле гарм мешаванд. Танӯр бояд ҳамеша 
ҳангоми фурӯзон буданаш назорат карда 
шавад; кӯдакон набояд ба дастгоҳи 
коркунанда наздик шаванд, зеро онҳо 
метавонанд худро сӯзонанд. 
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ТАЪМИРИ МИНТАКАИ ГАРМИДИХЙ
Мошинҳои газ

Боварӣ ҳосил кунед, ки диаметри қисми поёнии зарф ҳамеша аз диаметри тоҷи алангаи 
сӯзон калонтар бошад ва худи зарф бо сарпӯши.  Тавсия дода мешавад, ки диаметри 
табақ тақрибан аз 2,5 то 3 маротиба диаметри сӯзишворӣ бошад, яъне. барои сӯзишворӣ:
•	 хурд - зарфҳои диаметри аз 90 то 150 мм,
•	 миёна - зарфҳои диаметри аз 160 то 220 мм,
•	 калон - зарфҳои диаметри аз 200 то 240 мм ва баландии табақ набояд аз диаметри 

он зиёд бошад.
ДИККАТ. Дар болои печка табақҳоеро, ки аз канори он берун баромадаанд, истифода 
набаред. 

МАВҚИ ХОМУШ

ПЛИТАИ МИЁНА
Ø 65мм

ПЛИТАИ КАЛОН
Ø 90мм

ПЛИТАИ МИЁНА
Ø 65мм

ПЛИТАИ ХУРД
Ø 45мм

ПЛИТАИ МИЁНА
Ø 65мм

ПЛИТАИ DUO
CORONA 
Ø 90мм

ПЛИТАИ МИЁНА
Ø 65мм

ПЛИТАИ ХУРД
Ø 45мм
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Таймер

Таймер барои идора кардани кори печь 
истифода мешавад. Он метавонад аз 0 то 
120 дақиқа танзим карда шавад. Вақте ки 
вақти муқарраршуда гузашт, сигнали овозӣ 
садо медиҳад ва танӯр ба таври худкор 
хомӯш мешавад. 
Барномасозӣ - тугмаи ақрабаки соатро 
гардонед ва вақти дилхоҳро таъин кунед.
Вақте ки тугмача ба "0" гузошта шудааст, 
танӯр ба кор намеояд.
Агар шумо нияти истифодаи функсияи 
таймерро надошта бошед, шумо бояд 
тугмаро ба .
Диккат. Барои аз 0 то 10 дақиқа муқаррар 
кардани вақти ченшаванда, аввал тугмаи 
таймерро тақрибан 90° гардед ва сипас вақти 
дилхоҳи кориро таъин кунед.

Дастакҳо ва сӯзишворӣ

Рамзҳои рӯи тугмаҳо нишон медиҳанд, ки 
кадом тугма он минтақаи пухтупазро идора 
мекунад. Масалан, дар болои дастаки 
сӯзишвори калон аломате мавҷуд аст: .

Оғози:
•	 тугмаи танзимкунандаи клапани 

сӯзишвории дилхоҳро то қатъ гузоред ва 
онро ба тарафи чап ба ҳолати "шӯълаи 
баланд" ,

•	 то оташ гирифтани газ нигоҳ доред,
•	 баъди алангаи оташи сӯзишворӣ 

фишорро аз даста озод кунед ва 
баландии оташро муқаррар кунед.  

Дар оташдонҳои дуруст танзимшуда, 
шӯъла кабуди равшан бо конуси ботинии 
ифодакунанда дорад. Баландии аланга аз 
мавқеъи тугмаи танзими сӯзишворӣ вобаста 
аст.

•	 шӯълаи баланд 
•	 шӯълаи кам  (бо "иқтисодӣ" номида 

мешавад)
•	 сӯзишворӣ хомӯш l	 ( ҷ а р а ё н и  г а з 

баста) 
Вобаста ба эҳтиёҷот, шумо метавонед 
андозаи алангаро ба осонӣ танзим кунед. 
Танзими оташ дар байни мавқеъи "сӯзандаи 
хомӯш” l	  ва мавқеи алангаи баланд 
манъ аст .
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ТОЗАКУНӢ ВА НИГОҲДОРӢ
Тоза нигоҳ доштани танӯри шумо ва 
нигоҳубини дуруст барои дароз кардани 
вақти кори он роҳи тӯлонӣ хоҳад дошт.
Пеш аз оғози корҳои тозакунӣ ё дигар 
корҳои таъмирӣ, шумо бояд ҳамеша калиди 
барқро бо истифода аз тугмаи асосӣ ё аз 
розетка ҷудо кардани сими барқро хомӯш 
кунед. Амалиёти тозакунӣ бояд пас аз хунук 
шудани плита оғоз шавад.

Маслиҳатҳои умумӣ

•	 Пас аз истифода танӯр бояд тоза карда 
шавад, то ки лой сӯхта нашавад.

•	 Дар сурати дуру дароз мондани онҳо, 
бартарафсозии пурра имконнопазир 
аст ё кори зиёдеро талаб мекунад.

•	 Камераи танӯр бояд бо оби гарм ва 
шустушӯй ё сирко (3 қошуқ ба 250 мл 
об) шуста шавад. Пас аз шустан, хушк 
кардани рӯи онро фаромӯш накунед. 

•	 Дар танӯр зарфҳои тар ва латтаро 
нагузоред. Намӣ дар камера метавонад 
манбаи зангзанӣ гардад.

•	 Ифлосшавӣ аз афшураҳои мевагӣ ё 
хамирро аз сатҳи ҳанӯз гарм, вале 
на гарм, аз болои холигии танӯр тоза 
кардан осонтар аст.

Воситаҳои шустушӯй

•	 Барои тозакунӣ ва нигоҳдорӣ аз маводи 
тозакунандаи сахт ё маводи абразивӣ 
истифода набаред.

•	 Маҳсулоти каустикии дорои сода, 
аммиак ё хлорро истифода набаред.

•	 Моддаҳои сахт ишқорро истифода 
набаред.

•	 Истифодаи моеъҳои дорои кислотаҳои 
органикӣ (масалан, кислотаи лимуи) 
тавсия дода намешавад, ки ин 
метавонад боиси доғи доимӣ ё доғ 
шудани сирдори сафолӣ гардад.

Дигар маълумоти муҳим

•	 Барои хӯрокҳои аз мева асосёфта, аз 
қабили пирожниҳо, ҷўйборҳои чуқури 
нонпазиро истифода баред. шарбат 
метавонад боиси тағйирёбии ранг ё 
абрии сирдор гардад.

•	 Ранги сирдор ба кори печь таъсир 
намерасонад ва барои шикоят асос 
намегардад.

•	 Барои бирён кардани гӯшт аз зарфҳои 
мувофиқ, аз қабили ҷӯйборҳои нонпазӣ 
истифода баред ё фолгаи алюминӣ ва 
халтаҳои бирёнро истифода баред, то 
ки равған ба дохили камера наафтад.

Диққат: Барои тозакунӣ ва нигоҳдорӣ ҳеҷ 
гуна тозакунакҳои сахт, тозакунакҳои тез ё 
ашёи харошидаро истифода набаред.
Диққат: Барои тоза кардани панели пеши ва 
корпус, танҳо оби гармро бо миқдори ками 
моеъи шустушӯй ё шиша истифода баред. 
Шири тозакуниро истифода набаред.

Тоза кардан

Диққат: Пеш аз тоза кардан, танӯр бояд 
хомӯш карда шавад ва боварӣ ҳосил кунед, 
ки ҳамаи тугмаҳо дар ҳолати "0" / "•" (хомӯш) 
мебошанд. Амалиёти тозакунӣ бояд пас аз 
хунук шудани танӯр оғоз шавад. 

•	 Чароғҳои дохили танӯрро фурӯзон 
кунед, ин ба шумо даруни танӯрро 
беҳтар тамошо мекунад.

•	 Бузургтарин лойро ба таври механикӣ 
тоза кунед (мо тавсия медиҳем, ки 
шпатели чӯбӣ ё пластикиро истифода 
баред). Абразивҳо метавонанд боиси 
хира шудан ё осеб дидани қабати 
сирдор шаванд. Ҳангоми истифодаи 
онҳобояд диққати махсус дода шавад.

•	 Барои чиркини сӯхтаи ба душвор 
тоза кардан матои дар об таршуда ва 
моеъи табақшӯй ё сирко (онро дар рӯи 
ифлосшуда тақрибан як соат гузоред) 
истифода баред.
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ТОЗАКУНӢ ВА НИГОҲДОРӢ
Тозакунии буғ (Steam Clean)

•	 0,25 литр об (1 пиёла) ба варақи 
нонпазӣ, ки дар танӯр дар сатҳи аввал 
аз поён ҷойгир карда шудааст, бирезед. 
Дари танӯрро пӯшед.

•	 Тугмаи назорати ҳароратро ба ҳолати 
50°C ва тугмаи функсияро ба ҳолати 

 насб кунедва камераи танӯрро 
тақрибан 30 дақиқа гарм кунед.

•	 Пас аз ба охир расидани раванди 
тозакунӣ, дари танӯрро кушоед, даруни 
камераро бо исфанҷ ё матои пок 
кунед ва сипас бо оби гарм ва моеъи 
зарфшӯӣ бишӯед. 

Плиткаи газ

•	 	Пас аз ҳар истифода панел бояд 
мунтазам тоза карда шавад. Агар имкон 
бошад, дар ҳолати гарм шустани печка 
тавсия дода мешавад. Плита набояд 
сахт ифлос бошад, хусусан сӯхтаҳо, ки 
аз ҷӯшидани он ба амал меояд.

•	 	Тозакунакҳои абразивиро, аз қабили 
хокаҳои тозакунандаи дорои маводи 
абразивӣ, хамираи абразивӣ, сангҳои 
абразивӣ, санги помза, скреперҳои сим 
ва ғайра истифода набаред. Ин маводҳо 
метавонанд сатҳи онро харошида кунанд.

•	 Тавсия дода мешавад, ки воситаҳои 
тозакунанда ё шустушӯй бо таъсири 
мулоим, ки дорои тавсияҳои мувофиқ, 
ба монанди намудҳои гуногуни моеъҳо 
ё эмульсияҳо барои тоза кардани равған 
мебошанд.

•	 Агар шумо ба маҳсулоти тавсияшуда 
дастрасӣ надошта бошед, мо тавсия 
медиҳем, ки маҳлулҳои оби гармро бо 
иловаи моеъи шустушӯй ё шустушӯй 
барои тоза кардани раковинаҳои аз 
пӯлоди зангногир истифода барем.

•	 Барои шустан ва тоза кардани сатҳ матои 
мулоимеро истифода баред, ки намиро 
хуб мекашанд. Панели сафолиро пас аз 

шустан бояд хушк кард.
•	 Дар сурати олуда шудани сӯзишворӣ 

ва торҳо, ин элементҳо бояд хориҷ 
карда шаванд ва дар оби гарм бо илова 
кардани маҳсулоте, ки равған ва лойро 
тоза мекунанд, шуста шаванд. Сипас 
онҳо бояд хушк карда шаванд. Пас аз 
кушодани торча, сатхи зери сӯзишро 
бодиққат бишӯед ва онро бо матои хушк 
ва мулоим пок кунед. Майдони назди 
сӯрохиҳои алангаи зери капот бояд 
махсусан тоза нигоҳ дошта шавад (ба 
расми зер нигаред). Бо истифода аз 
сими тунуки миси сӯрохиҳои соплоҳои 
сӯзишворӣ тоза кунед. Сими пулодй, 
сурохихои кушодро истифода набаред.

•	 Унсурҳои сӯзишворӣ бояд ҳамеша 
хушк бошанд. Зарраҳои об метавонанд 
ҷараёни газро суст кунанд ва боиси бад 
сӯхтани сӯзишворӣ шаванд.

•	 Боварӣ ҳосил кунед, ки унсурҳои 
сӯзишворӣ пас аз тозакунӣ дуруст насб 
карда шудаанд. Мавқеи ғайримарказии 
сарпӯши сӯзишворӣ метавонад ба 
сӯзишворӣ зарари ҷиддӣ расонад.

Муҳим! Барои тоза кардан ва нигоҳдорӣ, 
ҳеҷ гуна щетка ва скреперҳои сахт, инчунин 
маводи тозакунандаи абразивӣ ва хашмгинро 
истифода набаред.

Барои тоза кардани пеши корпус, танҳо оби 
гармро бо миқдори ками моеъи шустушӯй 
ё шиша истифода баред. Шири тозакуниро 
истифода набаред.
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Роҳнамои сим*

Танӯр дорои симҳои ба осонӣ ҷудошавандаи 
(нардбонҳои) танӯр мебошад. Барои он ки 
онҳоро барои шустан баровардан лозим аст, 
қалмоқеро, ки дар пеш ҷойгир аст, кашида 
гирифта, сипас роҳнаморо тоб дода, онро 
аз қафаси қафо дур кардан лозим аст.

1 2

1 2

*барои баъзе моделҳо
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МУШКИЛКУШО
Барои ҳама гуна хатогӣ, шумо бояд:
•	 Агрегатхои кории печьхоро хомуш кунед.
•	 Қувваи барқро хомӯш кунед.
•	 Баъзе норасоиҳои хурдро корбар бо риояи дастурҳои дар ҷадвали зер овардашуда 

ислоҳ кардан мумкин аст. Пеш аз муроҷиат кардан ба шӯъбаи хизматрасонӣ ба 
мизоҷон ё маркази хидматрасонӣ, лутфан чизҳои мувофиқро дар ҷадвал тафтиш 
кунед.

Мушкилот Сабаб Тартиб

1. Дастгоҳ кор намекунад. Норасоии барқ. Пӯшидани хонаро санҷед, иваз 
кунед.

2. Чароги печь кор намекунад. Лампаи фуҷур ё вайроншуда. Лампаи сӯхтаро иваз кунед 
(ниг. фасли Тоза ва нигоҳубин).

3. Намоиши барномасоз дар 
тӯли вақт „0.00”.

Дастгоҳ аз розетка ҷудо карда 
шуда буд ва ё лаҳзае аз қувваи 
барқ қатъ карда шуд.

Вақти ҷорӣ таъин кунед (ниг. 
Нигоҳдории барномасоз).

4. Нишондиҳандаи сурх хомӯш 
аст.

Вақте ки ҳарорати танӯр ба ҳарорати муқарраршуда мерасад, 
нишондиҳандаи идоракунӣ ба таври худкор хомӯш мешавад, ба 
Нишондиҳандаҳо нигаред.

5. Сӯзишворӣ фурӯзон 
намешавад.

Сӯрохиҳо ифлосанд. К л а п а н и  г а з и  б а с т а р о 
пӯшед, калидҳои сӯхторро 
пӯшед, ҳуҷраро вентилятсия 
кунед, сӯзишро хориҷ кунед, 
сӯрохҳоеро, ки аз онҳо сӯхтор 
мебарояд, тоза кунед ва бод 
кунед.

6.Алов хангоми даргирондани 
оташдон хомуш мешавад.

Тугмаи танзими сӯзишворӣ 
барвақт озод карда мешавад.

Тугмаро дар ҳолати "шӯълаи 
калон" дарозтар пахш кунед.

7 .Мошини электрики  кор 
намекунад.

Норасоии барқ. Пӯшидани хонаро санҷед, иваз 
кунед.

Танаффус дар таъминоти газ. Клапани таъминоти газро 
кушоед.

О л у д а ш а в и и  ( р а в г а н и ) 
оташгирандаи электрики.

Оташгирандаи электрикиро 
тоза кунед.

Тугмаи клапан ба қадри кофӣ 
дароз нигоҳ дошта намешавад.

Тугмаи идоракуниро нигоҳ 
доред, то он даме, ки алангаи 
п ур р а  д а р  ат р о ф и  то ҷ и 
сӯзишворӣ пайдо шавад.

Агар мушкилот ҳал нашуда бошад, бояд қувваи барқро хомӯш карда, дар бораи мушкилот 
ба маркази хидматрасонӣ хабар диҳед. Диққат! Ҳама таъмирҳо танҳо аз ҷониби техникҳои 
соҳибихтисос анҷом дода мешаванд.
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МУШАХХАСОТИ
Шиддати номиналӣ 230В~50Гц
Қувваи номиналии пухтупаз 2900 Вт
Категорияи дастгоҳ II2H3BP/P
Андозаҳои пухтупаз (H x W x D) 850 x 500 x 600 мм

Маҳсулот ба талаботи EN 60335-1 мувофиқат мекунад; EN 60335-2-6, EN 30-1-1 дар 
Иттиҳоди Аврупо татбиқ мешавад.
Маълумот дар тамғаи энергетикӣ барои танӯрҳои барқӣ мувофиқи EN 60350-1/IEC 60350-
1 дода шудааст. Ин арзишҳо дар як сарбории стандартӣ бо гармкунакҳои фаъоли болоӣ 
ва поёнӣ ва гармидиҳии иловагӣ (агар мавҷуд бошанд) муайян карда мешаванд.
Синфи самаранокии энергия вобаста ба функсияи мавҷуда дар маҳсулот аз рӯи 
афзалиятҳои зерин муайян карда мешавад:

Муомилоти маҷбурии ҳаво эко (гармкунаки термоциркуляция + вентилятор)
ECO

Муомилоти маҷбурии ҳаво   (гармкунаки термоциркуляция + вентилятор)

Муомилоти маҷбурии ҳаво (поён + гармкунаки боло + грил + вентилятор)

Ҳолати муқаррарии эко (гармкунаки поёнӣ + боло)

Ҳангоми муайян кардани сарфи энергия, рельсҳои телескопиро хориҷ кунед (агар ба 
маҳсулот дохил карда шуда бошад).
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НАСБКУНӢ
Дастурҳои дар поён овардашуда барои 
насбкунандаи соҳибихтисоси дастгоҳ 
мебошанд. Мақсади ин дастурҳо аз он 
иборат аст, ки насб ва нигоҳдории дастгоҳ 
то ҳадди имкон касбӣ анҷом дода шавад.
•	 Пеш аз насб, боварӣ ҳосил кунед, ки 

шароити тақсимоти маҳаллӣ (навъи газ 
ва фишор) ва танзими дастгоҳ мувофиқ 
аст.

•	 Шартҳои насби ин дастгоҳ дар лавҳаи 
маълумот оварда шудаанд.

•	 Ин дастгох ба кубурхои дубур пайваст 
карда нашудааст. Он бояд мувофиқи 
талаботи бехатарии ҷорӣ насб ва 
пайваст карда шавад. Аз ҷумла, 
талаботи дахлдори вентилятсия бояд 
ба назар гирифта шавад.

Ҷойгиркунии плита

•	 Майдони ошхона бояд хушк ва 
вентилятсияшаванда бошад ва 
вентилятсияи муассир дошта бошад ва 
муҳити ошхона бояд дастрасии осонро 
ба ҳама идоракуниҳо кафолат диҳад.

•	 Хона бояд бо системаи вентилятсия 
муҷаҳҳаз карда шавад, ки ҳангоми 
сӯзишворӣ маҳсулоти сӯзишро ба 
берун хориҷ мекунад. Ин система 
бояд аз грили вентилятсия ё капот 
иборат бошад. Капотҳо бояд мувофиқи 
дастурҳои истифодабарии бо онҳо 
додашуда насб карда шаванд. 

•	 Дар ҳуҷра инчунин бояд ҳаво таъмин 
карда шавад, ки барои сӯхтани газ зарур 
аст. Гирифтани ҳаво бояд на камтар 
аз 2 м3/соат барои 1 кВт баромади 
сӯзишворӣ бошад. Ҳаворо дар натиҷаи 
ҷараёни мустақим аз берун тавассути 
канали ҳавоӣ бо қисмати на камтар аз 
он таъмин кардан мумкин аст. 100см2 
ё бавосита аз утоқҳои ҳамсоя, ки бо 
каналҳои вентилятсия, ки ба берун 
мебароянд, муҷаҳҳаз шудааст.

•	 LPG аз ҳаво вазнинтар аст ва аз ин рӯ 
майл дорад, ки дар сатҳи пасттар ҷамъ 
шавад. Биноҳое, ки дар онҳо баллонҳои 

гази моеъ насб карда шудаанд, бояд 
бо каналҳои вентилятсионӣ, ки аз 
ҳуҷра ба берун бароварда мешаванд, 
муҷаҳҳаз карда шаванд ва имкон 
медиҳанд, ки газ дар сурати баромадан 
аз он хориҷ карда шавад. Бо ҳамин 
сабаб баллонҳои гази ҳам холӣ ва ҳам 
қисман пуршуда набояд дар утоқҳои 
зеризаминӣ (масалан, дар таҳхонаҳо), 
инчунин дар наздикии манбаъҳои 
гармӣ (печка, камин, танӯр ва ғайра) 
ҷойгир ва нигоҳ дошта шаванд, ки 
харорати дохили пуфакро аз 50 0С зиёд 
карда метавонад.

•	 Синфи дастгоҳ мувофиқи EN 30-1-1: 
синфи 2 - зерсинфи 1. 

•	 Плитаи гази стандартиро дар баландии 
85 сантиметр сохтан мумкин аст. 
Болотар аз ин баландӣ, плита бояд 
бо плинтуси бардоранда таъмин 
карда шавад. Баландии плита бо 
плинтуси насбшуда 90 см +/- 5 мм аст. 
Шумо метавонед аз дистрибюторҳои 
қисмҳои эҳтиётии мо тахтаи юбка бо 
хидмати васлкунӣ харед. Насбкунӣ 
танҳо аз ҷониби монтажчии ваколатдор 
(хизматрасонии ваколатдор) анҷом 
дода мешавад, ки насб 



- 23 -

•	 кардани тахтаи юбкаро бо қайд 
дар корти кафолат тасдиқ мекунад. 
Маълумоти муфассалро тавассути 
занги телефони боварӣ ва дар 
вебсайти www.amica.pl дастрас кардан 
мумкин аст.
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Райс А
 
•	 Табақи сӯзишворӣ аз болои коргоҳ 

берун мебарояд (расми А ва В).

ХАТО

min.
20mm

ДУРУСТ
Райс Б

•	 Мебели васлшаванда бояд барои 

часпонидани он футур ва ширеше 
дошта бошад, ки ба харорати 100°С 
тобовар бошад. Риоя накардани ин шарт 
метавонад боиси деформатсияи сатҳ ё 
пӯхта шудани қабат гардад. Агар шумо 
дар бораи муқовимати гармии мебел 
боварӣ надоред, тахта бояд тақрибан 
20 мм ҷойгир карда шавад (расми В).

•	 Девор ё мебели дар шафати печка, ки 
аз болои печь мебарояд, бояд аз канори 
плитаи гармкунак на камтар аз 110 мм 
дуртар чойгир бошад. 

•	 Девори паси печка бояд аз харорати 
баланд мухофизат карда шавад. 
Ҳангоми истифода бурдани плита, 
девори қафои плита метавонад ба 
ҳарорати тақрибан 50 0C аз ҳарорати 
муҳити атроф расад.

•	 Плитаи плита бояд дар фарши сахти 
ҳамвор насб карда шавад (ба поя насб 
накунед).

•	 	 Пеш аз истифода, табақ бояд ҳамвор 
карда шавад, ки ин барои яксон паҳн 
шудани равған дар табақ муҳим аст. 
Барои ин пойҳои танзимкунанда 
истифода мешаванд, ки пас аз кашидани 
ҷевон дастрасанд. Диапазони танзим +/- 
5 мм.

Ба системаи газ пайваст кардани печка

ДИККАТ. Плита бояд ба системаи газ бо 
навъи газе пайваст карда шавад, ки он 
хангоми тайёр кардани он барои он пешбинй 
шудааст. Маълумотро дар бораи навъи газе, 
ки барои он тарҳрезӣ шудааст, дар лавҳаи 
маълумот пайдо кардан мумкин аст. Плитаро 
бояд танҳо як монтажчии соҳибихтисос васл 
кунад, ки танҳо ӯ ҳуқуқи истисноии мутобиқ 
кардани печкаро ба навъи дигари газ дорад.

Дастурҳо барои насбкунанда. 
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Насбкунанда бояд:
•	 барои насби таҷҳизоти газ ҳуқуқ 

доранд,
•	 маълумотро дар лавхаи типи печка 

дар бораи навъи газе хонед, ки ин 
маълумотро бо шароити таъминоти газ 
дар чои насб мукоиса кунед,

тафтиш:
•	 самаранокии вентилятсия, яъне. 

мубодилаи ҳаво дар дохили хона,
•	 қатъии пайвастҳои арматураҳои газ,
•	 иҷрои тамоми пухтупази функсионалӣ 

ё ноқилҳои барқӣ, ки барои кор бо сими 
муҳофизатӣ (нейтралӣ) мутобиқ карда 
шудаанд.

•	 Б а р о и  д у р у с т  к о р  к а р д а н и 
оташгирандаҳо ва муҳофизат аз ихроҷ 
мавқеъи дастаҳои газро бо истифода 
аз мошиншӯйҳои дохилшуда танзим 
кунед. кори оташгирандахо ва мухофи-
зати ихроч дар сурати вайрон шудан, 
дастакро бардоред, пас аз ба танзим 
даровардани шустушӯй(ҳо)-ро ба 
пояи клапан гузошта, танзим кунед, 
системаро бо шустушӯи фишурдашуда 
ислоҳ кунед ва ба даста гузоред.

Ба корбар шаҳодатномаи пайвасти плитаи 
газ диҳед ва ӯро бо қоидаҳои истифода 
шинос кунед.

Пас аз насб кардани плита, бояд мустаҳкамии 
ҳама пайвастҳоро бо истифода аз оби собун 
санҷед.
Барои санҷидани ихроҷ аз оташ истифода 
набаред.

ДИККАТ. Агар редуктори газ ҳангоми кор 
иваз карда шавад, печка бояд клапанҳои газ 
ва кори системаи муҳофизати ихроҷи газро 
тафтиш кунад.

Ба сеть пайваст кардани печка

•	 Танӯр бо ҷараёни тағйирёбандаи 
якфазавӣ (230 В 1N~50 Гц) кор мекунад 
ва бо сими пайвасти , боқ сими бехатарӣ 
муҷаҳҳаз аст.

•	 Розетка барои васл кардани системаи 
электр бояд барои фазаи сифр контакт 

дошта бошад ва набояд дар болои печка 
чойгир бошад. Пас аз насб кардани 
пухтупаз, талаб карда мешавад, ки 
розеткаи пайвасти системаи электрикӣ 
барои истифодабаранда дастрас бошад. 

•	 Пеш аз пайваст кардани плита ба 
розетка, боварӣ ҳосил кунед, ки:

1.	 Пӯшидани ва системаи барқ ба чунин 
сарборӣ тобовар аст,

2.	 Системаи электрикӣ бо системаи 
самараноки заминканӣ муҷаҳҳаз 
шудааст, ки ба талаботи кодексҳо ва 
қоидаҳои ҷорӣ мувофиқат мекунад,

3.	 Шабака ба осонӣ дастрас аст.

ОГОҲ: Агар сими барқи ҷудонашаванда осеб 
дида бошад, онро бояд истеҳсолкунанда ё 
маркази хидматрасонии махсус ё шахси 
соҳибихтисос иваз кунад, то аз хатар 
пешгирӣ карда шавад.

Мутобик кардани печка ба навъи дигари 
газ.

Ин амалҳоро танҳо як насбкунандаи касбӣ 
иҷро карда метавонад, ки барои ин ваколати 
дахлдор дорад.
Агар газе, ки ба печка дода мешавад, аз газе, 
ки барои печка хангоми истехсоли он дода 
мешавад, фарк кунад, яъне. G20 2H 20 мбар 
бошад, соплоро иваз кардан ва алангаро 
танзим кардан лозим аст.
Диққат! Плитаҳои аз ҷониби 
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истеҳсолкунанда пешниҳодшуда бо сӯзишворӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд, ки дар корхона 
барои сӯзондани гази дар ҷадвали баҳодиҳӣ ва варақаи кафолат додашуда муҷаҳҳаз 
шудаанд. 

Барои мутобиқ кардани оташдон ба сӯзишвории навъи дигари газ, шумо бояд амалҳои 
зеринро иҷро кунед: 
•	 иваз кардани инжекторҳо (нигаред ба ҷадвали зер), 
•	 танзими шӯълаи "иқтисодӣ",
Навъи сӯзон Somipress (мувофиқи аломати "SOMIPRESS" дар бадани сӯзишворӣ)

Навъи газ Сӯзон

Ёвари
Диаметри сопло [мм]

Миёна
Диаметри сопло [мм]

Калон 
Диаметри сопло [мм]

Сарбории гармидиҳӣ
1,00 кВт

Сарбории гармидиҳӣ
1,80 кВт

Сарбории гармидиҳӣ
2,80 кВт

G20 2H 20 мбар 0,72 0,98 1,17

G30 3B/P 30мбар 0,52 0,67 0,83

Навъи сӯзон Defendi (мувофиқи аломати "DEFENDI" дар бадани сӯзишворӣ)

Шӯълаи сӯзишворӣ Гузариш аз LPG ба гази табиӣ Гузариш аз гази табий ба гази 
моеъ

Анҷом
1. Соплоҳои сӯзишвориро 
мувофиқи ҷадвали соплоҳо ба 
ҷои мувофиқ иваз кунед.

1. mСоплоҳои сӯзишвориро 
мувофиқи ҷадвали соплоҳо ба 
ҷои мувофиқ иваз кунед.

Сарфакорона
2. Буридани танзимкуниро 
каме воз кунед ва баландии 
алангаро танзим кунед.

2. Буридани танзимкуниро 
каме винт кунед ва андозаи 
алангаро тафтиш кунед.

Барои ислоҳ кардан, дастаҳои клапан бояд хориҷ карда шаванд.

Сӯзанҳои рӯизаминии истифодашаванда танзими ибтидоии ҳаворо талаб намекунанд. 
Шӯълаи дуруст дар дохили он шакли равшани конусҳои кабуд-сабз дорад. Шӯълаи 
кӯтоҳи пурғавғо, ё дароз, зард ва дуддор, бе конусҳои хуб муайяншуда, аз сифати пасти 

Навъи газ
Duo corona

Диаметри сопло [мм]

Сарбории гармидиҳӣ
3,00 кВт

G20 2H 20 мбар 1,29

G30 3B/P 30 мбар 0,87
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газ дар системаи газ дар хона, ё сӯзонаки 
вайроншуда ё ифлос шаҳодат медиҳад. 
Барои санҷидани аланга, сӯзишро тақрибан 
10 дақиқа бо алангаи пурра гарм кунед 
ва сипас тугмаи клапанро ба шӯълаи 
сарфакорӣ насб кунед. Оташ набояд хомӯш 
шавад ва ба сопло ҷаҳед. 

Иваз кардани соплоҳои 
сӯзишворӣ - бо 
истифода аз калиди 
махсуси розетка 7 
винтро кушоед ва  
мувофиқи намуди газ 
бо наваш иваз кунед (ба 
ҷадвал нигаред).

ДИККАТ. Таҷҳизонидани дастгоҳ бо мақсади 
пайваст кардани он ба навъи дигари газ, 
ки дар лавҳаи техникии истеҳсолкунандаи 
плита нишон дода шудааст, ё харидани 
плита барои навъи дигари газе, ки дар 
квартира насб карда шудааст, танҳо дар 
доираи салоҳияти корбар-насбкунанда.

Таъмини газ ба сӯзишвориҳои рӯизаминӣ бо 
истифода аз клапанҳои нокифоя кушода ва 
танзим карда мешавад. Танзими клапанҳо 
бояд дар ҳолати фурӯзон будани сӯзиш 
дар ҳолати мувофиқи шӯълаи иқтисодӣ бо 
истифода аз бурравандаи танзими 2,5 мм 
анҷом дода шавад.

Танзими клапан

ДИККАТ. Пас аз танзим, стикер ҷойгир кунед, 
ки дар он навъи газе, ки печка барои он 
тарҳрезӣ шудааст, тавсиф мекунад.
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КАФОЛАТ, ХИЗМАТРАСОНӢ ПАС АЗ 
ФУРЎШ

Кафолат

Қоидаҳои хизматрасонии кафолатӣ дар талони кафолатӣ навишта шудаанд. 
Истеҳсолкунанда барои зарари дар натиҷаи истифодаи нодурусти мошинаи ҷомашӯӣ 
ҷавобгар нест.

Хизматгузорӣ

Истеҳсолкунандаи таҷҳизот тавсия медиҳад, ки ҳамаи корҳои таъмиркунӣ ва танзимкунӣ 
аз тарафи маркази хизматрасонии завод ё маркази хизматрасонии ваколатдори 
истеҳсолкунанда иҷро карда шаванд. Таъмир бояд танҳо аз ҷониби шахси соҳибихтисос 
анҷом дода шавад.

Дархост барои таъмир ва кўмак дар сурати вайроншавӣ

Агар дастгоҳ таъмирро талаб кунад, ба маркази хизматрасонӣ муроҷиат намоед. Дар 
талони кафолат суроғаи маркази хизматрасонӣ ва рақами телефони тамос нишон дода 
шудааст. Пеш аз тамос гирифтан, шумо бояд рақами силсилавии дастгоҳро, ки дар лавҳаи 
ном нишон дода шудааст, дастрас кунед.

Лавҳаи ном дар яке аз деворҳои паҳлӯи дастгоҳ ҷойгир аст.

Диққат: Нусхаи лавҳаи ном ё рақами силсилавӣ ба корти кафолат дохил карда шудааст.
Барои роҳат рақами силсилавии дастгоҳро нависед:
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Урматтуу кардар, 

бүгүндөн баштап, күнүмдүк милдеттери мурдагыдан да жеңил 
болот. Hansa брендинин аппараттары колдонуунун өзгөчө 
жөнөкөйлүгү жана эң сонун эффективдүүлүктүн айкалышы. 

Колуңузда кармап турган инструкцияны керектүү минимумга 
чейин азайттык. Ошентип, биз чогуу айлана-чөйрөгө кам 
көрүүгө жана басып чыгаруу процессинде колдонулган кагаздын 
жана ресурстардын көлөмүн азайтууга аракет кылабыз. 

Фабрикадан чыгып жаткан жабдуулар таңгактоодон мурун 
коопсуздук жана иштеши үчүн кылдат текшерилгенин камсыз 
кылабыз. Нускамада камтылган нускамаларды сактоо сизди 
колдонуудагы каталардан жана алардан келип чыгышы мүмкүн 
болгон кырсыктардан коргойт. Ошондой эле таңгактарды жана 
колдонулган жабдууларды энергияны үнөмдөө жана экологиялык 
жактан таза утилизациялоо боюнча сунуштарга көңүл буруңуз. 
Көрсөтмөлөрдү сактаңыз жана аны дайыма колуңузда 
кармаңыз.

Технология менен көңүл ачыңыз

Hansa
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КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ

•	 Өндүрүүчү аппараттын иштешине таасирин тийгизбеген 
өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

•	 Аппарат тиричиликте гана колдонууга арналган. 
•	 Эскертүү. Иштеп жатканда аппарат жана анын ачык 

бөлүктөрү ысып кетет. Айрыкча жылытуу элементтерине 
тийүүдөн сак болуңуз. 8 жашка чейинки балдарды ар 
дайым көзөмөлүндө болмоюнча, аппараттан алыс 
кармаңыз.

•	 Бул аппаратты 8 жаштан жогорку балдар, ошондой 
эле физикалык, сезүү же акыл-эс мүмкүнчүлүктөрү 
чектелүү же жетиштүү тажрыйбасы жана билими жок 
адамдар колдонсо болот, эгерде бул көзөмөл астында 
же колдонуу боюнча көрсөтмөлөргө ылайык болсо. 
алардын коопсуздугу үчүн жооптуу адамдар тарабынан 
берилген аппарат. Балдарга аппарат менен ойноого 
жол бербеңиз.  Аппаратты тазалоо жана техникалык 
тейлөө балдар тарабынан көзөмөлсүз жүргүзүлбөшү 
керек.

•	 Эскертүү. Көзөмөлсүз мешке май же майды бышыруу 
кооптуу болуп, өрттүн чыгышына алып келиши мүмкүн.

•	 ЭЧ КАЧАН отту суу менен өчүрүүгө аракет кылбаңыз, 
бирок шайманды өчүрүп, андан кийин жалынды жаап 
коюңуз, мисалы, капкак же күйбөгөн жууркан менен.

•	 Эскертүү. Өрт коркунучу: плитанын үстүнө нерселерди 
топтобоңуз.

•	 Колдонуу учурунда аппарат ысып кетет. Мештин 
ичиндеги ысык бөлүктөргө тийбеш үчүн этият болуу 
керек.

•	 Ачык бөлүктөрү колдонуу учурунда абдан ысып кетиши 
мүмкүн. Кичинекей балдарды аппараттан алыс кармоо 
сунушталат.
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•	 Капкакты ачуунун алдында аны тазалоо сунушталат. 
Капкагын жабуудан мурун мештин бетин муздатуу 
сунушталат.

•	 Эскертүү. Эшиктин айнегин тазалоо үчүн абразивдүү 
тазалагычтарды же курч металл буюмдарды 
колдонбоңуз, анткени алар бетти чийип, айнектин 
жарылуусуна алып келиши мүмкүн.

•	 Эскертүү. Электр тогуна урунуп калуу мүмкүнчүлүгүн 
болтурбоо үчүн лампочканы алмаштыруудан мурун 
аппарат өчүрүлгөнүн текшериңиз.

•	 Плитаны тазалоо үчүн буу тазалагычтарды 
колдонбоңуз.

•	 Ашыкча ысып кетпеш үчүн аппаратты кооздук эшиктин 
артына орнотпоңуз.

•	 Күйүү коркунучу! Мештин эшиги ачылганда ысык буу 
чыгышы мүмкүн. Бышыруу учурунда же андан кийин 
мештин эшигин кылдаттык менен ачыңыз. Эшикти 
ачып жатканда эңкейбеңиз. Бул буу, температурага 
жараша, көрүнбөгөн болушу мүмкүн экенин эстен 
чыгарбоо керек.

•	 Эскертүү. Бышыруу процессин көзөмөлдөө керек. 
Кыска мөөнөттүү тамак-аш даярдоо дайыма көзөмөлдө 
болушу керек.

•	 Эскертүү. Аппараттын өндүрүүчүсү тарабынан иштелип 
чыккан же колдонуу нускамаларында өндүрүүчү 
тарабынан көрсөтүлгөн панелдин капкактарын гана 
колдонуңуз. Ылайыктуу эмес капкактарды колдонуу 
кырсыктарга алып келиши мүмкүн.

•	 Бул аппарат колдонуудагы эрежелерге ылайык 
орнотулуп, жакшы желдетилген жерде гана 
колдонулушу керек. Орнотуудан жана колдонуудан 
мурун нускаманы окуп чыгыңыз.

•	 Аппаратты ал арналган максаттарда гана колдонууга 
болот. Ар кандай башка колдонуу (мисалы, жайды 
жылытуу) туура эмес жана 
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•	 коркунучтуу деп эсептелиши керек.
•	 Мештин жанында балдарга өзгөчө көңүл буруу керек.  Иштеп жаткан плитага 

тике тийүү күйүккө алып келиши мүмкүн! 
•	 Кичинекей тиричилик приборлору зымдар менен бирге ысытылган мешке 

же плитага тике тийбешине көңүл буруу керек, анткени бул жабдуулардын 
изоляциясы жогорку температурага туруктуу эмес.

•	 Кууруп жатканда мешти кароосуз калтырбаңыз. Майлар жана майлар ысып 
кетүүдөн же кайноодон улам тутанышы мүмкүн. 

•	 Кайнатканда оттукка суу толуп кетпеш үчүн этият болуу керек.
•	 Отургычтарды сууга толтурбаңыз же аларды булгабаңыз. Кир болсо, 

муздаткандан кийин дароо тазалап, кургатуу керек. 
•	 Адегенде бардык крандардын жабык экенин текшербей туруп, туташтыруучу 

кран менен цилиндр клапанын ачпаңыз.
•	 Идиштерди түздөн-түз күйгүчтөрдүн үстүнө койбоңуз.
•	 Салмагы 10 кг ашкан идиштерди тордун үстүнө бир оттуктун үстүнө жана 

жалпы салмагы 40 кг ашкан идиштерди бүт торго коюуга болбойт.
•	 Мештин ачык эшигине 15 кг ашык идиштерди койбоңуз.
•	 Туткаларды же күйгүчтөрдү урбаңыз.
•	 Суурмага ысык идиштерди жана нан табактарын (температурасы 75°Сден 

жогору), ошондой эле күйүүчү материалдарды коюуга тыюу салынат.

•	 Күйүүчү отту үйлөп өчүрбөңүз.
•	 Коргоочу айнек ысыганда жарака кетиши мүмкүн. Капкакты түшүрүүдөн мурун 

бардык оттуктарды өчүрүңүз.
•	 Газдын башка түрүнө мешти өзүм билемдик менен өзгөртүүгө, мешти башка 

жерге жылдырууга жана электр системасына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу 
салынат. Бул аракеттер ыйгарым укуктуу орнотуучу тарабынан аткарылышы 
мүмкүн.

•	 Шайманды тамак бышыруу жана бышыруу үчүн колдонуу ал орнотулган бөлмөдө 
жылуулуктун жана нымдуулуктун пайда болушуна алып келет. Ашкананын 
аймагы жакшы желдетилгенин текшериңиз; табигый желдеткичтерди ачык 
кармоо же механикалык вентиляцияны орнотуу (механикалык соргуч).

•	 Шайманды узакка созулган интенсивдүү колдонуу терезени ачуу сыяктуу 
кошумча желдетүүнү же мүмкүн болсо, механикалык вентиляцияны 
жогорулатуу сыяктуу эффективдүү вентиляцияны талап кылышы мүмкүн.

ГАЗ АГЫП КАЛГАНЫНА ШЕКТЕЛГЕНДЕ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮ 
КЫЛБАҢЫЗ:
•	 зажигалка колдонуңуз, тамеки тартыңыз, электр кабылдагычтарды 

(коңгуроо же жарык өчүргүч) күйгүзүңүз жана өчүрүңүз, ошондой 
эле электр же токтун 
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•	 учкундарын пайда кыла турган башка электрдик жана механикалык 
жабдууларды колдонуңуз. Мындай учурда газ баллонундагы 
клапанды же газ установкасынын өчүрүүчү клапанын дароо жаап, 
бөлмөнү жакшылап желдетип, андан соң анын себебин жоюуга 
ыйгарым укуктуу адамды чакыруу керек.

•	 Техникалык мүчүлүштүктөн келип чыккан кандай гана кырдаал 
болбосун, плитанын электр менен жабдуусун өчүрүү (жогоруда 
айтылган эрежелерди сактоо менен) жана бузулуу жөнүндө 
билдирүү керек.

•	 	Газ приборуна радио сыяктуу антенна кабелдерин туташтырбаңыз.
•	 Суу агып турган установкадан газ оту чыгып кеткен учурда, 

өчүрүүчү клапан аркылуу дароо газ берүүнү өчүрүңүз.
•	 Газ баллонунун агып жаткан клапанынан агып жаткан газ тутанган 

учурда төмөнкүлөр керек: баллонду муздатуу үчүн баллондун 
үстүнө нымдуу жууркан ыргытуу, баллондогу клапанды жабуу. 
Муздагандан кийин контейнерди ачык асманга чыгарыңыз. 
Бузулган баллонду кайра колдонбоңуз.

•	 Ашкана бир нече күн пайдаланылбаса, газ орнотуудагы негизги 
клапанды жаап, ал эми газ баллонду ар бир колдонуудан кийин 
колдонууда.

•	 Техникалык жактан бузулган мешти пайдаланууга тыюу 
салынат. Ар кандай мүчүлүштүктөрдү квалификациялуу техник 
гана оңдоо керек. 

•	 Техникалык мүчүлүштүктөн улам келип чыккан кандай гана 
кырдаал болбосун, плитанын электр кубаты менен камсыздоону 
өчүрүп, бузулуу жөнүндө кабарлоо керек. 

•	 Бул колдонмодо камтылган эрежелерди жана көрсөтмөлөрдү 
сөзсүз аткарыңыз. Көрсөтмөлөрдүн мазмуну менен тааныш 
эмес адамдарга да кызмат көрсөтүүгө жол берилбеши керек.
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Ташуу учурунда аппарат бузулуп 
калбашы үчүн корголот. Таңгактан 
чыгаргандан кийин таңгактоочу 
материалдарды экологиялык 
жактан таза кармаңыз. 

Таңгактоо үчүн колдонулган бардык 
материалдар экологиялык жактан таза, 
алар толугу менен кайра иштетүүгө болот 
жана тиешелүү белги менен белгиленген.

Көңүл бургула! Таңгактоочу материалдар 
(полистирол ж.б.) балдардан алыс болушу 
керек.

Кутудан чыгаруу

Ким электр энергиясын 
жоопкерчилик менен 
пайдаланса, ал үй-бүлөлүк 
бюджетти гана үнөмдөп тим 
болбостон, жаратылыштын 

жыргалчылыгы үчүн да аң-сезимдүү 
аракеттенет. Андыктан энергияны 
үнөмдөөгө жардам берели! Жана бул 
төмөнкүдөй жүзөгө ашырылат:
•	 тамак даярдоо үчүн туура идиштерди 

колдонуу.
•	 Идиштерди капкак менен жабууну 

унутпаңыз.
•	 Тамак бышыруучу идиштер мештин 

жалын таажысынан кичине болбошу 
керек.

•	 Отургычтарды, торлорду, оттун 
астындагы идиштерди таза кармаңыз.

•	 Булгоочу заттар жылуулуктун өтүшүнө 
тоскоол болот - катуу күйүп кеткен 
булгоочу заттарды, адатта, айлана-
чөйрөгө өтө зыяндуу буюмдар менен 
гана алып салууга болот. Айрыкча 
капкактын шакекчелеринин жалыны 
үчүн тешиктердин айланасы, ошондой 
эле күйгүчтөрдүн соплоларынын 
тешиктеринин тегереги таза болушу 
керек.

•	 Керексиз "казанга көз салуудан" алыс 
болуңуз.

•	 Мештин эшигин керексиз ачпаңыз.
•	 Мешти көп өлчөмдөгү тамак-аш үчүн 

гана колдонуңуз.
•	 Салмагы 1 кг чейинки этти плитада 

казанга бышыруу алда канча пайдалуу.
•	 Мештин калган ысыгын колдонуңуз.
•	 Эгерде бышыруу 40 мүнөттөн ашык 

созулса, бышыруу аяктаганга 10 мүнөт 
калганда мешти өчүрүү сунушталат.

•	 Конвекция жана жабык мештин эшиги 
менен кууруу.

•	 Мештин эшигин кылдаттык 
менен жабыңыз. Жылуулук эшик 
пломбаларындагы топурак аркылуу 
чыгат. Аларды дароо алып салуу эң 
жакшы.

Энергияны кантип үнөмдөө керек •	 Мешти муздаткычтар менен 
тоңдургучтардын жанына түз салбаңыз. 
Натыйжада электр энергиясын 
керектөө негизсиз көбөйөт.

•	 Көңүл бургула! Эгерде программалоочу 
колдонулса, аны бышыруу убактысын 
кыскартуу керек.
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Бул аппарат Европанын 2012/19/
ЕС директивасына жана электр 
жана электрондук жабдууларды 
утилдештирүү боюнча Польшанын 
мыйзамына ылайык чийилген 

дөңгөлөктүү урна белгиси менен 
белгиленген. Бул белги колдонуу мөөнөтү 
аяктагандан кийин мындай аппаратты 
тиричилик таштандылары менен бирге 
утилизациялоого болбойт экенин көрсөтүп 
турат. 
Колдонуучу аны электр жана электрондук 
жабдууларды кайра иштетүүчү компанияга 
тапшырууга милдеттүү. Бул типтеги 
жабдууларды утилдештирүү системасын 
жергиликтүү кабыл алуу пункттары, 
дүкөндөр жана муниципалдык ишканалар 
түзөт.
Колдонулган электрдик жана электрондук 
жабдууларды туура колдонуу зыяндуу 
заттардын камтылышына жана мындай 
жабдууларды туура эмес сактоого жана 
кайра иштетүүгө байланыштуу экологиялык 
жана адамдардын ден соолугуна тийгизген 
кесепеттерин болтурбоого жардам берет.

Колдонулган аппараттарды 
утилдештирүү

Пластинаны оодаруудан коргоочу 
блокировканы орнотуу.

Жогорку табак 850мм
А=60мм, В=103мм

Жогорку табак 900мм
A=104 мм, B=147 мм

A
B

ЭСКЕРТҮҮ. Аппараттын 
оодарылып кетүүсүнө 
жол бербөө үчүн 
стабилдештирүүчү кулпу 
орнотулушу керек. 

Плитанын оодарылып кетпеши үчүн 
кулпу орнотулган. Чачка каршы 
кулпусунун аркасында бала, мисалы, 
мештин эшигине чыга албайт жана 
ошентип плитаны оодарып кете албайт.
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ТАЙМЕР

СИЗДИН АППАРАТ

ТЕРМОСТАТ 
ИНДИКАТОРУ

ЭЛЕКТРОН
ПРОГРАММЕР

ГАЗ ЖЫЛЫТУУ БӨЛМӨНҮ 
БАШКАРАТ

ГАЗ ЖЫЛЫТУУ БӨЛМӨНҮ 
БАШКАРАТ

ТЕМПЕРАТУРА ТҮТКӨЧҮ МЕШ ФУНКЦИЯСЫ 
ТАНДАГЫ

МЕХТИН ЭШИКИНИН 
ТУТКАЧЫ

СЫРМА

БАШКАРУУ 
КӨРСӨТКҮЧҮ МЕШТИ 
КҮЙГҮЗҮҮ/ӨЧҮРҮҮ

ГАЗ АЧУУДАН КОРГОО ЭЛЕКТР ОТТУРУУЧУ

ОРТАЛЫК 
АСТЫНДАГЫ 
ПАНЕЛЬ РЕЖЕР

КАПКАКТАР



- 37 -

МААЛЫМАТТЫ ИШКЕ КИРГИЗҮҮ
Биринчи чуркоо алдында

•	 Баардык таңгактарды, өзгөчө ташуу 
учурунда мештин көңдөйүн коргой 
турган таңгактарды алып салыңыз.

•	 Бардык идиштерди мештен чыгарып, 
жылуу сууга жумшак суюк идиш жуугуч 
каражат менен жакшылап жууңуз.

•	 Телескоптук рельстердин бетинен 
коргоочу пленканы алып салыңыз.

•	 Камеранын ичин жуу үчүн жумшак 
жуучу каражат кошулган жылуу 
сууну колдонуңуз. Катуу щеткаларды 
же губкаларды колдонбоңуз. Алар 
камеранын ички капталына зыян 
келтириши мүмкүн.

Меш камерасын жылытуу

•	 Бөлмөдө вентиляцияны күйгүзүңүз же 
терезени ачыңыз.

•	 Кадимки функцияны  же жылуулук 
циркуляциясын  (бул функциялардын 
кеңири сүрөттөлүшүн кийинчерээк бул 
колдонмодо табууга болот).

Температураны көзөмөлдөө баскычын 
температурага коюңуз 250°C. Меш 30 
мүнөттөн кем эмес иштеши керек. Иштөө 
учурунда меш башында гана пайда болгон 
жыт чыгарат, убакыттын өтүшү менен жыт 
жок болот. Бул нормалдуу көрүнүш жана 
мештин көңдөйүн алдын ала ысытуу деп 
аталат.
Электр байланышы

Кубат булагына кошулгандан кийин (же 
электр энергиясы өчүрүлгөндөн кийин кайра 
калыбына келтирилген), программисттин 
дисплейинде учурдагы убакыттын ордуна 
0•00 жаркыраган билдирүү пайда болот. 
Аппараттын толук функцияларынан ырахат 
алуу үчүн учурдагы убакытты коюңуз, 
антпесе аппаратты колдоно албай каласыз.

Учурдагы убакытты коюу

Электр кубатына туташкандан же электр 
өчүп калгандан кийин кайра күйгүзгөндөн 
кийин дисплейде 0.00.
•	 OK баскычын басып, кармап туруңуз (же 

баскычтар бир эле убакта < / >)  белгиси 
 пайда болгонго чейин, дисплейде 

символдун астындагы чекит күйөт,
•	 < / > баскычтарын колдонуп, учурдагы 

убакытты 7 сек ичинде коюңуз.
Болжол менен 7 сек. учурдагы убакыт 
жөндөөсү аяктагандан кийин,  жаңы 
маалыматтар сакталат жана символунун 
астындагы чекит жарк этүүнү токтотот.
Сиз кийинчерээк < / >,  баскычт  символунун 
астындагы чекит өчүп баштаганда, учурдагы 
убакытты тууралай аласыз.
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OK

МЕШКЕ ТЕЙЛӨӨ

ИШ РЕЖИМИН 
ТАНДОО БАСЫМЫ

Температураны температураны 
башкаруу баскычы аркылуу коюуга болот. 
Температура маанилери туткасында 
көрсөтүлгөн.

ПЛУС БАСКЫЧЫ МИНУС 
БАСКЫЧЫ

УЗАКТЫК СИМВОЛУ

ТАЙМЕР СИМВОЛУ
ИШКЕ ДАЯР СИМВОЛУ Эгерде сиз белгиленген 

убакытты өзгөртүүнү 
кааласаңыз,  жана  
баскычт  символунун 
астындагы чекит 
өчүп калганга чейин 
басыңыз, ошол учурда 
сиз белгиленген 
убакытты өзгөртө 
аласыз.

Мешти күйгүзүү ON/
OFF индикаторунун 
жарыгы менен 
белгиленет.

Саат 22:00дөн 06:00гө 
чейинки  аралык та 
с а а т  д и с п л е й д и н 
ж а р ы к т ы г ы н 
а вто м ат т ы к  т ү рд ө 
азайтат.БАШКАРУУ ИНДИКАТОРУ

ТЕРМОСТАТ

Эгерде L индикатору 
өчсө, бул мештин 
б е л г и л е н г е н 
температурасына 
жеткенин билдирет. 

ӨЧҮРҮҮ 
ПОЗИЦИЯСЫӨЧҮРҮҮ 

ПОЗИЦИЯСЫ

БАШКАРУУ 
ИНДИКАТОРУ
МЕХТИ КҮЙГҮЗҮҮ/
ӨЧҮРҮҮ 

Мешти астыңкы жылыткычты, үстүнкү 
жылыткычты же грильди колдонуу менен 
ысытса болот. Функция баскычы менен 
ылайыктуу функцияны тандаңыз.
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Меш функциялары

Регулятордун 

абалы

 
Меш функциясы Сүрөттөмө жана колдонуу

0 Меш өчүрүлгөн

Духовканы 
жарыктандыруу

Бул функцияны коюу камеранын ичиндеги жарыкты 
күйгүзөт.

Тез жылытуу Термоциркуляция жана гриль камтылган Мешти 
алдын ала ысытуу үчүн колдонуңуз.

Эритүү
Тамак-ашты эритүү учурунда пайдалуу функция. 
Жөн гана желдеткич күйгүзүлгөн, эч кандай 
жылыткыч жок.

Желдетүүчү, 
гриль жана 
астыңкы 
жылыткыч

Бул функцияны иш жүзүндө колдонуу кууруу 
процессин тездетүүгө жана идиштердин даамын 
жакшыртууга мүмкүндүк берет.

Күчөтүлгөн 
Гриль (Supergrill)

„Электр гриль’’ функциясын күйгүзүү үстүнкү 
жылыткыч күйгүзүлгөндө куурууга мүмкүндүк 
берет. Бул функция мештин үстүнкү бөлүгүндө 
жогорулатылган температураны алууга мүмкүндүк 
берет, бул тамактарды көбүрөөк кызартууга жана 
чоң порцияларды куурууга мүмкүндүк берет.

Гриль

Үстүнкү „гриль’’ эттин кичинекей бөлүктөрүн: 
стейктерди, шпицельдерди, балыктарды, 
тостторду, колбасаларды, кастрюльдерди кууруп 
алуу үчүн колдонулат (куурулган табактын 
калыңдыгы 2-3 см ашпоого тийиш, аны экинчи 
тарапка оодаруу керек. кууруу учурунда).

Т ө м ө н к ү 
жылыткыч

Бул баскычтын абалында меш төмөнкү 
жылыткычтын жардамы менен гана жылыйт. 
Токойлорду түбүнөн бүтүрүү (мисалы, нымдуу 
кондитердик азыктар жана мөмө-жемиш салмасы 
менен).

Төмөнкү 
жана жогорку 
жылытуу 
элементи 
(нормалдуу 
режим)

Баскычты бул абалга буруу мешти кадимки жол 
менен ысытууга мүмкүндүк берет. Бышыруу, 
эт, балык, нан бышыруу үчүн идеалдуу (мешти 
алдын ала ысытып, караңгы бышыруучу баракты 
колдонуу керек). Бышыруу бир деңгээлде ишке 
ашат.
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Желдетүүчү, астыңкы 
жана үстүнкү 
жылытуу элементи

Функция кадимки режимге окшош, бирок жылуулукту 
бөлүштүрүү камеранын боюнда бирдей.

Тостерди иштетүү үчүн, функция баскычын 
 же  же  абалына коюңуз.

Духовканы болжол менен 5 мүнөт ысытыңыз 
(мештин эшиги жабык болушу керек).
Тамак салынган бышыруу табагын мешке 
тийиштүү деңгээлде салыңыз. Зым стойкага 
бышырганда, тамчылатуучу табакчаны бир 
деңгээлге төмөн коюңуз.

Кызартуу жана терең кызартуу үчүн 
максималдуу температураны 210°C 
(200°C*) Cге, ал эми желдеткич гриль 
функциясы үчүн максимум 190° C ге коюңуз.

*мештин эшиги 2 айнек менен

Эскертүү: Меш иштеп жатканда ачык 
бөлүктөрү (мисалы, мештин эшиги) абдан 
ысып кетет. Меш күйгүзүлүп турганда 
дайыма көзөмөлгө алынышы керек; 
балдарды иштеп жаткан аппараттын 
жанына жолотпоо керек, анткени алар 
күйүп кетиши мүмкүн. 
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ЖЫЛЫТУУ ЗОНАСЫН ТЕЙЛӨӨ
Газ күйгүчтөрү

Идиштин ылдыйкы бөлүгүнүн диаметри оттуктун жалын таажысынын диаметринен ар 
дайым чоң экенине жана идиштин өзү капкак  жабылгандыгына ынаныңыз. Көмөч 
казандын диаметри оттуктун диаметринен болжол менен 2,5-3 эсеге чейин болушу 
сунушталат, б.а. күйгүзүүчү үчүн:
•	 чакан - диаметри 90 150 мм идиштер,
•	 орточо - диаметри 160 220 мм идиштер,
•	 чоң - 200 240 мм диаметри менен идиштер, жана көмөч бийиктиги анын диаметри 

ашык болбошу керек.
ЭСКЕРТҮҮ. Мештин үстүндө анын четинен чыгып турган идиштерди колдонбоңуз. 

ӨЧҮРҮҮ 
ПОЗИЦИЯСЫ

ОРТО ПЛИТА
Ø 65мм

ЧОҢ ПЛИТА
Ø 90мм

ОРТО ПЛИТА
Ø 65мм

КИЧИК ПЛИТА
Ø 45мм

ОРТО ПЛИТА
Ø 65мм

КИЧИК ПЛИТА
Ø 45мм

ОРТО ПЛИТА
Ø 65мм
DUO
CORONA 
 ПЛИТА
Ø 90мм
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Таймер

Таймер мештин иштешин көзөмөлдөө үчүн 
колдонулат. Аны 0дөн 120 мүнөткө чейин 
жөнгө салууга болот. Белгиленген убакыт 
өткөндөн кийин, үн сигналы угулат жана меш 
автоматтык түрдө өчөт. 
Программалоо - баскычты сааттын жебеси 
боюнча буруп, керектүү убакытты коюңуз.
Баскыч "0" абалына коюлганда, меш 
иштебейт.
Эгер сиз таймер функциясын колдонууну 
каалабасаңыз, баскычты .
Эскертүү. 0 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин 
өлчөө үчүн убакыт аралыгын коюу үчүн 
адегенде таймер баскычын болжол менен 
90° буруп, андан соң керектүү иштөө 
убактысын орнотуңуз.

Туткалар жана от жагуу

Баскычтардагы символдор кайсы баскыч 
ошол бышыруу зонасын башкарарын 
көрсөтүп турат. Мисалы, чоң күйгүчтүн 
туткасынын үстүндө символ бар: .

Kindling:
•	 каалаган күйгүчтүн клапанынын жөнгө 

салуучу баскычын токтогонго чейин 
батырып, аны солго "жогорку жалын" 
абалына буруңуз ,

•	 газ тутанганга чейин кармап туруу,
•	 оттуктун жалыны күйгөндөн кийин, 

туткадагы басымды бошотуңуз жана 
жалындын керектүү бийиктигин 
орнотуңуз.  

Туура жөндөлгөн оттуктарда жалын ачык 
көк түстө, ички конусчасы бар. Жалындын 
бийиктиги оттуктун жөндөө баскычынын 
абалына жараша болот.

•	 жогорку жалын 
•	 аз жалын  ("үнөмдүү" деп аталат)
•	 от өчүргүч l	(газ агымы жабык)
Муктаждыктарга жараша, сиз жалындын 
өлчөмүн оңой тууралай аласыз. Жалынды 
өчүргүч l	  менен жогорку жалын 
абалы  ортосундагы аралыкта жалынды 
тууралоого тыюу салынат.
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ТАЗАЛОО ЖАНА БАГУУ
Мешиңизди таза кармоо жана туура кам 
көрүү анын иштөө убактысын узартууга чоң 
жардам берет.
Тазалоо же башка оңдоо иштерин 
баштоодон мурун, сиз ар дайым негизги 
өчүргүчтү колдонуп же электр шнурунун 
розеткадан сууруп алуу менен өчүрүү 
керек. Тазалоо иштерин плита муздагандан 
кийин баштоо керек.

Жалпы кеңештер

•	 Колдонгондон кийин мешти кир күйүп 
кетпеш үчүн тазалоо керек.

•	 Алардын узакка созулган таасири 
болгон учурда, толук алып салуу 
мүмкүн болбой калышы мүмкүн же көп 
эмгекти талап кылат.

•	 Духовканын камерасын жылуу суу 
жана жуучу каражат же уксус (250 мл 
сууга 3 аш кашык) менен жууш керек. 
Жуугандан кийин бетти кургак сүртүүнү 
унутпаңыз. 

•	 Духовкага нымдуу идиштерди 
же чүпүрөктөрдү калтырбаңыз. 
Камерадагы ным коррозия булагы 
болуп калышы мүмкүн.

•	 Жемиш ширелеринин же камырдын 
булгануусу мештин көңдөйүнүн 
жылуу, бирок ысык эмес бетинен оңой 
тазаланат.

Кир жуугучтар

•	 Тазалоо жана тейлөө үчүн катуу 
тазалоочу каражаттарды же абразивдик 
материалдарды колдонбоңуз.

•	 Сода, аммиак же хлор бар каустикалык 
продуктуларды колдонбоңуз.

•	 Күчтүү щелочтуу заттарды колдонууга 
болбойт.

•	 Керамикалык эмалдын туруктуу 
боёшуна же булганышына алып келиши 
мүмкүн болгон органикалык кислоталар 
(мисалы, лимон кислотасы) бар 
суюктуктарды колдонуу сунушталбайт.

Башка маанилүү маалымат

•	 Торттор сыяктуу мөмө-жемиштерден 
жасалган тамактар үчүн терең 
бышыруу табактарын колдонуңуз. 
шире эмалынын түсүнүн өзгөрүшүнө 
же булуттанып кетишине алып келиши 
мүмкүн.

•	 Эмалдын түсүнүн бузулушу мештин 
иштешине таасирин тийгизбейт жана 
даттануу үчүн негиз болуп саналбайт.

•	 Этти кууртуу үчүн бышыруу табактары 
сыяктуу ылайыктуу идиштерди 
колдонуңуз же камеранын ичине май 
кирбеши үчүн алюминий фольга менен 
куурулган баштыктарды колдонуңуз.

Эскертүү: Тазалоо жана тейлөө үчүн катуу 
тазалагычтарды, курч тазалагычтарды же 
кыргыч заттарды колдонбоңуз.
Эскертүү: Алдыңкы панелди жана кутуну 
тазалоо үчүн, аз өлчөмдө идиш жуугуч 
же айнек жуугуч суюктук кошулган жылуу 
суу гана колдонуңуз. Тазалоочу сүттү 
колдонбоңуз.

Тазалоо

Эскертүү: Тазалоодон мурун, бардык 
баскычтар „0” / „•” (өчүрүү) абалында 
экенин текшерип, мешти өчүрүү керек. 
Тазалоо иштери меш муздагандан кийин 
башталышы керек. 
•	 Мештин ичиндеги жарыктарды 

күйгүзүңүз, бул сизге мештин ичин 
жакшыраак көрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

•	 Эң чоң кирди механикалык түрдө жок 
кылыңыз (жыгач же пластик шпательди 
колдонууну сунуштайбыз). Абразивдик 
заттар эмалды булгап же зыянга 
учуратышы мүмкүн. Алардыколдонуу 
учурунда өзгөчө кам көрүү керек.

•	 Күйүп кеткен кирди кетирүү кыйынга 
турган болсо, сууга малынган чүпүрөктү 
жана идиш жуугуч суюктукту же уксусту 
колдонуңуз (булганган бетинде бир 
саатка жакын калтырыңыз).
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Буу менен тазалоо Steam Clean

•	 Духовкага ылдый жактан биринчи 
деңгээлде коюлган бышыруу барактын 
үстүнө 0,25 литр суу (1 стакан) куюңуз. 
Мештин эшигин жабыңыз.

•	 Температураны жөнгө салгычтын 
баскычын 50°C абалына коюңуз, 
ал эми функция баскычын төмөнкү 
жылыткычтын абалына  мештин 
камерасын болжол менен 30 мүнөт 
ысытыңыз.

•	 Тазалоо процессин аяктагандан кийин 
мештин эшигин ачып, камеранын ичин 
губка же чүпүрөк менен сүртүңүз, андан 
кийин жылуу суу жана идиш жуугуч 
суюктук менен чайкаңыз. 

•	
Газ плитасы

•	 	Ар бир колдонуудан кийин панелди 
үзгүлтүксүз тазалоо керек. Мүмкүн болсо, 
мешти жылуу абалда жууш сунушталат. 
Плитаны катуу булгабашы керек, айрыкча 
кайнаган күйүк.

•	 	Абразивдүү тазалагычтарды, мисалы, 
абразивдүү материалдарды камтыган 
тазалоочу порошокторду, абразивдүү 
пасталарды, абразивдүү таштарды, 
пемза ташын, зым кыргычтарды ж.б. 
колдонбоңуз. Бул материалдар бетин 
чийип алышы мүмкүн.

•	 Майды кетирүү үчүн ар кандай суюктуктар 
же эмульсиялар сыяктуу тиешелүү 
сунуштарды камтыган жумшак таасири 
бар тазалоочу каражаттарды же жуугуч 
каражаттарды колдонуу сунушталат.

•	 Эгер сунуш кылынган продуктыларга 
мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, дат баспас 
болоттон жасалган раковиналарды 
тазалоо үчүн идиш жуугуч суюктук же 
жуучу каражаттар кошулган жылуу суу 
эритмелерин колдонууну сунуштайбыз.

•	 Бетти жууп тазалоо үчүн нымдуулукту 
жакшы сиңирген жумшак чүпүрөктөрдү 
колдонуңуз. Керамикалык панелди 
жуугандан кийин кургатуу керек.

•	 Отургучтар жана торлор булганган учурда 
бул элементтерди алып салуу жана 
майды жана кирди кетирүүчү буюмдарды 

кошуу менен жылуу сууга жууш керек. 
Андан кийин аларды кургак сүртүп 
салуу керек. Решетканы алып салгандан 
кийин оттун астындагы бетти жакшылап 
жууп, кургак жана жумшак чүпүрөк 
менен сүртүңүз. Капоттун астындагы 
жалын тешиктерине жакын жер өзгөчө 
таза болушу керек (төмөндөгү сүрөттү 
караңыз). Жука жез зымды колдонуу 
менен күйгүчтүн саптамаларынын 
тешиктерин тазалаңыз. Болот зымды, 
ачык тешиктерди колдонууга болбойт.

•	 Отургычтын элементтери дайыма кургак 
болушу керек. Суу бөлүкчөлөрү газдын 
агымын жайлатып, оттуктун начар 
күйүшүнө алып келиши мүмкүн.

•	 Тазалоодон кийин оттук элементтери туура 
орнотулганын текшериңиз. Күйгүчтүн 
капкагынын борборлоштурулбаган 
абалы күйгүчкө олутт уу зыян 
келтириши мүмкүн.

Маанилүү! Тазалоо жана консервациялоо 
үчүн катуу щеткаларды жана кыргычтарды, 
ошондой эле абразивдүү жана агрессивдүү 
тазалоо каражаттарын колдонбоңуз.

Корпустун алдыңкы бөлүгүн тазалоо үчүн, 
бир аз өлчөмдө идиш жуугуч же айнек 
жуугуч суюктук кошулган жылуу сууну гана 
колдонуңуз. Тазалоочу сүттү колдонбоңуз.
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Зым багыттоочулар*

Меште мештин оңой алынуучу зым 
багыттоочулары (тепкичтери) бар. Аларды 
жууганга алып чыгуу үчүн алдыңкы 
жагында жайгашкан илгичти тартып, андан 
соң багыттоочуну буруп, арткы илгичтерден 
алып салуу керек.

1 2

1 2

* кээ бир моделдер үчүн
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БҮЗГӨЛҮКТӨРДҮ ТҮЗҮҮ
Кандайдыр бир бузулуу үчүн, сиз керек:
•	 Мештин жумушчу блокторун өчүрүңүз.
•	 Электр кубатын өчүрүңүз.
•	 Кээ бир майда мүчүлүштүктөр төмөнкү таблицада берилген көрсөтмөлөрдү аткаруу 

менен колдонуучу тарабынан оңдолот. Кардарларды тейлөө бөлүмүнө же тейлөө 
борборуна кайрылуудан мурун таблицадагы тиешелүү пункттарды текшериңиз.

Көйгөй Себеп Процедура

1. Аппарат иштебей жатат. Электр кубаты үзгүлтүккө 
учурады.

Үйдөгү сактагычты 
текшериңиз, күйүп калган 
алмаштырыңыз.

2. Духовканын жарыгы 
иштебейт.

Бошогон же бузулган лампа. Күйүп калган лампочканы 
алмаштырыңыз (Тазалоо жана 
кам көрүү бөлүмүн караңыз).

3. Программист дисплей цикли 
убакыт боюнча „0.00”.

Түзмөк розеткадан 
ажыратылган же электр 
жарыгы убактылуу өчүрүлгөн.

Учурдагы убакытты коюу 
(программисттин тейлөөсүн 
караңыз).

4. Кызыл көрсөткүч өчүк. Мештин температурасы белгиленген температурага жеткенде 
башкаруу индикатору автоматтык түрдө өчөт, Индикаторлорду 
караңыз.

5. Күйгүч күйбөйт. Тешиктер кир. Өчүрүү газ клапанын жабуу, 
оттуктун өчүргүчтөрүн жабуу, 
бөлмөнү желдетүү, отту алып 
салуу, өрт чыгуучу тешиктерди 
тазалоо жана үйлөө.

6. Жалын күйгүзүлгөндө өчөт. Күйгүчтү жөндөө баскычы эрте 
бошотулат.

Баскычты "чоң жалын" абалында 
көбүрөөк басып туруңуз.

7. Электр от алдыргыч иштебейт. Электр кубаты үзгүлтүккө 
учурады.

Үйдөгү сактагычты текшериңиз, 
күйүп калган алмаштырыңыз.

Газ берүүдөгү үзгүлтүктөр. Газ берүүчү клапанды ачыңыз.

Эл е к т р  от  а л д ы р г ы ч т ы н 
булганышы (майы).

Э л е к т р  о т  а л д ы р г ы ч т ы 
тазалаңыз.

Клапан баскычы жетишерлик 
узак кармалбайт.

О т т у к т у н  т а а ж ы с ы н ы н 
айланасында толук жалын 
пайда болмоюнча, оюктагы 
башкаруу баскычын кармап 
туруңуз.

Эгер маселе чечилбесе, электр менен жабдууну өчүрүп, көйгөй тууралуу тейлөө 
борборуна билдирүү керек. Көңүл бургула! Бардык оңдоолорду квалификациялуу тейлөө 
адистери гана жүргүзүшү керек.
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ТЕХНИКАЛЫК ШАРТТАР
Номиналдык чыңалуу 230V~50Hz
Мештин номиналдык кубаттуулугу 2900 Вт
Түзмөк категориясы II2H3BP/P
Бышыруучунун өлчөмдөрү (H x W x D) 850 x 500 x 600 мм

Продукт EN 60335-1, EN 60335-2-6, EN 30-1-1 талаптарына жооп берет; Европа 
Биримдигинде колдонулат.
Электр мештери үчүн энергия этикеткасындагы маалыматтар EN 60350-1/IEC 60350-1 
ылайык келтирилген. Бул баалуулуктар жигердүү үстүнкү жана астыңкы жылыткычтар 
жана кошумча желдеткич жылытуу (эгер бар болсо) менен стандарттык жүктөөдө 
аныкталат.
Энергия натыйжалуулугунун классы төмөнкү артыкчылыктарга ылайык продуктунун 
жеткиликтүү функциясына жараша аныкталат:

Мажбурланган аба циркуляциясы Эко (термоциркуляциялык жылыткыч + 

желдеткич) ECO

Мажбурланган аба циркуляциясы (термоциркуляциялык жылыткыч + 

желдеткич)

Мажбурланган аба жүгүртүү (төмөнкү + үстүнкү жылыткыч + гриль + 

желдеткич)

Кадимки  режими (төмөнкү + үстүнкү жылыткыч)

Энергияны керектөөнү аныктоодо телескоптук рельстерди алып салыңыз (эгерде буюмга 
кошулса).
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ОРНОТУУ
Т ө м ө н к ү  н у с к а м а л а р  а п п а р ат т ы н 
квалификациялуу орнотуучусуна арналган. 
Бул нускамалардын максаты аппаратты 
орнотууну жана тейлөөнү мүмкүн болушунча 
кесипкөйлүк менен жүргүзүү.
•	 Орнотуудан мурун,  жергиликтүү 

бөлүштүрүүнүн шарттары (газ түрү 
жана басымы) жана аппаратты тууралоо 
ылайыктуу экенин текшериңиз.

•	 Бул аппаратты орнотуу шарттары 
техникалык маалымат тактасында 
берилген.

•	 Бул аппарат  түтүн түтүктөрүнө 
туташтырылган эмес. Ал учурдагы 
коопсуздук талаптарына ылайык 
орнотулуп, кошулушу керек. Атап 
айтканда, тиешелүү вентиляция 
талаптарын эске алуу керек.

Пластина орнотуу

•	 Ашкананын аймагы кургак жана 
желдетилип, эффективдүү 
вентиляцияга ээ болушу керек, ал 
эми ашкана чөйрөсү бардык башкаруу 
элементтерине оңой жетүүгө кепилдик 
бериши керек.

•	 Бөлмө күйүү учурунда күйүү 
продуктуларын сыртка чыгарып 
турган желдетүү системасы менен 
жабдылышы керек. Бул система 
желдетүүчү тордон же капюшондон 
турушу керек. Капоттор алар менен 
кошо берилген эксплуатациялоо 
нускамаларына ылайык орнотулушу 
керек. 

•	 бөлмө, ошондой эле газдын күйүү 
үчүн зарыл болгон аба менен камсыз 
кылуу керек. 1 кВт оттук чыгаруу үчүн 
кеминде 2 м 3/h саат болушу керек. Аба 
сырттан түз агымдын натыйжасында 
кеминде кесилиши менен аба өткөргүч 
аркылуу берилиши мүмкүн. 100см 2 же 
кыйыр түрдө сыртка чыгуучу желдетүү 
түтүктөрү менен жабдылган чектеш 
бөлмөлөрдөн.

•	 LPG абадан оор, ошондуктан төмөнкү 

деңгээлде топтолот. Суюлтулган 
газ баллондору орнотулган жайлар 
бөлмөдөн сыртка чыгуучу жана газ агып 
кеткен учурда аны чыгарууга мүмкүндүк 
берүүчү вентиляциялык каналдар 
менен жабдылышы керек. Ушул эле 
себептен улам, бош жана жарым-
жартылай толтурулган газ баллондорун 
жер астындагы бөлмөлөрдө (мисалы, 
погреблерде) орнотууга жана сактоого, 
ошондой эле жылуулук булактарына 
(пештер, каминдер, мештер ж.б.) 
өтө жакын жайгаштырууга болбойт. 
шардын ичиндеги температураны 50 
0Cден жогору көтөрүшү мүмкүн.

•	 EN 30-1-1 боюнча түзүлүш классы: 
класс 2 - подкласс 1. 

•	 Стандарттуу газ плитасын 85 см 
бийиктикке чейин курууга болот. 
Бул бийиктиктен жогору плита 
көтөрүүчү плинтус менен жабдылышы 
керек. Орнотулган плинтус менен 
плитанын бийиктиги 90 см +/- 5 мм. 
Сиз биздин запастык бөлүктөрдү 
дистрибьюторлорубуздан чогултуу 
кызматы менен юбка тактасын 
сатып алсаңыз болот. Монтаждоону 
кепилдик талонундагы белги менен 
юбка тактайынын орнотулгандыгын 
ырастаган ыйгарым укуктуу 
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•	 монтаждоочу (ыйгарым укуктуу 
кызмат) гана жүргүзүшү мүмкүн. 
Толук маалыматты ишеним телефону 
боюнча жана www.amica.pl сайтынан 
алса болот.

min.
110mm

m
in

.
65

0m
m

m
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.
42

0m
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Күрүч А
 
•	 Күйгүч плитасы иш үстөлүнөн чыгып 

турат (сүрөт А жана В).

ТУУРА ЭМЕС

min.
20mm

ТУУРА
Күрүч В

•	 Орнот уу  үчүн  эмерек те  100°C 
те м п е р ат ур а га  ч ы д а м д у у,  а н ы 
чаптоо үчүн астар жана клей болушу 

керек. Бул шартты сактабоо беттин 
деформациясына же каптаманын 
кабыгына алып келиши мүмкүн. Эгерде 
сиз эмеректин жылуулук каршылыгына 
ишенбесеңиз, анда такта 20 ммге жакын 
артка орнотулушу керек (сүрөт B).

•	 Мештин үстүнөн чыгып турган мештин 
жанында жайгашкан дубал же эмерек 
плитанын четинен 110 мм кем эмес 
аралыкта жайгашуусу керек. 

•	 Мештин артындагы дубал жогорку 
температурадан корголушу керек. 
Плитаны колдонгондо, плитанын арткы 
дубалы чөйрөнүн температурасынан 
болжол менен 50 0C температурага 
жетиши мүмкүн.

•	 Плитаны жалпак катуу полго орнотуу 
керек (стендге орнотууга болбойт).

•	 	 Колдонуунун алдында табак тегиздөө 
керек, бул көмөч казанга майдын бирдей 
жайылышы үчүн өзгөчө маанилүү. Бул 
үчүн, суурманы чыгаргандан кийин 
жеткиликтүү болгон жөнгө салуу буттары 
колдонулат. Жөнгө салуу диапазону +/- 5 
мм.

Мешти газ системасына туташтыруу

ЭСКЕРТҮҮ. Меш даярдалган газдын түрү 
менен газ системасына туташтырылууга 
тийиш. Ал иштелип чыккан газдын түрү 
жөнүндө маалыматты техникалык тактадан 
тапса болот. Мешти туура квалификациялуу 
монтаждоочу гана туташтырууга тийиш, 
ал гана мешти газдын башка түрүнө 
ылайыкташтырууга өзгөчө укукка ээ.

Орнотуучу үчүн нускамалар. 
Орнотуучу төмөнкүлөргө тийиш:
•	 газ жабдууларын орнотууга 
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•	 укуктуу,
•	 Меш кандай газдын түрү үчүн иштелип 

чыкканы жөнүндө плитанын типтик 
тактасындагы маалыматты окуп, бул 
маалыматты орнотулган жердеги газ 
менен камсыздоо шарттары менен 
салыштырыңыз,

текшерүү:
•	 вентиляциянын эффективдүүлүгү, б.а. 

ички аба алмашуу,
•	 г а з  а р м а т у р а с ы н ы н 

туташтыргычтарынын тыгыздыгы,
•	 коргоо кабели (нейтралдуу) менен 

иштөөгө ылайыкташтырылган бардык 
функционалдык мештин же электр 
зымдарынын иштеши.

•	 Тутанткычтардын туура иштеши 
жана агып кетүүдөн коргоо үчүн газ 
туткаларынын абалын камтылган 
шайбаларды колдонуп тууралаңыз. 
күйгүзүүчү шайбалардын иштешин 
жана туура эмес иштен чыкканда 
агып кетүүдөн коргоону, тутканы алып 
салыңыз, жөндөөдөн кийин клапандын 
сабына шайбаны(ларды) киргизүү менен 
тууралаңыз, системаны кысуучу шайба 
менен бекитиңиз жана туткага кийиңиз.

Колдонуучуга  газ  плитасын кошуу 
сертификатын бериңиз жана аны иштетүү 
эрежелери менен тааныштырыңыз.

Пластинканы орноткондон кийин, мисалы, 
самындуу  сууну  колдонуп,  бардык 
байланыштардын бекемдигин текшерүү 
керек.
Агып кетүүсүн текшерүү үчүн от колдонбоңуз.

ЭСКЕРТҮҮ.  Эгерде газ  редукторун 
эксплуатациялоо учурунда алмаштыруу 
керек болсо, мешке газ клапандарын жана 
газдын агып кетүүсүнөн коргоо системасынын 
иштешин текшерүү керек.

Мешти электр тармагына туташтыруу

•	 Меш бир фазалуу өзгөрмө ток менен 
иштейт (230 В 1N~50 Гц)  жана  
туташтыргыч шнур менен жабдылган , 
коопсуздук сайгычы бар.

•	 Электр системасын туташтыруу үчүн 

розетка нөл фазасы үчүн контактка ээ 
болушу керек жана мештин үстүндө 
жайгашпашы керек.  Бышыруучу 
орнотулгандан кийин электр тутумунун 
розеткасынын колдонуучуга жеткиликтүү 
болушу талап кылынат. 

•	 Конфорканы розеткага туташтыруунун 
алдында төмөнкүлөрдү текшериңиз:

1.	 Сактагыч жана электр системасы 
мындай жүккө туруштук берет,

2.	 Э л е к т р  с и с т е м а с ы  у ч у р д а г ы 
кодекстердин жана эрежелердин 
талаптарына жооп берген эффективдүү 
жерге туташтыруу системасы менен 
жабдылган,

3.	 Айыры оңой жетүүгө болот.

ЭСКЕРТҮҮ Эгерде алынбай турган электр 
кабели бузулса, коркунучту болтурбоо 
үчүн аны өндүрүүчү же адистештирилген 
тейлөө борбору же квалификациялуу адам 
алмаштырышы керек.

Газдын башка түрүнө мештин 
ыңгайлашуусу

Бул иш-аракеттерди тиешелүү ыйгарым 
укугу бар кесипкөй орнотуучу гана аткарышы 
мүмкүн.
Эгерде мешке бериле турган газ аны 
өндүрүүдө мешке берилген газдан башкача 
болсо, б.а. G20 2H 20 мбар, ал оттуктун 
саптаманы алмаштыруу жана жалын 
тууралоо зарыл.
Көңүл бургула! Өндүрүүчү тарабынан 
берилген плиталар рейтинг 
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таблицасында жана кепилдик талондо келтирилген газды күйгүзүү үчүн фабрикада 
жабдылган оттуктар менен жабдылган. 

Мешти газдын башка түрүн күйгүзүүгө ылайыкташтыруу үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу керек: 
•	 инжекторлорду алмаштыруу (төмөнкү таблицаны караңыз), 
•	 жалынды "үнөмдүү" тууралоо.
•	
Отургучтун түрү Somipress (оттуктун корпусундагы "SOMIPRESS" белгисине ылайык)

Газдын түрү Күйгүзүүчү

Көмөкчү 
Сопло диаметри [мм]

Орто 
Сопло диаметри [мм]

Чоң 
Сопло диаметри [мм]

Термикалык жүк
1,00 кВт

Термикалык жүк
1,80 кВт

Термикалык жүк
2,80 кВт

G20 2H 20 мбар 0,72 0,98 1,17

G30 3B/P 30 мбар 0,52 0,67 0,83

Отургучтун түрү Defendi (оттуктун корпусундагы "DEFENDI" белгисине ылайык)

Күйгүзүүчү жалын LPGден жаратылыш газына 
өтүү

Жаратылыш газынан 
суюлтулган газга өтүү

Бүттү
1. Күйүүчү түтүктү 
саптамалар таблицасына 
ылайык ылайыктуусу менен 
алмаштырыңыз.

1. Күйүүчү түтүктү 
саптамалар таблицасына 
ылайык ылайыктуусу менен 
алмаштырыңыз.

Экономикалык
2. Жөндөөчү буроону бир аз 
бошотуңуз жана жалындын 
бийиктигин тууралаңыз.

2. Жөндөөчү буроону бир аз 
сайып, жалындын өлчөмүн 
текшериңиз.

Тууралоолорду киргизүү үчүн клапан туткаларын алып салуу керек.

Газдын түрү
Duo corona

Сопло диаметри [мм]

Термикалык жүк
3,00 кВт

G20 2H 20 мбар 1,29

G30 3B/P 30 мбар 0,87
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Пайдаланылган беттик күйгүчтөр абаны 
баштапкы тууралоону талап кылбайт. Туура 
жалындын ичинде көк-жашыл конустардын 
так формасы бар. Кыска ызы-чуу жалын, же 
узун, сары жана түтүндүү, так аныкталган 
конустары жок, үйдөгү газ системасынын 
начар сапаты же бузулган же кир оттук. 
Жалынды текшерүү үчүн күйгүчтү 10 
мүнөттөй толук жалында ысытыңыз, андан 
кийин клапан баскычын эконом жалынына 
коюңуз. Өрт өчпөй, саптамага секирбеши 
керек. 

Күйүүчү түтүктү 
алмаштыруу - атайын 
розетка ачкычын 7 
колдонуп, саптаманы 
бурап, газдын түрүнө 
жараша жаңысына 
алмаштырыңыз 
(таблицаларды 
караңыз).

ЭСКЕРТҮҮ. Приборду газдын башка түрүнө 
туташтыруу үчүн плитаны өндүрүүчүнүн 
техник алык  маалымат  так тасында 
көрсөтүлгөндөн кийин кайра жайгаштыруу же 
квартирада орнотулган газдын башка түрүнө 
меш сатып алуу, анын компетенциясына гана 
кирет. колдонуучу орнотуучу.

Үстүндөгү күйгүчтөрдү газ менен камсыздоо 
агып өтпөгөн клапандардын жардамы менен 
ачылат жана жөнгө салынат. Клапандарды 
тууралоо 2,5 мм тууралоо бурагычты 
колдонуу менен эконом жалынына 
ылайыктуу абалда күйгүзүлгөн күйгүзүү 
менен жүргүзүлүүгө тийиш.

Клапанды тууралоо

ЭСКЕРТҮҮ. Жөндөөдөн кийин меш кайсы 
газдын түрүн сүрөттөгөн чаптаманы 
жайгаштырыңыз.
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КЕПИЛДИК, САТЫЛГАНДАН КИЙИН 
ТЕЙЛӨӨ

Кепилдиги

Кепилдиктин тейлөө эрежелери кепилдик талонунда жазылган. Өндүрүүчү буюмду туура 
эмес колдонуудан келип чыккан зыян үчүн жооп бербейт.

Кызмат

Жабдууларды өндүрүүчү бардык оңдоолорду жана жөндөөлөрдү заводдун тейлөө борбору 
же өндүрүүчүнүн ыйгарым укуктуу тейлөө борбору тарабынан жүргүзүүнү сунуштайт. 
Оңдоону тиешелүү квалификациялуу адам гана жүргүзүшү керек.

Ондоого жана бузулган учурда жардамга суроо-талап

Эгерде түзмөк оңдоону талап кылса, кызматтык борборго кайрылыңыз. Кызматтык 
борбордун дареги жана байланыш телефону кепилдик талондо көрсөтүлгөн. 
Байланыштыруудан мурун сизде фирмалык тактада көрсөтүлгөн аппараттын сериялык 
номери болушу керек.

Фамилия тактасы аппараттын каптал дубалдарынын биринде жайгашкан.

Эскертүү: Фабриканын көчүрмөсү же сериялык номери кепилдик талонунда камтылган.
Ыңгайлуулук үчүн аппараттын сериялык номерин жазыңыз:
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Эрхэм хүндэт хэрэглэгч танаа, 

Таны өдөр тутмын гэр ахуйн ажил урьд өмнөхөөсөө илүү хялбар 
боллоо. Hansa шарах шүүгээ нь хэрэглэхэд маш хялбар бөгөөд 
эрчим хүч хэмнэнэ. 

Бид энэхүү зааварчилгааг аль болох товч бөгөөд тодорхой 
бэлдэв.  Ингэх нь цаас ба бусад хэвлэх материалыг хэмнэх бөгөөд 
байгаль орчинд ээлтэй юм. 

Тус төхөөрөмжийг баглаж үйлдвэрээс нь гаргахаас өмнө бид 
аюулгүй байдал, үйл ажиллагааг нь сайтар хянан шалгасан 
билээ. Та энэхүү төхөөрөмжийг ашиглахаас өмнө Ажиллагааны 
зааварчилгааг анхааралтай уншина уу!  Та эдгээр зааварчилгааг 
анхааралтай дагаснаар тус төхөөрөмжийг төвөггүй ашиглаж 
сурах болно. Гэмтэл ослоос зайлсхийхийн тулд эдгээр 
зааварчилгааг анхааралтай дагана уу. Мөн эрчим хүч хэмнэх 
тухай зааварчилгааг анхаарч сав баглаа боодол болон хуучин 
цахилгаан хэрэгслийг байгаль орчинд хор хөнөөлгүйгээр устгана 
уу. Та эдгээр Ажиллагааны зааварчилгааг найдвартай газар 
хадгалж шаардлагатай бол гаргаж авч лавлана уу.

Та шинэ төхөөрөмждөө сэтгэн хангалуун байх болтугай!

Hansa



- 55 -

АГУУЛГА
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ..........................................................................................................56

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ТАЛААР ТАНД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ...............................................................60

ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ БАГЛААНААС ГАРГАХ........................................................................................60

ХУУЧИН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХАЯХ ТУХАЙД.....................................................................................61

ХАЗАЙЛТААС СЭРГИЙЛЭХ БЭХЛҮҮР...............................................................................................61

ТАНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ................................................................................................................................62
СЭРҮҮЛЭГ............................................................................................................................................62

ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ ХЭРХЭН АЖИЛЛУУЛАХ............................................................................................63
АНХНЫ ХЭРЭГЛЭЭ.............................................................................................................................63

АНХ УДАА ХЭРЭГЛЭХИЙН ӨМНӨ ШАРАХ ШҮҮГЭЭНИЙ ХӨНДИЙГ САЙТАР ХАЛААХ 

ШААРДЛАГАТАЙ..................................................................................................................................63

ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИД ХОЛБОХ................................................................63

ОДООГИЙН ЦАГИЙГ ТОХИРУУЛАХ..................................................................................................63

ШАРАХ ШҮҮГЭЭГ АЖИЛЛУУЛАХ...........................................................................................................64
ШАРАХ ШҮҮГЭЭНИЙ ФУНКЦУУД......................................................................................................65

ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ ХЭРХЭН АЖИЛЛУУЛАХ............................................................................................67
ХИЙН ШИРЭМ.....................................................................................................................................67

ХЯНАХ ТОВЧЛУУРУУД БА ШИРЭМ НОЦООХ ТУХАЙ.....................................................................68

СЭРҮҮЛЭГ............................................................................................................................................68

АРЧИЛГАА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ.......................................................................................................................69
ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨГӨӨ.......................................................................................................................69

ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ БОДИС................................................................................................................69

БУСАД ЧУХАЛ ЗӨВЛӨГӨӨ................................................................................................................69

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ......................................................................................................................................69

УУР ЦЭВЭРЛЭГЭЭ..............................................................................................................................70

ХИЙН ШИРЭМ.....................................................................................................................................70

ТАВИУРЫН ТУЛГУУР*........................................................................................................................70

АЛДААГ ОЛЖ ЗАСВАРЛАХ.....................................................................................................................71
ҮЗҮҮЛЭЛТ...................................................................................................................................................72
СУУЛГАХ АЛХМУУД:.................................................................................................................................73

ПЛИТКАГ ХЭРХЭН БАЙРШУУЛАХ.....................................................................................................73

ПЛИТКАГ ХИЙН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМД ХОЛБОХ......................................................................74

ПЛИТКАГ ЦАХИЛГААН СИСТЕМД ХОЛБОХ.....................................................................................75

ПЛИТКАГ ӨӨР ТӨРЛИЙН ХИЙД ТААРУУЛАХ..................................................................................75

БАТАЛГАА БА БОРЛУУЛАЛТЫН ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ.....................................................................78



- 56 -

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

•	 Үйлдвэрлэгч нь төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд үл 
нөлөөлөх өөрчлөлтүүдийг оруулах эрхтэй.

•	 Тус төхөөрөмж зөвхөн гэр ахуйн хэрэглээнд 
зориулагдсан. 

•	 Анхаар. Төхөөрөмжийн эд ангиуд нь хэрэглэх үед 
хална. Тиймээс болгоомжтой хүрнэ үү. 8-аас доош 
насны хүүхдийг том хүний хяналтгүй бол төхөөрөмжөөс 
хол байлга.

•	 Тус төхөөрөмжийг 8-аас дээш насны хүүхдүүд, бие 
махбод, мэдрэхүй болон сэтгэцийн хомсдолтой, эсвэл 
мэдлэг туршлагагүй хүмүүс зөвхөн аюулгүй ажиллагааны 
зааварчилгаатай танилцсан бөгөөд хяналтан доор 
ашиглаж болно. Хүүхдүүд тус төхөөрөмжөөр тоглож 
болохгүй.  Цэвэрлэгээ ба арчилгааг хяналтгүй хүүхдээр 
хийлгэж үл болно.

•	 Анхаар. Өөх тостой хоол хийх үедээ плиткаг эзэнгүй 
орхих нь гал гарах аюултай.

•	 Галыг усаар унтраах гэж ХЭЗЭЭ Ч бүү оролд. 
Төхөөрөмжийг салгаад дөлийг тагаар эсвэл шатдаггүй 
хөнжлөөр бүтээ.

•	 Анхаар. Галын эрсдэл: хоол хийх гадаргуу дээр юу ч 
бүү хадгал.

•	 Хэрэглэх үед төхөөрөмж хална. Шарах шүүгээн доторх 
халуун хэсгүүдэд болгоомжтой хүрнэ үү.

•	 Эд ангиуд нь хэрэглэх үед халж болно. Бага насны 
хүүхдүүдийг хол байлга.

•	 Тавцангийн шилэн бүрхүүлийг өргөхдөө бохирдоогүй 
эсэхийг шалга. Тавцангийн шилэн бүрхүүлийг хаахдаа 
тавцан хөрсөн эсэхийг шалга.

•	 Анхаар. Шарах шүүгээний хаалганы шилний гадаргуу 
нь зурагдах аюултай тул үүнийг 
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•	 цэвэрлэхдээ ширүүн материал эсвэл хурц метал 
зүлгүүр зэргийг хэрэглэж болохгүй.

•	 Анхаар. Цахилгаанд цохиулахаас зайлсхийхийн тулд 
шатсан гэрлийг шинээр солихын өмнө төхөөрөмж 
унтарсан эсэхийг шалга.

•	 Төхөөрөмжийг цэвэрлэхдээ уураар цэвэрлэх хэрэгслийг 
бүү ашигла.

•	 Хэт халалт үүсэхээс зайлсхийхийн тулд төхөөрөмжийг 
чимэглэлтэй хаалганы ард бүү угсар.

•	 Түлэгдэх аюултай! Шарах шүүгээний хаалгыг нээмэгц 
халуун уур гадагшилж болзошгүй. Хоол хийх үед 
мөн хоол хийсний дараа шарах шүүгээний хаалгыг 
болгоомжтой нээ. Хаалгыг нээхдээ өөдөөс нь бөхийж 
болохгүй. Температураас шалтгаалан уур нүдэнд 
үзэгдэхгүй байж болно.

•	 Анхаар. Хоол хийхдээ хажууд нь манах хэрэгтэй. 
Хурдан хоол хийхдээ бас манах хэрэгтэй.

•	 Анхаар. Зөвхөн үйлдвэрлэгчийн хийсэн эсвэл 
үйлдвэрлэгчээс зөвлөсөн тавцангийн бүрхүүл эсвэл 
төхөөрөмжтэй дагалдан ирсэн тавцангийн бүрхүүлийг 
ашиглана уу. Тохиромжгүй тавцангийн бүрхүүл ашиглах 
нь осол гаргах магадлалтай.

•	 Энэ төхөөрөмжийг холбогдох дүрэм журмын дагуу 
суурилуулж, зөвхөн агааржуулалт сайтай өрөөнд 
ашиглах ёстой. Төхөөрөмжийг суулгаж ашиглахын өмнө 
ажиллагааны зааварчилгааг анхааралтай уншина уу.

•	 Тус төхөөрөмжийг зөвхөн зориулалтаар нь ашиглана 
уу. Өөр бусад хэрэглээ (ж.нь өрөө дулаацуулах) нь 
зохисгүй бөгөөд аюултай байж болзошгүй.

•	 Хүүхдийг төхөөрөмжөөс хол байлга.  Асаалттай төхөөрөмжид хүрэх нь 
түлэгдэх аюултай! 

•	 Холболтын утас зэрэг гэр ахуйн жижиг хэрэгслүүдийг халуун шарах шүүгээнд 
ба ширэмний тавцанд хүргэж болохгүй. Учир нь эдгээрийн дулаалгын 
материал нь ихэвчлэн өндөр температурт тэсвэргүй байдаг.
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•	 Шарах үедээ төхөөрөмжийг эзгүй орхиж үл болно. Хэт халснаас эсвэл сав 
амаараа гарснаас болж өөх тос шатаж болзошгүй. 

•	 Хоол буцалж савны амаар гарахаас болгоомжил.
•	 Буцалсан хоол амаараа гарахаас, мөн ширэм бохирдохоос болгоомжил. 

Бохирдсон ширэмнүүдийг хөрснийх нь дараа нэн дариу цэвэрлэж хатаах 
хэрэгтэй. 

•	 Тавцангийн бүх хавхлагууд хаагдсан эсэхийг шалгахын өмнө хийн холболтын 
хавхлага эсвэл хийн цилиндрийн хавхлагыг нээж болохгүй.

•	 Сав суулгыг ширэм дээр шууд тавьж болохгүй.
•	 10 кг-аас илүү жинтэй сав суулгыг нэг ширэм дээрх тулгуур дээр бүү тавь, 40 

кг-аас илүү жинтэй сав суулгыг нийт тавцангийн тулгуур дээр бүү тавь.
•	 15 кг-аас илүү жинтэй сав суулгыг шарах шүүгээний хаалган дээр бүү тавь.
•	 Товчлуур эсвэл ширэмнүүдийг бүү цохь.
•	 Халуун таваг (75°C-аас дээш) эсвэл ямар нэгэн шатамхай материалаар 

хийгдсэн зүйлсийг шургуулганд байрлуулж болохгүй.

•	 Дөлийг бүү үлээж унтраа.
•	 Шилэн бүрхүүл хэт халбал хагарч болзошгүй. Шилэн бүрхүүлийг доошлуулахын 

өмнө бүх ширэмнүүдийг унтраа.
•	 Төхөөрөмжийг өөр төрлийн хийгээр ажиллуулахаар өөрчлөх, өөр газар 

шилжүүлэх, эсвэл хийн хангамжийн системд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулж 
болохгүй. Эдгээр ажлыг зөвхөн мэргэжлийн хүнээр хийлгэх ёстой.

•	 Хоол хийхэд өрөөнд илч, чийг тархах нь хэвийн үзэгдэл. Тиймээс гал тогоог 
сайтар агааржуулах хэрэгтэй. Ингэхийн тулд энгийн агааржуулалт эсвэл 
механик агааржуулалт (хиншүү сорогч) ашиглаж болно.

•	 Төхөөрөмжийг удаан хугацаагаар ашиглавал нэмэлт агааржуулалт 
шаардлагатай, жишээлбэл цонх нээх, эсвэл бүр сайн агааржуулалт 
шаардлагатай, жишээлбэл  механик агааржуулалтын хүчийг нэмэгдүүлэх.

ХИЙ АЛДАГДАЖ БАЙГАА ЮМ ШИГ САНАГДВАЛ ДАРААХЫГ ХИЙЖ 
БОЛОХГҮЙ:
•	 Шүдэнз асаах, тамхи татах, ямар нэгэн цахилгаан хэрэгсэл 

асааж унтраах (үүдний хонх, чийдэнгийн унтраалга гэх мэт), 
мөн цахилгаанаас үүдсэн оч, эсвэл цохилтоос үүдсэн оч гаргаж 
болзошгүй өөр бусад цахилгаан, механик хэрэгслүүдийг ашиглаж 
болохгүй. Ийм тохиолдолд хийн цилиндр дэх хавхлагыг эсвэл 
хийн системийн унтраалгын хавхлагыг нэн дариу хаагаад өрөөг 
агааржуулж мэргэжлийн хүн дуудаж хий алдагдсан шалтгааныг 
олж 
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•	 илрүүл.
•	 Техникийн аливаа доголдол гарвал төхөөрөмжийг ханан дахь 

цахилгаан залгуураас нэн дариу салгаад (дээрх дүрмийг даган) 
доголдлыг үйлчилгээний төвд засуулахаар мэдэгд.

•	 	Радио хүлээн авагч гэх мэт антенийн кабелийг хийн системд 
холбож болохгүй.

•	 Алдагдсан хий ноцвол унтраалгын хавхлагыг ашиглан хийн 
хангамжийг нэн дариу хаа.

•	 Хэрэв хийн цилиндрээс алдагдсан хий ноцвол, цилиндрийг нойтон 
хөнжлөөр хучиж хөргөөд цилиндрийн хавхлагыг хаа. Хөрмөгц 
хийн цилиндрийг гадаа агаарт гарга. Гэмтсэн хийн цилиндрийг 
дахин бүү ашигла.

•	 Хэрэв та төхөөрөмжийг хэдэн өдрийн турш ашиглахгүй бол, 
хийн системийн гол хавхлагыг хаана уу; хэрэв та хийн цилиндр 
ашигладаг бол хэрэглээ бүрийн дараа хавхлагыг нь хаана уу.

•	 Эвдэрхий төхөөрөмж ашиглаж үл болно. Эвдэрсэн бол эрх 
бүхий мэргэжлийн хүнээр нь засуулна уу. 

•	 Техникийн аливаа доголдол гарвал төхөөрөмжийг ханан дахь 
цахилгаан залгуураас нэн дариу салгаад (дээрх дүрмийг даган) 
доголдлыг үйлчилгээний төвд засуулахаар мэдэгд. 

•	 Тус ажиллагааны зааварчилгаанд үзүүлсэн дүрэм, заалтыг 
чанд даган мөрдөнө үү. Эдгээр ажиллагааны зааварчилгаатай 
танилцаагүй хэн нэгнээр төхөөрөмжийг ажиллуулж үл болно.
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Тээвэрлэлтийн явцад 
төхөөрөмжийг эвдрэлээс 
хамгаалахын тулд хамгаалалтын 
баглаа боодол ашигласан байгаа. 
Сав баглаа боодлын хаягдлыг 

байгаль орчинд хохирол учруулахгүйгээр 
хаяна уу. 
Сав баглаа боодолд ашигласан бүх 
материалууд нь байгаль орчинд ээлтэй; 
эдгээр нь 100% дахин боловсруулах 
боломжтой бөгөөд таних тэмдгээр 
тэмдэглэгдсэн байгаа.

Анхаар! Төхөөрөмжийг баглаанаас 
нь гаргахдаа сав баглаа боодлын 
материалуудыг (полиэтилен уут, полистирол 
хэсэг гэх мэт) хүүхдээс хол байлга.

Төхөөрөмжийг баглаанаас гаргах

Эрчим хүчийг үүрэг 
хариуцлагатай ашигласнаараа 
та мөнгөө хэмнэхээс гадна 
байгаль орчинд хувь нэмрээ 
оруулж байгаа юм. Тиймээс 

эрчим хүчээ хэмнэцгээе! Хэрхэн хэмнэх 
тухайд доорх зөвлөгөөг дагана уу:
•	 Зориулалтын сав суулга ашигла.
•	 Саваа таглахаа бүү март.
•	 Сав суулга нь дөлийн хүрээнээс хэзээ ч 

бага байх ёсгүй.
•	 Ширэм, тулгуур ба ширэмний доодох 

гадаргууг цэвэрхэн байлга.
•	 Бохирдсон гадаргуу нь илч 

дамжуулахад саад болдог – түүнчлэн 
цэвэрлээгүй удсан бохирдлыг 
арилгахын тулд ихэвчлэн байгаль 
орчинд ээлгүй хиймийн бүтээгдэхүүн 
хэрэглэх шаардлагатай болдог. 
Ширэмний сүв, толгой ба хийн цоргыг 
тогтмол цэвэрлэх нь чухал.

•	 Савныхаа таглааг бүү онголзуул 
(сахисан сав буцалдаггүй!)

•	 Шарах шүүгээнийхээ хаалгыг бүү 
онголзуул.

•	 Зөвхөн их хэмжээний хоол хийж байгаа 
бол шарах шүүгээг ашигла.

•	 1 кг хүртэлх хэмжээний махыг плитка 
ширэм дээр болгох нь эрчим хүчинд 
илүү хэмнэлттэй байдаг.

•	 Шарах шүүгээн дэх үлдэгдэл илчийг 
ашиглахаа бүү мартаарай.

•	 Хэрэв тохируулсан сэрүүлэг нь 40 
минут бол тус хугацааг дуусахаас 10 
минутын өмнө шарах шүүгээг унтраа.

•	 Шарах шүүгээний хаалгыг хаасны 
дараа сэнстэй гриллдэнэ үү.

•	 Шарах шүүгээний хаалга сайтар 
хаагдсан эсэхийг шалгана уу. Учир нь 
хаалганы хүрээгээр илч гадагшилж 
болзошгүй. Асгарч гоожсон зүйлийг нэн 
дариу цэвэрлэ.

•	 Плиткаг хөргөгч эсвэл хөлдөөгчтэй хэт 
ойрхон угсарч үл болно. Ингэх нь эрчим 
хүчний хэрэглээг дэмий нэмэгдүүлдэг.

•	 Анхаар! Цаг тохируулахдаа ямар 
хоол хийж байгаагаас шалтгаалан 
хугацаагаа зөв тохируулна уу.

Эрчим хүч хэмнэх талаар танд өгөх 
зөвлөгөө
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Хуучин цахилгаан болон электрон 
барааг хаях тухай Европын 
Тогтоомж 2012/19/EU-ны заавар 
болон Польшийн хууль тогтоомжийн 
дагуу тус төхөөрөмжийг хос 

зураасаар дарсан хогийн савны тэмдгээр 
тэмдэглэсэн байгаа. Энэхүү тэмдэг нь 
төхөөрөмжийг бусад ахуйн хог хаягдалтай 
хамт хаяж болохгүй гэдгийг зааж байгаа юм. 
Хэрэглэгч нь хаях төхөөрөмжөө цахилгаан 
бараа цуглуулах хог хаягдлын төвд 
хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй. Хог хаягдал 
цуглуулах цэгүүд, дэлгүүрүүд болон орон 
нутгийн засаг захиргааны хэлтсүүд танд хог 
дахин боловсруулах талаар зааварчилгаа 
өгөх ёстой.
Хуучин цахилгаан барааг зөв зохистой хаях 
нь зохисгүй хадгалалт, боловсруулалтаас 
үүдэлтэй байгаль орчин, эрүүл мэндийн 
аюулаас зайлсхийхэд тустай байдаг.

Хуучин төхөөрөмжийг хаях тухайд Хазайлтаас сэргийлэх бэхлүүр

Төхөөрөмжийн өндөр 850 мм
A=60 мм, B=103 мм

Төхөөрөмжийн өндөр 900 мм
A=104 мм, B=147 мм

A
B

АНХААР. Хазайлтаас
сэргийлэх бэхлүүрийг 
суулгах нь төхөөрөмжийг 
хэлбийх, ганхахаас 
сэргийлнэ. 
Хазайлтаас сэргийлэх бэхлүүрийг 
суулгах нь төхөөрөмжийг хэлбийх, 
ганхахаас сэргийлнэ. Хазайлтаас 
сэргийлэх бэхлүүрийг суулгавал хүүхэд 
шарах шүүгээний хаалга руу авирах 
тохиолдолд төхөөрөмж хазайж нэг 
тийшээ унахгүй.
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СЭРҮҮЛЭГ
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ХААЛТ
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ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ ХЭРХЭН 
АЖИЛЛУУЛАХ

Анхны хэрэглээ

•	 Бүх сав баглаа боодлын материалыг, 
ялангуяа шарах шүүгээний хөндийг 
хамгаалах баглааг суллана.

•	 Шарах шүүгээн доторх дагалдах 
хэрэгслүүдийг суллаад бүлээн усанд 
сайтар угаана.

•	 Тавиурын гулгуурын гадаргуу дээрх 
хамгаалалтын цаасыг салгана.

•	 Хөндийн доторхыг цөөлөн цэвэрлэх 
бодис бүхий бүлээн усаар угаана. 
Ширүүн сойз эсвэл порлоон хэрэглэж 
болохгүй. Ингэвэл хөндийн пааланг 
гэмтээх аюултай.

Анх удаа хэрэглэхийн өмнө шарах 
шүүгээний хөндийг сайтар халаах 
шаардлагатай.

•	 Ингэхдээ тасалгааны агааржуулагчийг 
асаах эсвэл цонхоо нээ.

•	 Жирийн халаалт  эсвэл сэнстэй 
халаалтыг сонгоно уу  (эдгээр 
функцуудын дэлгэрэнгүй тайлбарыг тус 
гарын авлагын сүүлд оруулсан байгаа).

Температур хянах товчлуурыг 250°C-
т тохируул. Шарах шүүгээг дор хаяж 30 
минут ажиллуулна; ажиллах явцад шарах 
шүүгээнээс үнэр гарна. Үнэр нь зөвхөн түр 
зуурынх бөгөөд төхөөрөмжийг ашиглах 
явцад аяндаа алга болно. Энэ нь шарах 
шүүгээний хөндийг анх удаа халаахад гарч 
ирдэг хэвийн үнэр юм.

Төхөөрөмжийг цахилгаан хангамжид 
холбох

Шарах шүүгээг залгамагц (эсвэл цахилгаан 
тасарсны дараа дахин холбосон бол) 
дэлгэцэн дээр одоогийн цагийн оронд 
0•00 гэсэн тоо анивчина. Төхөөрөмжийн 
ажиллагааг бүрэн ашиглахын тулд одоогийн 
цагийг тохируул. Эс тэгвэл төхөөрөмжийг 
ашиглах боломжгүй.

Одоогийн цагийг тохируулах
Төхөөрөмжийг гол цахилгаан хангамжинд 
залгахад, эсвэл цахилгаан тасарсны дараа 
цахилгаан буцаж ирэхэд дижитал дэлгэцэнд 
0.00 гэсэн тоо анивчина.
•	 OK товчийг удаан дар (эсвэл дэлгэцэн 

дээр  гарч ирэн доорх цэг нь анивчих 
хүртэл < / >)  товчийг нэгэн зэрэг дар,

•	 7 секундын дотор < / > товчийг ашиглан 
одоогийн цагийг тохируул.

Шинээр оруулсан цагийн тохиргоог 
хадгалахын тулд 7 секунд орчим хүлээ.  
тэмдэг доорх цэг анивчихаа болино.
Та цагийг хожим тохируулж болно. Ингэхийн 
тулд < / > тэмдэгийг нэгэн зэрэг дараад  
тэмдэг доорх цэг анивчих зуур одоогийн 
цагийг тохируулаарай.
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OK

ШАРАХ ШҮҮГЭЭГ АЖИЛЛУУЛАХ

ГОРИМ СОНГОХ

Температур тохируулах товчлуурыг ашиглан 
температураа тохируулна. Температур нь 
товчлуур дээр тэмдэглэгдсэн байгаа.

УРАГШЛАХ ТОВЧ ХОЙШЛОХ ТОВЧ

ХУГАЦАА

СЭРҮҮЛЭГ

ТӨХӨӨРӨМЖ АСААЛТТАЙ 
ГЭСЭН ИНДИКАТОР

Тохируулсан цагийг 
өөрчлөхийг хүсвэл 

 доорх цэг анивчиж 
эхлэх хүртэл  ба  
товчийг нэгэн зэрэг 
удаан дар.

Төхөөрөмжийг асаахад 
ON/OFF индикатор 
гэрэлтэнэ.

22:00 — 06:00 буюу 
шөнийн цагийн хооронд 
дэлгэц бүүдгэрдэг.

ТЕМПЕРАТУР 
ТОХИРУУЛАГЧИЙН 
ИНДИКАТОР ГЭРЭЛ

Ш а р а х 
ш ү ү г э э н и й 
х ө н д и й 
т о х и р у у л с а н 
т е м п е р а т у р т 
хүрмэгц гэрэл 
унтарна. 

УНТРААСТАЙ 
БАЙРЛАЛУНТРААСТАЙ 

БАЙРЛАЛ

УНТАРСАН/АССАН 
ИНДИКАТОР ГЭРЭЛ
 

Шарах шүүгээг доороос халаах, дээрээс 
халаах, сэнстэй халаах эсвэл гриллдэн 
халаах боломжтой. Функцийн товчлуурыг 
ашиглан функцээ сонгоно уу.
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Шарах шүүгээний функцууд

Тохиргоо

 
Шарах шүүгээний 

функцууд
Ажиллагаа

0 Унтраастай Энэ тохиргоог сонгож шарах шүүгээний хөндий 
гэрэлтүүлэгчийг асаана.

Гэрэлтүүлэгч

Урьдчилан түргэн 
халаах

Илчний цагирган элемент бүхий сэнс ба шарагч 
асаалттай. Шарах шүүгээг урьдчилан халаахад 
ашиглана.

Гэсгээх Зөвхөн сэнс асаалттай, бүх халаагч унтарсан.

Дээрээс сэнстэй 
шарах

Энэ функц нь шарах үйл явцыг түргэтэж хоолны амтыг 
сайжруулна.

Эрчимжүүлсэн 
шарагч (супер 
шарагч)

Энэ функц нь шарагч ба дээрээс шарагчийг асаана. 
Энэ нь шарах шүүгээний дотор талын дээд хэсгийн 
температурыг ихэсгэх бөгөөд ингэснээр илүү их 
хэмжээний хоол шарахад тохиромжтой болдог.

Шарагч
Шарагч функц нь стейк, шницель, загас, тоост, сосиск 
зэрэг жижиг оврын махыг шарах зориулалттай (шарах 
хоолны зузаан 2-3 см-ээс хэтэрч болохгүй бөгөөд 
нөгөө талаар нь эргүүлж шарах шаардлагатай).

Доороос шарах Шарах шүүгээ зөвхөн доороос шарна. Бялуу доороос 
шарж болгоход тохиромжтой (жимсээр хачирласан 
нойтон бялуу зэрэг).

Дээрээс ба 
доороос шарах 
(жирийн горим)

Товчлуурыг энэ байршилд тохируулбал жирийн 
горимоор шарна. Энэ тохиргоо нь бялуу, мах, загас, 
талх зэргийг болгоход илүү тохиромжтой (шарах 
шүүгээг урьдчилан халааж бараан өнгийн тавиур 
ашиглана уу). Шарах шүүгээний нэг тавцанг ашиглана.

Доороос ба 
дээрээс сэнстэй 
шарах

Жирийн горимтой төстэй боловч илч нь шарах 
шүүгээний хөндийд жигд тардгаараа онцлогтой.
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Шарагчийг асаахын тулд функцийн 
товчлуурыг ,  эсвэл  байршилд 
оруулна уу.
Шарах шүүгээг 5 минут орчим халаана 
(хаалгыг хаасан байх шаардлагатай).
Хоолтой тавцанг шарах шүүгээнд зөв 
түвшинд нь байрлуулна уу. Хэрэв ил мах 
шарах бол гоожих өөх тосыг тосох тавцанг 
доорх түвшинд байрлуулна уу.

Шарагч ба эрчимжүүлсэн шарагч горимын 
температурын дээд хэмжээ 210°C (200°C*); 
сэнсний тусламжаар шарах горимын 
температурын дээд хэмжээ 190°C тус тус 
байх шаардлагатай.

*2 шилтэй зуухны хаалга

Анхаар! Шарах шүүгээ ажиллах явцад 
эд ангиуд, тэр тусмаа хаалга нь хална. 
Ажиллагааны явцад шарах шүүгээг ямагт 
хяналтан доор байлгах хэрэгтэй. Хүүхдийг 
шарах шүүгээнээс хол байлгана уу.
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ТӨХӨӨРӨМЖӨӨ ХЭРХЭН 
АЖИЛЛУУЛАХ

Хийн ширэм

Савны ёроолын диаметр нь ширэмний дөлийн хүрээнээс ялимгүй том эсэх, мөн сав нь 
таглагдсан эсэхийг шалга. Савны диаметр нь ширэмнээс 2.5 - 3 дахин илүү том байвал 
зохистой гэж бид танд зөвлөж байна:
•	 жижиг ширэм– савны диаметр 90-аас 150 мм,
•	 дунд ширэм– савны диаметр 160-аас 220 мм,
•	 том ширэм – савны диаметр 200-аас 240 мм; савны өндөр нь диаметрээсээ илүү байж 

болохгүй
АНХААР. Тавцангийн ирмэг давсан сав суулга бүү хэрэглэ. 

УНТРААСТАЙ 
БАЙРЛАЛ

ДУНД ШИРЭМ
Ø 65 мм

ТОМ ШИРЭМ
Ø 90 мм

ДУНД ШИРЭМ
Ø 65 мм

ЖИЖИГ ШИРЭМ
Ø 45 мм

ДУНД ШИРЭМ
Ø 65 мм
DUO
CORONA  
ШИРЭМ
Ø 90 мм

ДУНД ШИРЭМ
Ø 65 мм

ЖИЖИГ ШИРЭМ
Ø 45 мм
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Сэрүүлэг

Сэрүүлгийг ашиглаж шарах шүүгээний 
халалтын хугацааг тохируулна. Сэрүүлгийг 
0-оос 120 минутын хооронд тохируулж 
болно. Тохируулсан хугацаа дуусмагц бийп 
гэх чимээ гарч төхөөрөмж унтарна. 
Халаах хугацааг тохируулахын тулд - 
товчлуурыг цагийн зүүний дагуу эргүүлж 
хүссэн хугацааг оруулна.
Хэрэв товчлуурыг “0,” -д тохируулсан бол 
шарах шүүгээ асахгүй.
Хэрэв та сэрүүлэг функцийг ашиглахгүй бол 
товчлуурыг  байрлалд эргүүлнэ үү.
Анхаар. Эхлээд сэрүүлгийн товчлуурыг 
ойролцоогоор 90° эргүүлээд дараа нь 
хугацаагаа 0-ээс 10 минутын хооронд 
тохируул.

Хянах товчлуурууд ба ширэм ноцоох 
тухай

Товчлууруудын хажууд байгаа тэмдгүүд нь 
ямар товч ямар ширмийг ажиллуулдгийг 
илтгэнэ. Жишээлбэл том ширэмний товчлуур 
нь ийм тэмдэгтэй: .

Ширмийг асаах:
•	 Сонгосон ширэмнийхээ товчлуурыг 

эсэргүүцэл мэдэртэл дараад зүүн тийш 
нь “том дөл” байршил  руу эргүүл,

•	 хий ноцох хүртэл товчлуурыг барьж бай
•	 дөл ноцож эхэлмэгц товчлуурыг суллаад 

дөлийн илчийг тохируул.  

Зөв тохируулсан ширэмний дөл нь хурц хөх 
өнгөтэй, дотор бүрхүүл нь тод байдаг. Та 
товчлуурыг өөр байршилд эргүүлж дөлийг 
тохируулж болно.

•	 том дөл 
•	 жижиг дөл  (“хэмнэлттэй дөл”)
•	 ширэм унтарсанl	  ( хийн  урс гал 

хаагдсан)
Хэрэгцээнээсээ шалтгаалан дөлийн илчийг 
тохируулна уу. Товчлуурыг ширэм унтарсанl 
ба том дөл  байршилд бүү оруул.
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АРЧИЛГАА ЦЭВЭРЛЭГЭЭ
Төхөөрөмжийг тогтмол арчилж цэвэрлэх 
нь энэ нь аливаа доголдолгүй ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлдэг.
Арчилгаа цэвэрлэгээ хийхийн өмнө 
төхөөрөмжийг заавал салгах эсвэл гол 
цахилгаан системийн хэлхээ таслагчийг 
ашиглаж цахилгаан гүйдлийг хаах 
шаардлагатай. Зөвхөн ширэм хөрсний 
дараа цэвэрлэнэ үү.

Ерөнхий зөвлөгөө

•	 Шарах шүүгээгээ хэрэглэх тоолондоо 
цэвэрлэнэ үү. Ингэснээр хоолны 
үлдэгдэл түлэгдэхгүй.

•	 Хэрэв шарах шүүгээний хөндийд хоол 
удаан хугацаагаар үлдвэл үүнийг 
цэвэрлэхэд цаг их шаардах эсвэл 
цэвэрлэх боломжгүй болж мэднэ.

•	 Шарах шүүгээний хөндийг 
цэвэрлэгээний бодис бүхий бүлээн 
усаар эсвэл усыг цуутай хольж 
цэвэрлэж болно (250 мл усанд 3 
хоолны халбагаар) Цэвэрлэж дуусаад 
гадаргууг хуурай болтол нь арчина уу. 

•	 Шарах шүүгээн дотор нойтон даавуу 
эсвэл таваг орхиж болохгүй. Шарах 
шүүгээнд чийг үлдээвэл зэв үүсгэх 
магадлалтай.

•	 Жүүсний толбо, нарийн боовны 
үлдэгдэл зэргийг шарах шүүгээний 
хөндийн гадаргуу бүлээвтэр байгаа үед 
арилгахад илүү хялбар байдаг.

Цэвэрлэгээний бодис

•	 Цэвэрлэж арчлах үед аливаа ширүүн 
материал ба зүлгүүр хэрэглэж 
ХЭРХЭВЧ болохгүй.

•	 Сод, аммиак, хлор агуулсан идэмхий 
бодисыг хэрэглэж ХЭРХЭВЧ болохгүй.

•	 Их шүлтлэг бодис хэрэглэж ХЭРХЭВЧ 
болохгүй.

•	 Органик хүчил, нимбэгийн хүчил зэрэг 
агуулсан шингэнийг хэрэглэж болохгүй. 
Энэ нь паалан дээр байнгын толбо 
үүсгэдэг.

Бусад чухал зөвлөгөө
•	 Бялуу зэрэг жимстэй хоол хийхдээ 

гүн сав ашиглана уу, учир нь жүүс нь 
паалан дээр байнгын толбо үүсгэж 
болзошгүй.

•	 Паалан өнгөө алдах нь шарах 
шүүгээний ажиллагаанд үл нөлөөлөх 
бөгөөд баталгаа нэхэмжлэх үндэслэл 
болохгүй.

•	 Шарах шүүгээн доторхыг өөх тосоор 
бохирдуулахгүйн тулд мах шарахдаа 
зориулалтын сав, тугалган цаас эсвэл 
зориулалтын шарах уут хэрэглэнэ үү.

Анхаар! Зүлгүүр, хатуу цэвэрлэгээний бодис 
зэргийг цэвэрлэгээнд ашиглаж болохгүй.
Анхаар! Бүлээн усанд багаахан аяга угаах 
шингэн хийж төхөөрөмжийн урд талыг 
цэвэрлэнэ үү. Угаалгын нунтаг зэрэг зүйлс 
хэрэглэж болохгүй.

Цэвэрлэгээ

Анхаар! Цэвэрлэхийн өмнө шарах шүүгээг 
унтраана уу. Бүх товчлуурууд "0" / "•" (off) 
тэмдэг дээр байрласан эсэхийг шалгана 
уу. Шарах шүүгээг хөрсний дараа цэвэрлэж 
болно. 

•	 Шарах шүүгээн доторх гэрлийг асааж 
хөндийг нэлд нь сайн харж болно.

•	 Том толбо, хоолны том үлдэгдлийг 
гараар зайлуулж болно (модон эсвэл 
пиавар хутгуур хэрэглэхийг зөвлөж 
байна). Хурц ширүүн гадаргуутай 
зүйлээр цэвэрлэх нь паалангийн 
гадаргууг гэмтээж болзошгүй. Тиймээс 
болгоомжтой цэвэрлэнэ үү.

•	 Усанд угаалгын шингэн эсвэл жаахан 
цуу хийгээд дотор нь даавуу дэвтээгээд 
түлэгдсэн хоолны үлдэгдлийг цэвэрлэж 
болно. Шаардлагатай бол бохир 
гадаргууг нэг цаг орчим дэвтээнэ үү.
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Уур цэвэрлэгээ

•	 250 мл усыг шарах шүүгээний нэгдүгээр 
түвшин дэх тавиур дээр цутгана 
уу (хамгийн доод түвшин). Шарах 
шүүгээний хаалгыг хаана уу.

•	 Температурыг 50°C тохируулаад 
функцийн товчлуурыг  доороос 
шарах горимд оруулаад шарах шүүгээг 
30 орчим минут халаана.

•	 Уур цэвэрлэгээний ажиллагаа 
дуусмагц, зөөлөн угаалгын шингэнтэй 
усанд даавуу эсвэл порлоон дэвтээж 
хөндийг цэвэрлэнэ. 

Хийн ширэм

•	 	Хэрэглээ бүрийн дараа ширмийг 
цэвэрлэнэ үү. Ширмийг бүлээн байхад 
нь цэвэрлэхийг бид танд зөвлөж байна. 
Ширэмд гүн толбо тогтохоос сэргийлэх 
нь чухал; тухайлбал амаараа гарсан хоол 
түлэгдсэнээс үүссэн толбо зэрэг.

•	 	Ширүүн материал, цэвэрлэгч нунтаг, 
зуурмаг, зүлгүүр чулуу, металл угаагч 
зэргийг ашиглан цэвэрлэж болохгүй. 
Эдгээр нь гадаргууг эргэж буцалтгүйгээр 
гэмтээж болзошгүй.

•	 Цэвэрлэгээнд зохих шаардлагад нийцсэн 
өөх тос арилгах шингэн, эмульс зэрэг 
зөөлөн цэвэрлэх бодис хэрэглэхийг 
зөвлөж байна.

•	 Хэрэв танд зөвлөсөн бүтээгдэхүүнийг 
ашиглах боломжгүй бол,  бүлээн 
усанд аяга таваг угаагч шингэн эсвэл 
зэвэрдэггүй ган угаалтуур угаах шингэн 
ашиглахыг зөвлөж байна.

•	 Зөөлөн, чийг шингээдэг даавуугаар 
гадаргууг цэвэрлэ. Ширмийг цэвэрлэж 
дуусаад арчиж хатаана уу.

•	 Хэрэв ширэм ба тулгуур бохирдвол 
эдгээрийг салгаж аваад бүлээн усанд 
аяга таваг угаагч шингэн хийж цэвэрлэнэ 
үү. Хуурай болтол нь арч. Сав суулганы 
тулгуурыг салгасны дараа ширэмний 
доорх гадаргууг нэлд нь цэвэрлээд зөөлөн 
даавуугаар арчиж хатаана. Дөлийн сүв, 
ширэмний толгойг тогтмол цэвэрлэх 
шаардлагатай (доорх зураглалыг хар). 

Нимгэн зэс утсаар хийн цоргыг цэвэрлэ. 
Ган утсаар цэвэрлэх эсвэл сүв рүү шүвгэр 
үзүүртэй зүйл чихэж цэвэрлэж болохгүй.

•	 Ширэмний бүх хэсгүүдийг хуурай 
байлгах ёстой. Усны дусал хийн урсгалыг 
хааж, ширэм буруу ажиллахад хүргэж 
болзошгүй.

•	 Цэвэрлэсний дараа ширмийг буцааж 
хийхдээ зөв байршуул. Ширэмний тагийг 
буруу байршуулбал ширмийг эргэж 
буцалтгүйгээр гэмтээж болзошгүй.

Чухал! Зүлгүүр, хатуу цэвэрлэгээний бодис 
зэргийг цэвэрлэгээнд ашиглаж болохгүй.
Бүлээн усанд багаахан аяга угаах шингэн 
хийж төхөөрөмжийн урд талыг цэвэрлэнэ 
үү. Угаалгын нунтаг зэрэг зүйлс хэрэглэж 
болохгүй.

Тавиурын тулгуур*

Тус төхөөрөмж нь гаргаж авахад хялбар 
тавиурын тулгууртай. Тулгуурыг авахын 
тулд урд талын бэхэлгээг татаад тулгуурыг 
хазайлгаад ард талын бэхэлгээнээс 
мултална. 

1 2

1 2

*зарим загварт
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АЛДААГ ОЛЖ ЗАСВАРЛАХ
Ямар нэгэн алдаа гарвал:
•	 Төхөөрөмжийг унтраа
•	 Төхөөрөмжийг цахилгаанаас салга
•	 Доорх хүснэгтэд өгсөн зааврыг дагаснаар та зарим асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой. 

Засвар үйлчилгээнд хандахаас өмнө хүснэгт дэх бүх мөрүүдийг шалгана уу.
Асуудал Шалтгаан Шийдэл

1. Төхөөрөмж ажиллахгүй 
байна 

Цахилгаан хангамж байхгүй Хэлхээ таслагчийг шалга, 
гацсан бол дахин тохируул, 
шатсан гал хамгаалагчийг 
шинээр соль 

2. Шарах шүүгээний 
гэрэлтүүлэгч ажиллахгүй 
байна 

Чийдэн нь сул эсвэл шатсан 
байна 

Шатсан чийдэнг шинээр 
соль (Цэвэрлэгээ ба засвар 
үйлчилгээг хар) 

3. Дэлгэц дээр "0.00” цаг 
анивчаад байна 

Төхөөрөмжийг салгасан эсвэл 
цахилгаан тасарсан байна 

Одоогийн цагийг тохируул 
("Хянах самбарын ажиллагаа” 
хэсгийг хар) 

4. Улаан индикатор гэрэл 
унтарсан байна 

Шарах шүүгээ нь тохируулсан цагт хүрмэгц индикатор гэрэл 
автоматаар унтардаг. Индикатор гэрлийг хар 

5. Ширэм ноцохгүй байна Дөлийн сүв бохирдсон байна Хийн унтраалгын хавхлагыг хаа, 
ширэмний хавхлагыг хаа, өрөөг 
агааржуул, ширмийг салгаж ав, 
дөлийн сүвийг цэвэрлэ 

6. Ширмийг ноцоох үед дөл 
унтраад байна 

Ширэмний товчлуурыг дараад 
хэт хурдан сулласан байна 

Товчлуурыг “том дөл” байршилд 
нь илүү удаан барь 

7. Хий ноцоогч асахгүй байна Цахилгаан хангамж байхгүй Хэлхээ таслагчийг шалга, гацсан 
бол дахин тохируул, шатсан гал 
хамгаалагчийг шинээр соль 

Хийн хангамж тасалдсан байна Хийн хангамжийн хавхлагыг нээ 

Бохирдсон (тос даасан) хий 
ноцоогч 

Хий ноцоогчийг цэвэрлэ.

Ш и р э м н и й  т о в ч л у у р ы г 
хангалттай удаан дараагүй 
байна 

Дөл нь ширмийг бүрэн гүйцэт 
бүрхэх хүртэл нь товчлуурыг 
дарж бай 

Хэрэв асуудал шийдэгдээгүй бол, төхөөрөмжийг цахилгаанаас салгаад гарсан алдааг 
хамгийн ойрхон засвар үйлчилгээний төвд мэдэгдэнэ үү. Анхаар! Засвар үйлчилгээг 
техникийн мэргэжилтнээр хийлгэх ёстой.



- 72 -

ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нэрлэсэн хүчдэл 230V~50Hz
Нэрлэсэн хүч 2900 W
Төхөөрөмжийн ангилал II2H3BP/P
Овор хэмжээ (Өн x Өр x Г) 850 x 500 x 600 мм

Тус бүтээгдэхүүн нь Европын стандартын шаардлага EN 60335-1; EN 60335-2-6, EN 30-1-1 
-ийг хангасан болно.
Цахилгаан шарах шүүгээний эрчим хүчний ангиллын тодорхойлолтуудыг EN 60350-1 /IEC 
60350-1 стандартын дагуу гаргасан болно. Эдгээр тодорхойлолтуудыг хэвийн ачаалалд 
дээрээс шарах, доороос шарах, сэнстэй шарах (хэрэв байгаа бол), горимуудад тулгуурлан 
гаргасан болно.
Эрчим хүчний хэмнэлтийн ангиллыг бүтээгдэхүүн дэх функцээс хамааран дараах 
эрэмблэлээр тодорхойлсон болно:

ЭКО агаар (Сэнсээр шарагч + сэнс)
ECO

Aгаар (Сэнсээр шарагч + сэнс)

Aгаар (доороос шарагч+ дээрээс шарагч + шарагч + сэнс)

Жирийн горим (доороос шарагч + дээрээс шарагч)

Эрчим хүчний зарцуулалтыг тодорхойлох бол тавиурын гулгуурыг салгаж гаргана уу 
(хэрэв бэхэлсэн бол).
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СУУЛГАХ АЛХМУУД:
Дараах зааварчилгаа нь мэргэжлийн 
техникчид зориулсан болно. Эдгээр 
зааварчилгаа нь төхөөрөмжийг мэргэжлийн 
түвшинд суулгаж, арчлах зориулалттай 
болно.
•	 Төхөөрөмжийг суулгахын өмнө дотоод 

хангамжийн нөхцөл (хийн төрөл, хийн 
даралт) болон тохиргоо нь зохистой 
эсэхийг шалгана уу.

•	 Тохиргооны заавар нь төхөөрөмжийн 
нэрийн хавтан дээр бий.

•	 Тус төхөөрөмж нь яндантай холбогдоогүй 
болно. Тус төхөөрөмжийг одоогийн 
дүрэм журмын дагуу суулгаж холбох 
ёстой. Ялангуяа агааржуулалтыг 
холбогдох шаардлагын дагуу зохицуулах 
ёстой.

Плиткаг хэрхэн байршуулах

•	 Гал тогоо нь хуурай бөгөөд 
агааржуулалт сайтай байх ёстой. 
Плиткаг гал тогоонд байршуулахдаа 
бүх эд ангиудад чөлөөтэй нэвтрэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал.

•	 Өрөө нь шатсан хийг гадагшлуулах 
агааржуулалтын системээр 
тоноглогдсон байх ёстой. 
Агааржуулалтын систем нь 
агааржуулалтын сараалж эсвэл 
хиншүү сорогчоор тоноглогдсон байх 
ёстой. Хиншүү сорогчийг дагалдах 
ажиллагааны зааварчилгааны дагуу 
суулгах ёстой. 

•	 Өрөө нь хийг зөв шатаахад 
шаардлагатай агаарын хангамжтай 
байх ёстой. Ширэмний хүчийн 1 kW бүрт 
2 m³/h -аас багагүй агаарын хангамж 
шаардлагатай. Өрөөг гаднаас орж ирэх 
хэвийн агаарын урсгалаар агааржуулж 
болно. Эсвэл 100 см²-аас багагүй 
хөндлөн огтлолтой суваг гаргаж; Эсвэл 
агааржуулалтын суваг бүхий зэргэлдээ 
өрөөнүүдээр агаар дамжуулан тус тус 
хангаж болно.

•	 Шингэрүүлсэн нефтийн хий нь агаараас 
илүү хүнд бөгөөд голдуу шалан дээр 

хуримтлагддаг. Шингэрүүлсэн нефтийн 
хийн цилиндр суулгасан өрөө нь гадагш 
холболт бүхий агааржуулалтын сувгаар 
тоноглогдсон байх шаардлагатай. 
Ингэснээр хий алдагдсан тохиолдолд 
хийг чөлөөтэй гадагшлуулах боломжтой 
байна. Хийн цилиндрийг, хоосон эсвэл 
хагас хоосон байсан ч, газар доорх орон 
зайд (подвал зэрэг) суулгаж, хадгалж 
болохгүй. Цилиндрийг цилиндрийн 
доторх температурыг 50°C-аас илүү 
болтол нь халааж болох илчний эх 
үүсвэртэй (плитка, зуух, шарах шүүгээ 
г.м.) ойрхон байрлуулж үл болно.

•	 Төхөөрөмжийн ангилал EN 30-1-1: 
ангилал 2 - доод ангилал 1. 

•	 Жирийн хийн плиткаг 85 см хүртэлх 
өндөр түвшинд суулгаж болно. 
Үүнээс өндөр бол плиткаг индэр 
дээр байршуулах шаардлагатай. 
Плиткаг индэр дээр суулгасан 
өндөр нь 90 см +/– 5 мм болно. Та 
суулгах үйлчилгээ болон индрийг 
манай албан ёсны дистрибютороос 
худалдан авах боломжтой. Индрийг 
зөвхөн мэргэжлийн хүн суулгах бөгөөд 
суулгасан индрийг баталгааны хуудаст 
бүртгэж тэмдэглэнэ. Дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авах бол бидэнтэй утсаар 
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•	 холбогдох эсвэл манай вэбсайт www.
amica.pl руу орно уу.
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Зураглал A
 
•	 Ширэмний тавцан гал тогооны 

тавилгыг давсан байна (зур. A ба B).

БУРУУ

min.
20mm

ЗӨВ
Зур B

•	 Шарах шүүгээг байрлуулах тавцан нь 
100°C -т тэсвэртэй хулдаас, наалдуур 
зэрэг материалаар хийгдсэн байх ёстой. 
Эс тэгвэл хулдаас нь ховхорч тавиурын 
гадаргуу гэмтэж болзошгүй. Хэрэв та 

тавилгын дулааны эсэргүүцлийн талаар 
ойлголтгүй бол тавилгыг ойролцоогоор 
20 мм-ийн зайтай байрлуулах хэрэгтэй 
(Зур. B).

•	 Плитканы тавцангийн гадаргууг давсан 
зэргэлдээх тавилгыг тавцангийн 
ирмэгээс дор хаяж 110 мм-ийн зайнд 
байрлуулах хэрэгтэй. 

•	 Плитканы ард хана нь өндөр температурт 
тэсвэртэй байх ёстой. Плиткаг ашиглах 
явцад ард ханын температур нь 
тасалгааны температураас 50°C илүү 
болтол халж болзошгүй.

•	 Плиткаг хатуу, хавтгай шалан дээр 
байрлуулах ёстой (суурин дээр бүү 
байрлуул).

•	 	 Төхөөрөмж нэг түвшинд байх ёстой. 
Энэ нь хайруулын тавагт тосыг жигд 
тараахад чухал. Нэг түвшинд оруулахын 
тулд тохируулагч хөлийг ашиглана уу. 
Шургуулгыг татаж авсны дараа хөлийг 
тохируулж болно. +/- 5 мм-ийн наана 
цаанатай тохируулж болно.

Плиткаг хийн хангамжийн системд 
холбох

АНХААР. Тус төхөөрөмж нь үйлдвэрлэгчийн 
тодорхойлсон хийн төрлөөр хангагдсан 
байх ёстой. Төхөөрөмжид зориулагдсан 
хийн төрлийн тухай мэдээллийг нэрийн 
хавтанд оруулсан байгаа. Төхөөрөмжийг өөр 
төрлийн хийнд тохируулах эрх бүхий зөвхөн 
мэргэжлийн техникч холбох ёстой.

Суулгах талаарх зөвлөмж 

Суулгах хүнд тавигдах шаардлага:
•	 зохих мэргэжилтэй байх,
•	 Төхөөрөмжид зориулсан хийн төрлийн 

талаарх мэдээллийг нэрийн хавтангаас 
олж уншиж танилцсан; 
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•	 мөн тус мэдээллийг  төхөөрөмж 
суулгах газрын хийн хангамжийн 
тодорхойлолттой харьцуулан шалгасан 
байх,

бас дараахыг шалгана:
•	 агааржуулалтын зөв ажиллагаа, ж. нь. 

тасалгааны агаар сэлгэлт сайн эсэх,
•	 хийн хоолойнууд чангалагдсан эсэх
•	 төхөөрөмжийн ажиллагааны эд 

ангиудыг шалгаж цахилгаан систем нь 
хамгаалалтын дамжуулагчтай эсэхийг 
шалгана.

•	 Ноцоогч  ба  Дөл унтрахад хийг 
та с л а н  зо гс о ох  т ө х ө ө р ө м ж и й н 
хэвийн ажиллагааг хангахын үүднээс 
товчлууруудын байршлыг дагалдан 
ирсэн шайбыг ашиглан зөв тохируулаад, 
ноцоогч ба Дөл унтрахад хийг таслан 
зогсоох төхөөрөмж хэвийн ажиллаж буй 
эсэхийг шалгана. Хэрэв ажиллагааны 
доголдол байна гэж үзвэл товчлуурыг 
салгаад хавхлагын углуурганд нэг эсвэл 
нэгээс илүү шайб хийж тохируулна, 
дараа нь хавчдаг шайбаар хамгаалж 
товчлуурыг солино.

Хэрэглэгчдэд хийн ширэм суулгалтын 
гэрчилгээ өгч төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагааны талаар зааж өгнө.

Төхөөрөмжийг суулгасны дараа бүх 
холболтууд битүүмжлэгдсэн эсэхийг батална 
(жишээлбэл савантай усаар шалгаж болно)
Холболтуудыг шалгахдаа гал ашиглаж 
болохгүй.

АНХААР. Даралт тохируулагчийг орлуулахын 
өмнө хийн хавхлага болон дөл унтрахад 
хийг таслан зогсоох төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагаанд техникийн хянан шалгалт хийх 
ёстой.

Плиткаг цахилгаан системд холбох

•	 Төхөөрөмжийг үйлдвэрээс нэг фазын 
хувьсах гүйдлийн (230 V 1 N ~ 50Hz) хүчин 
чадалд тохируулсан бөгөөд холболтын 
кабел ба газардуулгын терминал бүхий 
эр залгуураар тоноглосон байгаа.

•	 Х а н ы н  ц а х и л г а а н  з а л г у у р  н ь 
хамгаалалтын газардуулгын углуургаар 

тоноглогдсон бөгөөд плитканы дээр 
байршилж болохгүй. Плиткаг суулгасны 
дараа хэрэглэгч нь ханын цахилгаан 
залгуурт нэвтрэх боломжтой байх 
шаардлагатай. 

•	 Төхөөрөмжийг залгахын өмнө анхаарах 
зүйлүүд:

1.	 Гал хамгаалагч болон гэр ахуйн 
цахилгаан систем нь цахилгаан 
ачаалалд тэсвэртэй байх,

2.	 Гэр ахуйн цахилгаан систем нь зөв 
газардуулгатай бөгөөд одоогийн 
стандарт, дүрэм журмын шаардлагыг 
хангасан байх ёстой.

3.	 Залгуурт хүрэхэд амархан.

АНХААР! Хэрэв цахилгаан утас гэмтсэн 
бол, аюулаас зайлсхийхийн тулд үүнийг 
үйлдвэрлэгч, засвар үйлчилгээний төв 
эсвэл мэргэжлийн хүнээр засуулна уу.

Плиткаг өөр төрлийн хийд тааруулах

Энэ ажлыг зөвхөн мэргэжлийн техникчээр 
хийлгэнэ.
Хэрэв плиткаг хангах хий нь үйлдвэрлэгчийн 
тодорхойлсон хийн төрлөөс (20 2H 20 mbar) 
ондоо бол, ширэмний цоргыг орлуулж дөлийг 
тохируулна.
Анхаар! Үйлдвэрлэгчийн ханган 
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нийлүүлсэн плитка нь нэрийн хавтан болгон баталгааны хуудас дээр тодорхойлсон хийд 
зориулсан ширмээр тоноглогдсон болно. 

Плиткаг өөр төрлийн хийд тааруулахын тулд: 
•	 цоргыг орлуул (доорх хүснэгтүүдийг хар), 
•	 жижиг дөлийг тохируул,
Somipress ширэм (ширэм дээрх SOMIPRESS тэмдгээр нь танина)

Хийн төрөл Ширэм

Нэмэлт
Цоргоны диаметр [мм]

Дунд
Цоргоны диаметр [мм]

Том
Цоргоны диаметр [мм]

Дулааны ачаалал
1.00 kW

Дулааны ачаалал
1.80 kW

Дулааны ачаалал
2,80 kW

G20 2H 20 mbar 0.72 0.98 1.17

G30 3B/P 30 mbar 0.52 0.67 0.83

Defendi ширэм (ширэм дээрх DEFENDI тэмдгээр нь танина)

Ширэмний дөл
Төхөөрөмжийг шингэрүүлсэн 
нефтийн хийнээс байгалийн 
хий болгон хувиргах

Төхөөрөмжийг шингэрүүлсэн 
нефтийн хийнээс байгалийн 
хий болгон хувиргах

Том дөл
1. Ширэмний цоргыг 
хүснэгтийн дагуу таарсан 
цоргоор орлуул.

1. Ширэмний цоргыг 
хүснэгтийн дагуу таарсан 
цоргоор орлуул.

Жижиг дөл 2. Тохируулагч шургыг ялимгүй 
сулруулж дөлийг тохируул.

2. Тохируулагч шургыг ялимгүй 
чангалж дөлийн хэмжээг 
шалга.

Тохируулга хийхийн тулд товчлууруудыг хавхлагаас нь салга.

Хийн төрөл
Duo corona

Цоргоны диаметр [мм]

Дулааны ачаалал
3.00 kW

G20 2H 20 мбар 1,29

G30 3B/P 30 мбар 0,87
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Арын ширэмнүүдэд агаарын үндсэн 
тохируулга шаардлагагүй. Чанартай дөлийн 
дотоод бүрхүүл нь тод хөх өнгөтэй байдаг. 
Шунгинах богино дөл, эсвэл урт шар, 
утаалаг, бүдэг бүрхүүлтэй дөл нь хийн 
чанар муудсан эсвэл ширэм гэмтсэн ба 
бохирдсоныг илтгэнэ. Дөлийн чанарыг 
шалгахын тулд ширмийг том дөл дээр 10 
минутын турш асаагаад товчлуурыг жижиг 
дөл рүү шилжүүлнэ. Ингэхэд дөл нь унтрах 
эсвэл цорго дээр дэвхрэх ёсгүй. 

Ширэмний цоргыг 
хэрхэн орлуулах - 7 
номерын толгойн эрэг 
чангалах түлхүүрээр 
цоргыг шурагдаж 
суллаад шинэ хийн 
төрөлд нийцсэн цоргоор 
орлуулна (хүснэгтүүдийг 
хар).

АНХААР. Хэрэв хэрэглэгч, суулгагч өөрсдөө 
хүсвэл төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчийн 
нэрийн хавтанд тодорхойлсноос өөр хийн 
төрөлд хувиргах эсвэл орон сууцны хийнээс 
өөр төрлийн хийнд зориулсан төхөөрөмжийг 
худалдан авч болно.

Дөл унтрахад хийг таслан зогсоох төхөөрөмж 
бүхий товчлуурыг ашиглан ширэмний 
хийн хангамжийг нээж шалгаж болно. 
Ширэм ноцсон ба товчлуур жижиг дөлийн 
байрлалд байхад нь хавхлагыг 2.5 мм 
шургаар тохируул.

Хавхлагыг тохируулах

АНХААР. Хувиргалт хийгдсэний дараа, 
плиткаг одоо ямар төрлийн хийд тохируулсныг 
илэрхийлсэн шошгыг нааж тавина уу.
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БАТАЛГАА БА БОРЛУУЛАЛТЫН 
ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Баталгаа

Баталгаат үйлчилгээ нь баталгааны хуудас дээр тодорхойлогдсоны дагуу хэрэгжинэ. 
Бүтээгдэхүүнийг зүй бусаар ашигласны улмаас учирсан хохирлыг үйлдвэрлэгч 
хариуцахгүй.

Үйлчилгээ

Бүх засвар, өөрчлөлтүүдийг үйлдвэрийн үйлчилгээний техникч эсвэл үйлдвэрлэгчийн эрх 
бүхий үйлчилгээний цэгт хийхийг зөвлөж байна. Засварыг зөвхөн мэргэжлийн техникийн 
хүнээр хийлгэх ёстой.

Төхөөрөмжид аливаа доголдол үүсвэл тусламж үйлчилгээ хүснэ үү.

Засвар үйлчилгээ хэрэгтэй бол үйлчилгээний төвтэй холбогдоно уу. Манай үйлчилгээний 
төвийн хаяг ба холбогдох утасны дугаарыг баталгааны хуудаст тэмдэглэсэн байгаа. 
Бидэнтэй холбогдохын өмнө бүтээгдэхүүний шошго дээрх серийн дугаараа бэлэн 
байлгана уу.

Шошго нь төхөөрөмжийн хажуу талд байгаа.

Анхаар! Бүтээгдэхүүний шошго ба серийн дугаар нь баталгааны бичиг баримт дээр бас 
байгаа.
Хялбарчлахын үүднээс серийн дугаарыг доорх хэсэгт бичиж үлдээнэ үү.



- 79 -



Hansa LLP Central Asia 
050060, st. Kekilbayuly 34,
BC Capital Tower, Almaty, 

Kazakhstan
Made in EU

ТОО Ханса Центральная Азия, 
050060, ул. Кекилбайулы 34, 

БЦ Capital Tower, Алматы, 
Казахстан

Сделано в EС


