
IO-CFS-2487 / 8516991
(09.2023 V1)

RU Инструкция по обслуживанию
KK Пайдалану бойынша нұсқаулық
UZ Xizmat ko'rsatish bo'yicha qo'llanma	                                                                              

RU	 ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМАЯ ГАЗОВАЯ КУХОННАЯ ПЛИТА
KK	 ЭЛЕКТР ПЕШІ БАР ГАЗДЫ АСҚ
UZ	 ERK TURGAN ELEKTR PECHLI GAZLI OSHXONA

FCMW5*
FCMX5*



- 2 -

Уважаемые Пользователи, 

с сегодняшнего дня ежедневные обязанности станут более 
легкими, чем когда-либо. Устройства марки Hansa – это 
сочетание исключительной легкости в использовании и отличной 
эффективности. 

Инструкцию, которую вы держите в руках, мы сократили до 
необходимого минимума. Таким образом, мы вместе стараемся 
заботиться об окружающей среде и уменьшать количество 
бумаги и ресурсов, используемых в процессе печати. 

Мы гарантируем, что оборудование, покидающее завод, 
перед упаковкой было тщательно проверено на предмет 
безопасности и функциональности. Соблюдение указаний, 
содержащихся в инструкции, предохранит вас от ошибок при 
использовании и несчастных случаев, которые могут из-за них 
возникнуть. Обратите также внимание на рекомендации по 
энергосбережению и экологически чистой утилизации упаковки 
и использованного оборудования. Сохраните инструкцию  и 
держите ее всегда под рукой.

Приятного знакомства с техникой

Hansa
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

•	 Производитель оставляет за собой право вносить из-
менения, не влияющие на работу устройства.

•	 Устройство предназначено только для домашнего ис-
пользования. 

•	 Примечание. Устройство и его открытые детали во вре-
мя работы нагреваются до высоких температур. Не-
обходимо соблюдать особую осторожность и не при-
касаться к нагревательным элементам. Не допускать 
нахождения детей младше 8 лет вблизи устройства, 
если они не находятся под постоянным присмотром.

•	 Данное устройство может использоваться детьми в 
возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограни-
ченными физическими, сенсорными или психически-
ми возможностями, либо не имеющими достаточного 
опыта и знаний, если это происходит под присмотром 
или в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
устройства, предоставленной лицами, отвечающи-
ми за их безопасность. Не позволяйте детям играть с 
устройством.  Уборка и обслуживание устройства не 
должны осуществляться детьми без присмотра.

•	 Примечание. Готовка на кухонной плите жира или мас-
ла без присмотра может быть опасной и привести к по-
жару.

•	 НИКОГДА не пробуйте тушить огонь водой, а выклю-
чите устройство, а затем накройте пламя, например, 
крышкой или негорючим покрывалом.

•	 Примечание. Пожароопасность: не накапливать ве-
щей на поверхности для приготовления пищи.

•	 При использовании устройство нагревается. Следует 
соблюдать осторожность во избежание прикосновения 
к горячим деталям внутри ду
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•	 ховки.
•	 Открытые детали могут сильно нагреваться при ис-

пользовании. Рекомендуется не допускать маленьких 
детей к устройству.

•	 Рекомендуется перед открытием крышки очистить ее 
от загрязнений. Поверхность кухонной плиты рекомен-
дуется охладить, прежде чем закрывать крышку.

•	 Примечание. Не используйте абразивные чистящие 
средства или острые металлические предметы для 
очистки стекла дверцы, поскольку они могут поцара-
пать поверхность, что может привести к образованию 
на стекле трещин.

•	 Примечание. Во избежание возможности поражения 
электрическим током, перед заменой лампочки следу-
ет убедиться, что устройство выключено.

•	 Для очистки плиты запрещено пользоваться устрой-
ствами для очистки паром.

•	 Во избежание перегрева не устанавливайте устрой-
ство за декоративной дверцей.

•	 Опасность ожога! При открытии дверцы духовки может 
выходить горячий пар. В ходе приготовления или по-
сле его завершения необходимо осторожно открывать 
дверцу духовки. В момент открытия не наклоняйтесь 
над дверцей. Необходимо помнить, что пар в зависи-
мости от температуры может быть невидимым.

•	 Примечание. Процесс приготовления должен контро-
лироваться. Кратковременное приготовление пищи 
должно контролироваться постоянно.

•	 Примечание. Используйте только крышки для панели, 
разработанные изготовителем устройства или указан-
ные изготовителем в инструкции по эксплуатации как 
соответствующие. Использование неподходящих кры-
шек может привести к несчастным случаям.



- 6 -

•	 Это устройство должно быть установлено в соответ-
ствии с применимыми нормами и использоваться 
только в хорошо проветриваемом помещении. Перед 
установкой и использованием ознакомьтесь с инструк-
цией по эксплуатации.

•	 Устройство может использоваться только для целей, 
для которых оно предназначено. Любое другое ис-
пользование (например, обогрев помещения) следует 
считать нецелевым и опасным.

•	 Особое внимание следует уделить детям, находящимся вблизи плиты.  Не-
посредственный контакт с работающей плитой может вызвать ожоги! 

•	 Следует обратить внимание на то, чтобы мелкая бытовая техника вместе 
с проводами не касалась непосредственно разогреваемой духовки или ва-
рочной панели, так как изоляция этого оборудования не стойкая к высоким 
температурам.

•	 Не оставляйте плиту без присмотра во время жарки. Масла и жиры могут 
воспламениться из-за перегрева или закипания. 

•	 Следует быть осторожным при кипячении, чтобы не залить горелку.
•	 Не допускать заливания конфорок и их загрязнения. При загрязнении очи-

стить и высушить сразу после остывания. 
•	 Не открывать присоединительный кран и вентиль баллона без предвари-

тельной проверки закрытия всех кранов.
•	 Не ставить посуду непосредственно на конфорки.
•	 Не ставить посуду на решетку над одной горелкой весом более 10 кг и посу-

ду общим весом свыше 40 кг на всей решетке.
•	 Не следует ставить посуду весом более 15 кг на открытую дверцу духовки.
•	 Не ударять в ручки и конфорки.
•	 Запрещается помещать горячую посуду и противни (с температурой выше 

75°С), а также легковоспламеняющихся материалов в выдвигающийся ящик.

•	 Запрещается гасить пламя конфорки, дуя на него.
•	 Защитное стекло может треснуть при нагревании. Погасите все горелки, 

прежде чем опустить крышку.
•	 Запрещается самовольно переделывать плиту для другого типа газа, пере-

мещать плиту в другое место и вносить изменения в систему питания. Эти 
действия может выполнять уполномоченный монтажник.

•	 Использование устройства для варки и выпечки вызывает выделение тепла 
и влаги в помещении, в котором оно установлено. Убедитесь, что помещение 
кухни хорошо проветривается; держите открытыми 
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•	 природные вентиляционные отверстия или установите средства механической 
вентиляции (механическую вытяжку).

•	 Длительное интенсивное использование прибора может потребовать 
дополнительной вентиляции, например, открывания окна, или более 
эффективной вентиляции, например, увеличения производительности 
механической вентиляции, если она применяется.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•	 пользоваться зажигалкой, курить, включать и выключать электри-

ческие приемники (звонок или включатель освещения), а также 
пользоваться другим электрическим и механическим оборудо-
ванием, которое может вызвать образование электрической или 
ударной искры. В этом случае, вы должны немедленно закрыть 
клапан на газовом баллоне или запорный клапан газовой уста-
новки и хорошо проветрить помещение, а затем вызвать лицо, 
уполномоченное устранить причину.

•	 В любой ситуации, вызванной технической неисправностью, 
необходимо отсоединить электропитание плиты (следуя выше-
указанным правилам) и сообщить о неисправности.

•	 	Запрещается подсоединять к газовой установке любые антенные 
кабели, например радиоприемники.

•	 В случае воспламенения газа, утекающего из негерметичной 
установки, немедленно отключите подачу газа с помощью за-
порного клапана.

•	 В случае воспламенения газа, утекающего из негерметичного 
вентиля газового баллона, следует: на баллон накинуть мокрое 
одеяло, чтобы охладить баллон закрыть клапан на баллоне. 
После охлаждения вынести баллон на открытый воздух. Запре-
щается повторная эксплуатация поврежденного баллона.

•	 В случае не использования кухни в течение нескольких дней 
следует закрыть главный клапан на газовой установке, а при 
использовании газового баллона после каждого использования.
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•	 Запрещается использование технически неисправной плиты. 
Любые неисправности должны устраняться только квалифици-
рованным специалистом. 

•	 В любой ситуации, вызванной технической неисправностью, 
обязательно необходимо отсоединить электропитание плиты и 
сообщить о неисправности. 

•	 Необходимо обязательно следовать правилам и указаниям, 
содержащимся в настоящей инструкции. Лица, не знакомые с 
содержанием инструкции, также не должны допускаться к об-
служиванию.
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Кто использует электроэнергию 
ответственно, экономит не толь-
ко семейный бюджет, но и дей-
ствует сознательно на пользу 
природной среды. Поэтому да-

вайте поможем экономить электроэнергию! 
А делается это следующим образом:
•	 Использование правильной посуды 

для приготовления пищи.
•	 Не забывайте прикрывать посуду 

крышкой.
•	 Посуда для приготовления пищи не 

должна быть меньше венца пламени 
конфорки.

•	 Сохранять чистоту конфорок, решетки, 
подконфорочной емкости.

•	 Загрязнения нарушают теплопереда-
чу – сильно подгорелые загрязнения 
обычно можно устранить только с по-
мощью средств, очень вредных для 
окружающей среды. Особенно чистой 
должна быть поверхность около отвер-
стий пламени подколпачного кольца, а 
также около отверстий форсунок кон-
форок.

•	 Избегать ненужного «заглядывания в 
кастрюли».

•	 Не открывать без необходимости двер-
цу духовки.

•	 Используйте духовку только в случае 
больших количеств блюд.

•	 Мясо весом до 1 кг гораздо выгодней 
приготовить в кастрюле на варочной 
панели.

•	 Используйте остаточное тепло духов-
ки.

•	 В случае если приготовление пищи 
длится более 40 минут, рекомендует-
ся выключать духовку за 10 минут до 
окончания приготовления.

•	 Жарка с термоциркуляцией и закрыты-
ми дверцами духовки.

•	 Тщательно закрывайте дверцу духов-
ки. Тепло уходит через находящиеся 
на дверных уплотнителях загрязнения. 
Лучше всего сразу же удалять их.

•	 Нельзя встраивать плиту непосред-
ственно возле холодильных и мо-

Как экономить энергию розильных камер. Потребление 
электроэнергии из-за них излишне уве-
личивается.

•	 Внимание! Если используется програм-
матор, установить его на более корот-
кое время приготовление блюд..

На время транспортировки 
устройство предохраняется во 

избежания его повреждения. После распа-
ковки просим Вас обращаться с упаковоч-
ными материалами таким образом, чтобы 
они не угрожали окружающей среде. 
Все материалы, использованные для упа-
ковки, являются экологически чистыми, 
они в полном объеме подлежат вторичной 
переработке и маркированы соответствую-
щим символом.

Внимание! Упаковочные материалы (поли-
этиленовые пакеты, пенопласт и т.д.) необ-
ходимо хранить вдали от детей.

Распаковка
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Данное устройство маркируется 
символом перечеркнутого мусорно-
го контейнера в соответствии с Ев-
ропейской директивой 2012/19/ЕС 
и польским законом об утилизации 

электрического и электронного оборудо-
вания. Такая маркировка свидетельствует 
о том, что такое устройство по окончании 
срока его использования нельзя выбрасы-
вать вместе с бытовыми отходами. 
Пользователь обязан передавать его на 
предприятие, занимающееся утилизацией 
электрического и электронного оборудова-
ния. Местные пункты приема, магазины и 
муниципальные предприятия образуют си-
стему, позволяющую утилизировать такого 
рода оборудование.
Правильное обращение с использованным 
электрическим и электронным оборудо-
ванием позволяет избежать вредных для 
окружающей среды и здоровья людей по-
следствий, связанных с содержанием в них 
опасных веществ и ненадлежащего хране-
ния и переработки такого оборудования.

Утилизация изношенных устройств Установка блокировки, защищающей от 
опрокидывания плиты.

Плита выс. 850 мм
A=60 мм, B=103 мм

Плита выс. 900 мм
A=104 мм, B=147 мм

A
B

ВНИМАНИЕ. Для предот-
вращения опрокидывания 
устройства необходимо 
установить стабилизирую-
щий замок. 
Блокировка устанавливается для пре-
дотвращения опрокидывания плиты. 
Благодаря блокировке, защищающей 
плиту от опрокидывания, ребенок не 
сможет, например, взобраться на двер-
цу духовки и, таким образом, опроки-
нуть плиту.
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ВАШЕ УСТРОЙСТВО

ИНДИКАТОР 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ЗОНАМИ 
НАГРЕВА 

РУЧКА РЕГУЛЯТОРА 
ТЕМПЕРАТУРЫ

РЕГУЛЯТОР ВЫБОРА 
ФУНКЦИИ ДУХОВКИ

РУЧКА ДВЕРЦЫ 
ДУХОВКИ

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК

КОНТРОЛЬНЫЙ 
ИНДИКАТОР ON/OFF 
ДУХОВКИ

ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ 
ГАЗА

ЭЛЕКТРОПОДЖИГАТЕЛЬ 

РЕШЕТКА ГОРЕЛКИ 
ПЛИТЫ

КРЫШКА

ТАЙМЕР

РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОЛЯМИ 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА
Перед первым запуском

•	 Удалите все элементы упаковки, осо-
бенно элементы, защищающие вну-
треннюю часть камеры духовки во вре-
мя транспортировки.

•	 Извлеките все принадлежности из ду-
ховки и тщательно вымойте их в те-
плой воде с добавлением мягкого жид-
кого средства для мытья посуды.

•	 Снимите защитную пленку с поверхно-
сти телескопических направляющих.

•	 Для мытья внутренней части камеры 
используйте теплую воду с добавле-
нием мягкого моющего средства. Не 
используйте жесткие щетки или губки. 
Они могут повредить покрытие вну-
тренней части камеры.

Нагрев камеры духовки

•	 Включите вентиляцию в помещении 
или откройте окно.

•	 Выберите конвенциональную функцию 
 или «Термоциркуляция»  (подроб-

ное описание этих функций находится 
в дальнейшей части руководства).

Установите ручку регулятора температуры 
в положение 250ºC. Духовка должна рабо-
тать не менее 30 минут. Во время работы 
духовка будет издавать запах, который по-
является только вначале, со временем за-
пах исчезнет. Это нормальное явление, оно 
называется прогревом камеры духовки.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ДУХОВКИ

Температуру можно задать с помощью 
ручки регулировки температуры. Значения 
температуры указаны на ручке.

Овключении духовки 
с и г н а л и з и р у е т 
световой индикатор 
ON/OFF.

ИНДИКАТОР ТЕРМО-
РЕГУЛЯТОРА

Если индикатор L 
гаснет, это говорит о 
том, что достигнута 
заданная температу-
ра духовки. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

КОНТРОЛЬНАЯ 
ЛАМПОЧКА ON/OFF 
ДУХОВКИ
 

Духовка может быть нагрета с помощью 
нижнего нагревателя, верхнего нагревате-
ля или гриля. Выберите соответствующую 
функцию с помощью функциональной руч-
ки.

ТАЙМЕР
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Функции духовки

Положение 

регулятора

 
Функция духовки Описание и применение

0 Духовка выключена

Освещение духовки Задание этой функции включает освещение вну-
три камеры.

Быстрый разогрев Включены термоциркуляция и гриль Использование 
для предварительного нагрева духовки.

Размораживание Включен только вентилятор, без использования 
каких-либо вентиляторов.

Вентилятор, гриль и 
нижний нагреватель

Использование этой функции на практике позволя-
ет ускорить процесс обжарки и улучшить вкусовые 
качества блюд.

Усиленный гриль 
(Супер-гриль)

Включение функции "усиленного гриля" позволяет 
проводить обжарку при включенном верхнем на-
гревателе. Эта функция позволяет получить повы-
шенную температуру в верхней части духовки, что 
позволяет сильнее подрумянить блюда и обжарить 
большие порции.

Гриль

Поверхностное "грилевание" используется для об-
жарки небольших порций мяса: стейки, шпицели, 
рыба, тосты, колбаски, запеканки (толщина обжа-
риваемого блюда не должна быть больше 2-3 см, 
во время жарения его необходимо перевернуть на 
другую сторону).

Нижний нагреватель
В этом положении ручки духовка нагревает исклю-
чительно с использованием нижнего нагревателя. 
Допекание выпечки снизу (например, влажная вы-
печка и выпечка с фруктовой начинкой).

Нижний и верхний 
нагревательный 
элемент (обычный 
режим)

Установка ручки в это положение позволяет разо-
греть духовку обычным способом. Идеально под-
ходит для выпечки, приготовления мяса, рыбы, 
хлеба (необходимо предварительно разогреть ду-
ховку и использовать темный противень). Выпека-
ние происходит на одном уровне.

Вентилятор, 
нижний и верхний 
нагревательный 
элемент

Функция аналогична обычному режиму, но распре-
деление тепла равномерно по всей камере.
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Чтобы включить гриль, необходимо устано-
вить функциональную ручку в положение 

 или  или .
Разогрейте духовку в течение примерно 5 
минут (дверца духовки должна быть закры-
та).
Поместите противень с блюдами в духов-
ку на соответствующем уровне. В случае 
выпекания блюда на решетке, поместите 
поддон для стекающего жира на один уро-
вень ниже.

Для функций "гриль" и "усиленный гриль" 
задайте максимальную температуру 210оC 
(200оC*), а для функции "гриль с вентилято-
ром" – температуру 190оС.

* дверцу духовки  двумя стеклянными 
панелями

Примечание: Во время работы духовки от-
крытые части (например, дверца духовки) 
сильно нагреваются. За включенной ду-
ховкой следует постоянно присматривать, 
нельзя позволять детям находиться рядом 
с работающим устройством, так как они мо-
гут обжечься.

Таймер

Таймер используется для контроля работы 
духовки. Он может настраиваться в диапазо-
не от 0 до 120 минут. По истечении установ-
ленного времени включается звуковой сиг-
нал и автоматически выключается духовка. 
Программирование - повернуть ручку по 
часовой стрелке и задать нужное время.
Когда ручка установлена в положение «0», 
духовка не начнет работать.
Если Вы не намерены пользоваться функци-
ей таймера, необходимо установить ручку в 
положение  .
Примечание. Для настройки периода изме-
ряемого времени от 0 до 10 минут необхо-
димо сначала повернуть ручку таймера при-
мерно на 90°, а затем установить желаемое 
время работы.



- 16 -

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

Газовые горелки

Необходимо обратить внимание на то, чтобы диаметр дна кастрюли всегда был немного 
больше, чем венец пламени конфорки, а сама кастрюля должна быть накрыта крышкой. 
Рекомендуется, чтобы диаметр кастрюли был приблизительно в 2,5 -3 раза больше, чем 
диаметр конфорки, т.е. для конфорки:
•	 Маленькой - посуда диаметром от 90 до 150 мм,
•	 Средней - посуда диаметром от 160 до 220 мм,
•	 большой - посуда с диаметром с 200 до 240 мм, а высота кастрюли не должна быть 

больше, чем ее диаметр.
ВНИМАНИЕ. Не использовать на плите посуду, выступающую за ее края. 

Включение плиты

•	 Включить зону нагрева с помощью ручки, расположенной на панели управления.
•	 Символы на ручках указывают, какая ручка управляет данной зогой нагрева. Например, 

над ручкой левой передней зоны есть символ: .  
•	 Необходимая мощность нагрева может быть установлена в диапазоне (0 • 1 • 2 • 3). 
•	 Мощность нагрева можно регулировать постепенно, поворачивая ручку вправо или 

влево. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

БОЛЬШАЯ 
КОНФОРКА
Ø 90 мм

МАЛЕНЬКУЮ 
КОНФОРКУ

Ø 45 мм

НАГРЕВАТЕЛЬ-
НАЯ ПАНЕЛЬ

Ø 180 мм
1200 Вт

ПОЛОЖЕНИЕ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ.
Защищайте конфорку от коррозии.
Выключайте конфорку перед снятием ка-
стрюли.
Не оставляйте на включенной конфорке 
посуды с блюдами, приготовленными на 
жиру, масле, горячий жир может самовос-
пламениться.

СРЕДНЮЮ 
КОНФОРКА
Ø 65 мм
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Ручки и зажигание конфорок

Символы на ручках указывают, какая ручка 
управляет данной зоной нагрева. Например, 
над ручкой большой горелки есть символ: 

.

Зажигание:
•	 утопить регулировочную ручку нужной 

конфорки до упора и прокрутить влево 
до положения «сильный огонь»  ,

•	 придержать до загорания газа,
•	 после загорания пламени конфорки, ос-

лабить давление на ручку и установить 
требуемую высоту пламени.  

В правильно отрегулированных конфорках 
газ горит светло-голубым пламенем с вы-
разительным внутренним конусом. Высота 
пламени зависит от положения регулировоч-
ной ручки конфорки.

•	 сильное пламя 
•	 слабое пламя  (именуемое «эконом-

ное»)
•	 конфорка выключена l (замкнутый 

расход газа)
Если есть необходимость, можно плавно от-
регулировать высоту пламени. Запрещается 
регулировать пламя, если ручка регулировки 
пламени находится между положением 
выключенной конфорки и положением боль-
шого пламени l.	 положением «большое 
пламя» .

Ручка нагревательной панели

Позиция 
регулятора

Эксплуатация

0 Выключение. Использование 
остаточного тепла.

• Минимум. Подогрев горячих 
блюд.

1 Тушение овощей. Медленное 
приготовление.

• Длительная готовка больших 
порций и жарка больших 

порций

2 Медленная жарка, обжари-
вание

• Обжаривание мяса, рыбы.

3 Максимум. Быстрый разогрев, 
быстрое кипячение, быстрая 

жарка

Посуда для готовки

Правильно подобранная посуда должна 
иметь диаметр дна, примерно равный 
полезной площади нагревательной пане-
ли. Не следует использовать посуду с 
выпуклым или вогнутым дном. Следует 
помнить, чтобы посуда имела надлежащим 
образом подобранную крышку. Рекоменду-
ется пользоваться специальной посудой с 
толстым точеным дном.
Загрязненные поверхности конфорок и по-
суды предотвращают полное использование 
тепла.
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ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ
Содержание духовки в чистоте и надлежа-
щий уход за ней существенно влияет на 
продление срока ее безотказной работы.
Перед началом чистки, или других работ 
по обслуживанию, необходимо всегда с 
помощью главного выключателя или вы-
нимая вилку кабеля питания из розетки, 
отключить устройство от сети. Операции по 
чистке следует начинать после остывания 
плиты.

Общие советы

•	 После использования духовку обяза-
тельно следует чистить, не допускать 
пригорания загрязнений.

•	 В случае их длительного воздействия 
полное удаление может оказаться не-
возможным или потребует большой 
работы.

•	 Камеру духовки следует мыть теплой 
водой с добавлением моющего сред-
ства или уксуса (3 столовые ложки на 
250 мл воды). После мытья не забудьте 
вытереть поверхность насухо. 

•	 Не оставляйте в духовке мокрую посу-
ду или тряпки. Влага, находящаяся в 
камере, может стать источником кор-
розии.

•	 Загрязнения фруктовыми соками или 
тестом легче всего удаляются с еще 
теплой, но не горячей поверхности ка-
меры духовки.

Моющие средства

•	 Для очистки и ухода не используйте 
жесткие чистящие средства или абра-
зивные материалы.

•	 Не следует использовать едкие сред-
ства, содержащие соду, аммиак или 
хлор.

•	 Не используйте вещества с сильной 
щелочной реакцией.

•	 Не рекомендуется использование жид-
костей, содержащих органические кис-

лоты (например, лимонную кислоту), 
которые могут привести к образованию 
стойких пятен или потускнению кера-
мической эмали.

Другая важная информация

•	 Для выпечки блюд с фруктами, напри-
мер тортов, используйте глубокие про-
тивни т.к. сок может вызвать обесцве-
чивание или помутнение эмали.

•	 Обесцвечивание эмали не влияет на 
работу духовки и не является основа-
нием для рекламации.

•	 Для запекания мяса необходимо ис-
пользовать подходящую посуду, на-
пример, противни, или используйте 
алюминиевую фольгу и специальные 
пакеты для запекания, чтобы не испач-
кать внутреннюю часть камеры жиром.

Примечание: Для чистки и ухода запреща-
ется использовать какие-либо жесткие чи-
стящие средства, острые чистящие сред-
ства или скоблящие предметы.
Примечание: Для очистки передней панели 
и корпуса использовать только теплую воду 
с добавлением небольшого количества 
жидкости для мытья посуды или стекол. За-
прещается применять чистящее молочко.

Очистка

Примечание: Перед очисткой духовку не-
обходимо выключить, обращая внимание 
на то, чтобы все ручки находились в поло-
жении "0" / "•" (выключено). Действия по 
очистке следует начинать после того, как 
духовка остынет. 
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•	 Включите освещение внутри духовки, 
это позволит вам лучше видеть вну-
треннюю часть духовки.

•	 Механически удалите самые крупные 
загрязнения (рекомендуется исполь-
зование деревянной или пластиковой 
кухонной лопатки). 

•	 Абразивные вещества могут вызвать 
потускнение или повреждение эма-
левого покрытия. Следует соблюдать 
особую осторожность во время их при-
менения.

•	 В случае трудноудаляемых пригорев-
ших загрязнений используйте тряпоч-
ку, смоченную в воде с жидкостью для 
мытья посуды или уксусе (положите ее 
на загрязненную поверхность пример-
но на час).

•	
Паровая чистка Steam Clean

•	 На противень, установленный в духов-
ке на первом уровне снизу, налейте 
0,25 л воды (1 стакан). Закройте двер-
цу духовки.

•	 Установите ручку регулятора темпе-
ратуры в положение 500C, а функцио-
нальную ручку в положение "нижний 
нагреватель"  нагревайте камеру 
духовки в течение примерно 30 минут.

•	 После окончания процесса очистки 
откройте дверцу духовки, внутреннюю 
часть камеры протрите губкой либо 
тряпкой, а затем промойте теплой во-
дой с жидкостью для мытья посуды.

Газовая варочная поверхность

•	 	Панель следует чистить регулярно после 
каждого использования. По возможности 
рекомендуется мыть плиту в теплом 
состоянии. Нельзя допускать сильного 
загрязнения варочной панели, в частно-
сти, пригораний, вызванных выкипанием.

•	 	Не следует использовать чистящие 
абразивные средства, такие как чистя-
щие порошки, содержащие абразивные 
материалы, абразивные пасты, абразив-
ные камни, пемзу, проволочные скребки 
и т.п. Эти материалы могут поцарапать 

поверхность.
•	 Рекомендуется использовать чистящие 

или моющие средства с мягким эф-
фектом, содержащие соответствующие 
рекомендации, как, например, разного 
рода жидкости или эмульсии для удале-
ния жиров.

•	 Если доступ к рекомендуемым средствам 
отсутствует, советуем использовать 
растворы теплой воды с добавлением 
жидкости для мытья посуды либо средств 
для очистки нержавеющих раковин.

•	 Для мытья и чистки поверхности исполь-
зовать мягкие салфетки, хорошо впиты-
вающие влагу. Керамическую панель 
после мытья необходимо обязательно 
вытереть досуха.

•	 В случае загрязнения конфорок и ре-
шетки, необходимо эти элементы снять 
и помыть в теплой воде с добавлением 
средств, удаляющих жир и грязь. Далее 
их следует вытереть насухо. После сня-
тия решетки тщательно помыть подкон-
форочную поверхность и вытереть сухой 
и мягкой тканью. В особенной чистоте 
следует содержать место возле отвер-
стий пламени под колпаком (см. рис. 
ниже). Отверстия конфорочных форсунок 
прочистить, используя для этого тонкую 
медную проволоку. Не следует приме-
нять стальную проволоку, раскрывать 
отверстия.

•	 Элементы конфорки должны всегда быть 
сухими. Частицы воды могут замедлить 
поступление газа и провоцировать пло-
хое горение конфорки.

•	 Убедитесь, что элементы горелки пра-
вильно установлены после очистки. Не 
центрированное положение крышки 
конфорки может привести к серьезно-
му повреждению конфорки.

Важно! Для очистки и консервации запреща-
ется использовать какие-либо жесткие щетки 
и скребки, а также абразивные и агрессив-
ные чистящие средства.

Для очистки передней стенки корпуса ис-
пользовать только теплую воду с добавле-
нием небольшого количества жидкости для 
мытья посуды или стекол. Запрещается 
применять чистящее молочко.
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Нагревательная плита

•	 	 Панель следует чистить регулярно 
после каждого использования. По воз-
можности рекомендуется мыть плиту 
в теплом состоянии. Нельзя допускать 
сильного загрязнения варочной панели, 
в частности, пригораний, вызванных 
выкипанием.

•	 	 Не использовать чистящие абразивные 
средства, такие как чистящие порошки, 
содержащие абразивные материалы, 
абразивные пасты, абразивные камни, 
пемзу, проволочные скребки и т.п. Они 
могут поцарапать поверхность панели, 
вызывая непоправимые повреждения.

•	 	 Грязь, например, пригоревшие остатки 
пищи, следует удалять с поверхности 
плиты мягкой тканью (черную поверх-
ность плитки нельзя ни мыть, ни тереть 
чем-либо). С другой стороны, никели-
рованные декоративные кольца можно 
мыть с помощью средств для мытья по-
суды или деликатных жидких чистящих 
средств. Время от времени протирайте 
поверхность плитки вазелином или 
силиконовым маслом. Для этой цели 
нельзя использовать животные и рас-
тительные жиры, такие как сливочное 
масло, сало, масло и т.п.

•	 	 Рекомендуется использовать чистящие 
или моющие средства с мягким эффек-
том, содержащие соответствующие 
рекомендации, как, например, разного 
рода жидкости или эмульсии для уда-
ления жиров.

•	 	 Если доступ к рекомендуемым сред-
ствам отсутствует, советуем использо-
вать растворы теплой воды с добавле-
нием жидкости для мытья посуды либо 
средств для очистки нержавеющих 
раковин.

Важно! Для очистки и консервации запреща-
ется использовать какие-либо жесткие щетки 
и скребки, а также абразивные и агрессив-
ные чистящие средства.

Для очистки передней стенки корпуса ис-
пользовать только теплую воду с добавле-
нием небольшого количества жидкости для 

мытья посуды или стекол. Запрещается 
применять чистящее молочко.

Проволочные направляющие

Духовка имеет легкосъемные проволочные 
направляющие (лестнички) духового шка-
фа. Для того, чтобы их вынуть для мытья, 
необходимо потянуть за зацеп, находящий-
ся спереди, затем отклонить направляю-
щую и снять ее с задних зацепов.

1 2

1 2
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
При любой неисправности следует:
•	 Выключить рабочие узлы кухонной плиты.
•	 Отключить электропитание.
•	 Некоторые мелкие неисправности пользователь может устранить самостоятельно, 

следуя указаниям, приведенным в таблице ниже. Прежде чем обратиться в отдел по 
обслуживанию покупателей или сервисный центр, необходимо проверить соответ-
ствующие пункты в таблице.

Проблема Причина Порядок действий

1. Прибор не работает Сбой в подаче электропитания Проверить предохранитель 
домашней электросети, пере-
горевший заменить

2. Не работает освещение 
духовки

Ослаблено крепление или 
повреждена лампочка

Заменить перегоревшую 
лампочку (см. раздел Очистка 
и уход)

3. Красный индикатор не горит Контрольный индикатор выключается автоматически, когда 
температура духовки достигнет заданной, см. Индикаторы

4. Конфорка не зажигается Загрязнены отверстия Закрыть вентиль перекрываю-
щий газ, закрыть переключатели 
конфорок, проветрить помеще-
ние, вынуть конфорку, прочи-
стить и продуть отверстия, из 
которых выходит огонь

5. Пламя при зажигании кон-
форки гаснет\

Рано отпущена регулировочная 
ручка конфорки.

Дольше удерживать нажатой 
ручку в положении «большое 
пламя».

6. Не работает электроподжи-
гатель.

Сбой в подаче электропитания Проверить предохранитель 
домашней электросети, пере-
горевший заменить

Перебои в подаче газа. Открыть вентиль подачи газа.

Загрязнение (жировое) электро-
поджигателя.

Прочистить электроподжига-
тель.

Ручка клапана не достаточно 
долго удерживается нажатой.

Придержать утопленную регу-
лирующую ручку до момента 
появления полного пламени 
вокруг венца конфорки.

Если проблема не была решена, необходимо отключить электропитание и заявить о не-
исправности в сервисный центр. Внимание! Все ремонтные работы могут проводиться 
исключительно квалифицированными техниками сервисного центра.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение 230В~50Гц
Номинальная мощность кухонной плиты 4100 Вт
Категория прибора II2H3BP/P
Размеры кухонной плиты (выс. x шир. x гл.) 850 x 500 x 600 мм

Изделие соответствует требованиям норм EN 60335-1; EN 60335-2-6, EN 30-1-1 действу-
ющим в Европейском Союзе.
Данные на энергетической маркировке электрических духовок приведены согласно нор-
ме EN 60350-1/IEC 60350-1. Эти значения определяются при стандартной нагрузке с ак-
тивными функциями: верхнего и нижнего нагревателя и дополнительного нагрева венти-
лятором (если такие функции имеются).
Класс энергоэффективности определен в зависимости от доступной функции в изделии 
согласно следующим приоритетам:

Принудительная циркуляция воздуха Eco (нагреватель термоциркуляции 

+ вентилятор) ECO

Принудительная циркуляция воздуха (нагреватель термоциркуляции + 

вентилятор)

Принудительная циркуляция воздуха (нижний + верхний нагреватель +  

гриль + вентилятор)

Обычный режим (нижний + верхний нагреватель)

При определении энергопотребления следует снять телескопические направляющие 
(если они входят в комплектацию изделия).
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УСТАНОВКА
Ниже приведенные инструкции предна-
значены для квалифицированного специ-
алиста монтажника бытовой техники. Эти 
инструкции предназначены для того, чтобы 
как можно профессиональнее выполнить 
действия, связанные с установкой и техни-
ческим обслуживанием устройства.
•	 Перед установкой убедитесь, что мест-

ные условия распределения (тип газа 
и давление) и регулировка устройства 
являются соответствующими.

•	 Условия для установки этого устройства 
приведены на номинальной табличке.

•	 Это устройство не подключается к тру-
бам отвода продуктов сгорания. Оно 
должно быть установлено и подключено 
в соответствии с действующими тре-
бованиями безопасности. В частности, 
следует принять во внимание соответ-
ствующие требования в отношении 
вентиляции.

Установка плиты

•	 Помещение кухни должно быть сухим 
и проветриваемым, а также иметь эф-
фективную вентиляцию, а обстановка 
кухни должна гарантировать свобод-
ный доступ ко всем элементам управ-
ления.

•	 Помещение должно быть оснащено 
вентиляционной системой, выводящей 
наружу продукты сгорания во время 
сгорания. Эта система должна состо-
ять из вентиляционной решетки или 
вытяжки. Вытяжки необходимо уста-
навливать в соответствии с прилагае-
мыми к ним инструкциями по эксплуа-
тации. 

•	 Помещение также должно обеспечи-
вать поступление воздуха, который 
необходим для сгорания газа. Посту-
пление воздуха должно быть не менее 
чем 2м3/ч на 1 кВт мощности конфорок. 
Воздух может поступать в результате 
непосредственного поступления снару-
жи через канал с сечением мин. 100см2 

или через соседние помещения, осна-
щенные вентиляционными каналами, 
выходящими наружу.

•	 Сжиженный газ тяжелее воздуха и по-
этому имеет свойство накапливаться 
на более низких уровнях. Помещения, 
в которых установлены баллоны со 
сжиженным газом, должны быть обо-
рудованы вентиляционными каналами, 
выведенными из помещения наружу, 
и позволяющими отвести газ в случае 
нарушения герметичности. По той же 
причине баллоны с газом, как пустые, 
так и частично заполненные, не долж-
ны ни устанавливаться, ни храниться 
в помещениях, расположенных ниже 
поверхности земли (например, в под-
валах).Баллоны не должны распола-
гаться слишком близко от источников 
тепла (печей, каминов, духовок и т.п.), 
которые могут повысить температуру 
внутри баллонов выше 500C.

•	 Класс устройства согласно EN 30-1-1: 
класс 2 - подкласс 1. 

•	 Стандартная газовая плита может быть 
встроена до высоты 85 см. Выше этой 
высоты плита должна быть оборудова-
на приподнимающим плинтусом. Высо-
та плиты с 
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•	 установленным плинтусом 90 см +/- 5 
мм. Купить плинтус вместе с услугой 
сборки можно у наших дистрибьюторов 
запчастей. Установку может произве-
сти только авторизованный монтажник 
(авторизованный сервис), который под-
тверждает установку плинтуса записью 
в гарантийном талоне. Подробную ин-
формацию можно получить по теле-
фону горячей линии и на сайте www.
amica.pl.

min.
110mm
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65
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Рис A
 
•	 Плита горелки выступает над столеш-

ницей (рис. A и Б).

НЕПРАВИЛЬНО

min.
20mm

ПРАВИЛЬНО
Рис. Б

•	 Встроенная мебель должна иметь обли-
цовку и клей ее приклеивания стойкие 
до температуры 100°С.	 Невыпол-
нение этого условия может привести к 
деформации поверхности или отклеи-
ванию облицовки. Если вы не уверены 
в термической стойкости мебели, плита 
должна быть встроена с отступом около 
20 мм (рис. Б).

•	 Стена или мебель, расположенные 
рядом с плитой, которая выступает над 
поверхностью плиты, должна быть рас-
положена на расстоянии не менее чем 
110 мм от края плиты с конфоркаами. 

•	 Стена, расположенная за плитой, 
должна быть защищена от воздействия 
высоких температур. При использо-
вании плиты, ее задняя стенка может 
нагреваться до температуры около 500C 
выше температуры окружающей среды.

•	 Плита должна устанавливаться на ров-
ном твердом полу (не устанавливать на 
подставке).

•	 	 Перед использованием плиту необходи-
мо нивелировать, что особенно важно 
для равномерного растекания жира на 
сковородке. Для этого служат регулиро-
вочные ножки, к которым имеется доступ 
после выдвижения ящика. Диапазон 
регулировки +/- 5 мм.
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Подключение плиты к газовой системе

ВНИМАНИЕ. Плита должна быть подключе-
на к газовой системе с таким типом газа, на 
который она рассчитана при ее производ-
стве. Информация о типе газа, на который 
она рассчитана, находится на заводской 
табличке. Плита должна подключаться 
исключительно монтажником, имеющим 
соответствующую квалификацию, и только 
он имеет исключительное право на приспо-
собление плиты к другому типу газа.

Указания для монтажника. 
Монтажник должен:
•	 иметь право на установку газового 

оборудования,
•	 ознакомиться с информацией, находя-

щейся на заводской табличке плиты, о 
типе газа, на который рассчитана плита, 
сравнить эту информацию с условиями 
поставки газа в месте установки,

проверить:
•	 эффективность вентиляции, т.е. возду-

хообмен в помещении,
•	 герметичность соединений газовой 

арматуры,
•	 результативность действия всех функ-

циональных кухонной плиты или элек-
тропроводка адаптирована для работы 
с защитным кабелем (нулевым).

•	 для правильной работы зажигания и 
системы противоутечки газа, отрегу-
лировать положение регулировочных 
ручек газа с помощью прилагаемых 
подкладок, проверить действие зажи-
гания и систему противоутечки газа, 
в случае неправильной работы снять 
регулировочную ручку, произвести ре-
гулировку через вложение подкладки 
(подкладок) на стержень вентиля, после 
выполненной регулировки систему обе-
спечить зажимной подкладкой и надеть 
регулировочную ручку.

Выдать пользователю сертификат подклю-
чения газовой плиты и ознакомить его с 
правилами эксплуатации.
После установки плиты необходимо прове-
рить герметичность всех соединений, ис-

пользуя для этого, например, мыльную воду.
Нельзя пользоваться огнем для проверки 
герметичности.

ВНИМАНИЕ. Если в ходе эксплуатации воз-
никнет необходимость в замене редуктора, 
следует провести технический осмотр пли-
ты, включающий газовые клапаны и работу 
системы защиты от утечки газа.
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Подключение плиты к электросети

Примечание. Подключение к электросети 
может выполнить только квалифицирован-
ный специалист с соответствующим раз-
решением. Запрещается самостоятельно 
переделывать или изменять электрическую 
систему.

Указания для монтажника

Плита рассчитана на однофазный пере-
менный ток (230 В 1N~50 Гц) и оснащена 
присоединительным кабелем H05VV-F 3G 4 
мм2, подключенный к присоединительной ко-
лодке. Жилы соединительного кабеля имеют 
следующую маркировку: фазная жила L - BN 
– коричневая, нулевая жила N - BU – синяя, 
защитная жила РЕ - GNYE – желто-зеленая.

G
N

YE

N

BUBN

L

Адаптация плиты к двухфазному или трех-
фазному питанию (400/230 В) возможна пу-
тем соответствующего перемыкания клемм 
на присоединительной колодке согласно 
приведенной ниже таблице схем подключе-
ния, поз. 2 и поз. 3, а также с использованием 
присоединительного кабеля, соответствую-
щего этой таблице вместо прилагаемого к 
плите. Для соединений необходимо исполь-
зовать перемычки, входящие в оснащение 
плиты. Доступ к колодке возможен после 

отклонения крышки присоединения путем 
разблокировки зацепов с помощью плоской 
отвертки.

2

1

Нужно помнить о правильном подборе при-
соединительного кабеля, учитывая тип под-
ключения и номинальную мощность плиты.
Запрещается укреплять наконечники кабе-
лей пайкой.
Оболочка присоединительного кабеля долж-
на быть закреплена в зажиме присоедине-
ния плиты, которая рассчитана на кабели 
диаметром от 7 до 15 мм.
Примечание. Следует помнить о необходи-
мости подключения защитной цепи к клемме 
присоединения плиты, отмеченной знаком 

 . Электросистема, питающая плиту, 
должна иметь выключатель безопасности, 
позволяющий отключить подачу питания 
в аварийной ситуации. Расстояние между 
рабочими контактами выключателя безо-
пасности должно составлять не менее 3 мм.
Перед подключением плиты к электросисте-
ме необходимо ознакомиться с информаци-
ей, приведенной на заводской табличке и 
схеме подключения. 
Примечание. Монтажник обязан выдать 
пользователю "свидетельство о подключе-
нии плиты к электросистеме". 
Другой способ подключения плиты, помимо 
показанного на схеме, может привести к ее 
повреждению.
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Схема возможных соединений

Примечание. Напряжение нагревательных 
элементов 230 В.

Независимо от соединения защитный провод 
должен быть подключен к клемме  PE.

Рекомендуемый 
тип присоедини-
тельного кабеля

1

Для сети 230 В однофазное 
подключение с нейтральным 
проводом, перемычки соединяют 
клеммы 1-2-3, а также 4-5, защит-
ный провод на .

1N~
1

2

3

5

4

PEL1

N
H05VV-F3G4

3x 4 мм2

2

Для сети 400/230 В двухфазное 
подключение с нейтральным 
проводом, перемычка соединяет 
клеммы 2-3, а другая клеммы 4-5, 
защитный провод на .

2N~
1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N
H05VV-F4G2,5

4x 2,5 мм2

3

Для сети 400/230 В трехфазное 
подключение с нейтральным 
проводом, перемычка соединяет 
клеммы 4-5, фазовые провода 
подключены к 1, 2 и 3, нейтраль-
ный провод к 4-5, защитный 
провод на .

3N~
1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N

L3

H05VV-F5G2,5
5x 2,5 мм2

L1, L2, L3 – фазовые провода; N – нейтральный провод; PE – защитный провод
Стрелками на приведенных выше схемах обозначены места подключения проводов.
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Адаптация плиты к другому типу газа.

Эти действия может осуществлять только профессиональный монтажник, имеющий на 
это соответствующее право.
Если газ, который будет подаваться на плиту, отличается от газа, предусмотренного для 
плиты при ее производстве, т.е. G20 2H 20 мбар, необходимо заменить форсунку горелки 
и произвести регулировку пламени.
Внимание! Варочные панели, поставляемые производителем, оснащены конфорками, 
которые фабрично приспособлены для сгорания газа, поданного в номинальной таблице 
и гарантийном талоне. 

Для того чтобы приспособить плиту к сжиганию другого типа газа, необходимо выполнить: 
•	 замену форсунок (см. таблицу ниже), 
•	 регулировку «экономного» пламени,
Конфорка типа Somipress (согл. маркировке «SOMIPRESS» на корпусе конфорки)

Вид газа Конфорка

Вспомогательная
Диаметр форсунки 

конфорки [мм]

Средний
Диаметр форсунки 

конфорки [мм]

Большой
Диаметр форсунки 

конфорки [мм]

Тепловая нагрузка
1,00 кВт

Тепловая нагрузка
1,80 кВт

Тепловая нагрузка
2,80 кВт

G20 2H 20 мбар 0,72 0,98 1,17

G30 3B/P 30 мбар 0,52 0,67 0,83

Пламя конфорки Переход со сжиженного газа 
на природный газ

Переход с природного газа на 
сжиженный газ

Полная
1. Форсунку конфорки заме-
нить на соответствующую 
согласно таблице форсунок

1. Форсунку конфорки заме-
нить на соответствующую 
согласно таблице форсунок

Экономичное
2. Регулирующий винт слегка 
выкрутить и отрегулировать 
высоту пламени

2. Регулирующий винт слегка 
вкрутить и проверить размер 
пламени.
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Для выполнения регулировки необходимо 
снять ручки клапанов.

Используемые поверхностные конфорки не 
требуют регулировки первичного воздуха. 
Правильное пламя имеет четкую форму ко-
нусов сине-зеленого цвета внутри. Короткое 
шумящее пламя, либо длинное, желтое и 
коптящее, без четко определенных конусов 
свидетельствует о плохом качестве газа в 
газовой системе дома, либо о повреждении 
или загрязнении конфорки. Для проверки 
пламени необходимо прогреть конфорку 
в течение примерно 10 минут на полном 
пламени, а затем установить ручку клапана 
на экономичное пламя. Огонь не должен 
гаснуть и перескакивать на форсунку. 

Замена форсунки 
конфорки - форсунку 
выкрутить с помощью 
специального насадоч-
ного ключа 7 и заменить 
на новую, соответ-
ственно виду газа  (см. 
таблицы).

ВНИМАНИЕ. Перестановка оборудования с 
целью подключения его к другому виду газа, 
нежели это указано на номинальной таблич-
ке производителя плиты, или приобретение 
плиты на другой вид газа, чем установлен в 
квартире, находится только в компетенции 
пользователь - установщик.

Подача газа на поверхностные конфорки 
открывается и настраивается с помощью 
клапанов с защитой от утечек. Регулиров-
ку клапанов необходимо выполнять при 
зажженной конфорке в положении, соот-
ветствующем экономичному пламени с 
использованием регулировочной отвертки 
размером 2,5 мм.

Регулировка клапана

ВНИМАНИЕ. После регулировки поместить 
наклейку с описанием типа газа, на который 
плита рассчитана.
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ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Правила гарантийного обслуживания изложены в гарантийном талоне. Производитель 
не отвечает за какой-либо ущерб, возникший в результате ненадлежащего обращения с 
изделием.

Сервисное обслуживание

Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные ра-
боты выполнялись заводским сервисным центром или авторизованным сервисным цен-
тром производителя. Ремонт должен выполняться только лицом с соответствующей ква-
лификацией.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности

Если устройство требует ремонта, необходимо обратиться в сервисный центр. Адрес 
сервисного центра и контактный телефон указаны в гарантийном талоне. Перед обраще-
нием необходимо подготовить серийный номер устройства, который указан на заводской 
табличке.

Заводская табличка расположена на одной из боковых стенок устройства.

Примечание: Копия заводской таблички или серийного номера имеется в гарантийном 
талоне.
Для удобства запишите серийный номер устройства:
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Құрметті Тұтынушы, 

бүгіннен бастап күнделікті міндеттер бұрынғыдан да оңайырақ 
болады. Hansa брендінің құрылғылары пайдаланудың ерекше 
қарапайымдылығы мен тамаша тиімділіктің үйлесімі болып 
табылады. 

Қолыңызда ұстайтын нұсқауды қажетті минимумға дейін 
азайттық. Осылайша, біз бірге қоршаған ортаға қамқорлық 
жасауға және басып шығару процесінде қолданылатын қағаз мен 
ресурстардың мөлшерін азайтуға тырысамыз. 

Біз зауыттан шығатын жабдықты орау алдында қауіпсіздік 
пен функционалдылық үшін мұқият тексерілгеніне сенімдіміз. 
Нұсқауларда қамтылған нұсқауларды орындау сізді пайдаланудағы 
қателерден және олардан туындауы мүмкін жазатайым 
оқиғалардан қорғайды. Қуатты үнемдеу және орауыш пен 
пайдаланылған жабдықты қоршаған ортаға зиянсыз тастау 
бойынша ұсыныстарға да назар аударыңыз. Нұсқауларды 
сақтаңыз және оны әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

Технологиямен көңіл көтеріңіз

Hansa
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ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

•	 Өндіруші құрылғының жұмысына әсер етпейтін 
өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

•	 Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған. 
•	 Ескерту. Құрылғы және оның ашық бөліктері жұмыс 

кезінде қызады. Қыздыру элементтеріне қол тигізбеу 
үшін әсіресе сақ болыңыз. 8 жасқа толмаған балаларды 
үнемі қадағаламайынша, құрылғыдан алыс ұстаңыз.

•	 Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ 
физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері 
шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз 
адамдар, егер бұл бақылауда немесе пайдалану 
нұсқауларына сәйкес болса, пайдалана алады. 
олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар берген 
құрылғы. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат 
бермеңіз.  Құрылғыны тазалауды және техникалық 
қызмет көрсетуді бақылаусыз балалар жүргізбеуі керек.

•	 Ескерту. Майды немесе майды пеште қадағалаусыз 
пісіру қауіпті және өртке әкелуі мүмкін.

•	 Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге тырыспаңыз, бірақ 
құрылғыны өшіріп, содан кейін жалынды, мысалы, 
қақпақпен немесе жанбайтын көрпемен жабыңыз.

•	 Ескерту. Өрт қаупі: плитаның үстіне заттарды 
жинамаңыз.

•	 Құрылғы пайдалану кезінде қызады. Пештің ішіндегі 
ыстық бөліктерге тиіп кетпеу үшін абай болу керек.

•	 Ашық бөліктер пайдалану кезінде қатты қызып кетуі 
мүмкін. Кішкентай балаларды құрылғыдан алыс ұстау 
ұсынылады.
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•	 Қақпақты ашар алдында оны тазалау ұсынылады. 
Қақпақты жаппас бұрын пештің бетін суытқан жөн.

•	 Ескерту. Есік әйнегін тазалау үшін абразивті 
тазалағыштарды немесе үшкір металл заттарды 
пайдаланбаңыз, себебі олар бетін сызып, әйнектің 
жарылуы мүмкін.

•	 Ескерту. Электр тогының соғу мүмкіндігін болдырмау 
үшін шамды ауыстырар алдында құрылғының 
өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

•	 Плитаны тазалау үшін бу тазалағыштарды 
пайдаланбаңыз.

•	 Қызып кетпеу үшін құрылғыны сәндік есіктің артына 
орнатпаңыз.

•	 Күйіп қалу қаупі бар! Пеш есігі ашылғанда ыстық бу 
шығуы мүмкін. Пісіру кезінде немесе пісіргеннен кейін 
пештің есігін абайлап ашыңыз. Есікті ашқан кезде 
оның үстіне еңкеймеңіз. Температураға байланысты 
бу көрінбейтін болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

•	 Ескерту. Пісіру процесін бақылау керек. Қысқа мерзімді 
пісіруді үнемі бақылау керек.

•	 Ескерту. Құрылғы өндірушісі әзірлеген немесе 
пайдалану нұсқауларында өндіруші көрсеткен 
панельдік қақпақтарды ғана пайдаланыңыз. Жарамсыз 
қақпақтарды пайдалану жазатайым оқиғаларға әкелуі 
мүмкін.

•	 Бұл құрылғыны қолданыстағы ережелерге сәйкес 
орнату және тек жақсы желдетілетін жерде пайдалану 
қажет. Орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты 
оқып шығыңыз.

•	 Құрылғыны тек ол тағайындалған мақсаттарда 
пайдалануға болады. Кез келген басқа пайдалану 
(мысалы, үй-жайларды жылыту) дұрыс емес және 
қауіпті деп саналуы керек.

•	 Пештің жанында балаларға ерекше назар аудару керек.  Жұмыс істеп тұрған 
плитамен тікелей байланыс күйікке әкелуі мүмкін! 
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•	 Шағын тұрмыстық техниканың сымдармен бірге қыздырылған пешке немесе 
плитаға тікелей тиіп кетпеуіне назар аудару керек, өйткені бұл жабдықтың 
оқшаулауы жоғары температураға төзімді емес.

•	 Қуырған кезде пешті қараусыз қалдырмаңыз. Майлар мен майлар қызып 
кету немесе қайнау салдарынан тұтануы мүмкін. 

•	 Қайнаған кезде оттықты су басып қалмас үшін абай болу керек.
•	 Оттықтарды су қоймаңыз немесе оларды ластамаңыз. Лас болса, 

салқындағаннан кейін бірден тазалап, құрғатыңыз. 
•	 Барлық шүмектердің жабылғанын тексермей, қосылатын шүмек пен цилиндр 

клапанын ашпаңыз.
•	 Ыдыстарды тікелей қыздырғыштарға қоймаңыз.
•	 Бір оттық үстіндегі тордың үстіне салмағы 10 кг-нан асатын ыдыстарды және 

жалпы салмағы 40 кг-нан асатын ыдыстарды бүкіл торға қоймаңыз.
•	 Ашық пештің есігіне салмағы 15 кг асатын ыдыстарды қоймаңыз.
•	 Тұтқаларға немесе оттықтарға соқпаңыз.
•	 Ыстық ыдыстарды және пісіру парақтарын (температурасы 75 ° C жоғары), 

сондай-ақ жанғыш материалдарды тартпаға салуға тыйым салынады.

•	 Оттықтың жалынына үрлеу арқылы сөндірмеңіз.
•	 Қорғаныс әйнегі қызған кезде жарылуы мүмкін. Қақпақты түсірер алдында 

барлық оттықтарды сөндіріңіз.
•	 Газдың басқа түріне арналған пешті өз бетінше өзгертуге, пешті басқа жерге 

ауыстыруға және электр жүйесіне өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Бұл 
әрекеттерді уәкілетті орнатушы орындауы мүмкін.

•	 Аспапты пісіру және пісіру үшін пайдалану ол орнатылған бөлмеде жылу мен 
ылғалдың пайда болуына әкеледі. Ас үй аймағы жақсы желдетілетініне көз 
жеткізіңіз; табиғи желдеткіштерді ашық ұстаңыз немесе механикалық желдетуді 
(механикалық сору) орнатыңыз.

•	 Құрылғыны ұзақ уақыт қарқынды пайдалану терезені ашу сияқты қосымша 
желдетуді немесе қажет болса, механикалық желдетуді арттыру сияқты 
тиімдірек желдетуді қажет етуі мүмкін.

ЕГЕР СІЗ ГАЗ ТАҒЫП ЖАТҚАНЫНА КҮМІК БОЛСАҢЫЗ:
•	 тұтандырғышты қолданыңыз, темекі тартыңыз, электр 

қабылдағыштарын қосыңыз және өшіріңіз (қоңырау немесе 
жарық қосқышы) және электр немесе ток соғу ұшқындарын 
тудыруы мүмкін басқа электрлік және механикалық жабдықты 
пайдаланыңыз. Бұл жағдайда сіз дереу газ баллонындағы 
клапанды немесе газ қондырғысының өшіру клапанын жауып, 
бөлмені жақсы желдетуіңіз керек, содан кейін себепті жоюға 
уәкілетті адамды шақырыңыз.
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•	 Техникалық ақаулықтан туындаған кез келген жағдайда плитаның 
қуат көзінен ажырату (жоғарыда көрсетілген ережелерді сақтай 
отырып) және ақаулық туралы хабарлау қажет.

•	 	Газ құрылғысына радиолар сияқты кез келген антенна кабельдерін 
қоспаңыз.

•	 Ағып тұрған қондырғыдан газ оты шығып кеткен жағдайда, өшіру 
клапаны арқылы газ беруді дереу өшіріңіз.

•	 Ағып тұрған газ баллонының клапанынан ағып жатқан газ тұтанған 
жағдайда: баллонды салқындату үшін цилиндрдің үстіне дымқыл 
көрпе лақтыру, баллондағы клапанды жабу. Салқындағаннан кейін 
контейнерді ашық ауаға шығарыңыз. Зақымдалған цилиндрді 
қайта пайдаланбаңыз.

•	 Ас үй бірнеше күн бойы пайдаланылмаса, газ қондырғысындағы 
негізгі клапанды жабыңыз, ал газ баллонын пайдаланған кезде 
әр қолданғаннан кейін.

•	 Техникалық ақауы бар пешті пайдалануға тыйым салынады. Кез 
келген ақауларды тек білікті техник жөндеуі керек. 

•	 Техникалық ақаулықтан туындаған кез келген жағдайда плитаны 
қуат көзінен ажыратып, ақаулық туралы хабарлау өте қажет. 

•	 Осы нұсқаулықтағы ережелер мен нұсқауларды міндетті түрде 
орындаңыз. Нұсқаулардың мазмұнымен таныс емес адамдарды 
да қызмет көрсетуге жіберуге болмайды.
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Тасымалдау кезінде құрылғы 
зақымдануды болдырмау үшін 
қорғалған. Қаптаманы ашқаннан 
кейін орау материалдарын 
қоршаған ортаға зиянсыз түрде 

ұстаңыз. 
Қаптамаға қолданылатын барлық 
материалдар экологиялық таза, олар 
толығымен қайта өңдеуге жарамды және 
тиісті таңбамен белгіленген.

Назар аударыңыз! Орам материалдарын 
(пластикалық пакеттер, полистирол және 
т.б.) балалардан алыс ұстау керек.

Қораптан шығару

Кім электр қуатын 
жауапкершілікпен пайдаланса, 
ол тек отбасы бюджетін үнемдеп 
қана қоймайды, сонымен қатар 
табиғаттың игілігі үшін саналы 

түрде әрекет етеді. Сондықтан энергияны 
үнемдеуге көмектесейік! Және бұл 
келесідей орындалады:
•	 Пісіру үшін дұрыс ыдыстарды 

пайдалану.
•	 Ыдыстарды қақпақпен жабуды 

ұмытпаңыз.
•	 Пісіруге арналған ыдыстар оттықтың 

жалын тәжінен кіші болмауы керек.
•	 Оттықтарды, торларды, оттық 

астындағы ыдысты таза ұстаңыз.
•	 Ластаушы заттар жылу алмасуына 

кедергі келтіреді – қатты күйіп кеткен 
ластаушы заттарды әдетте қоршаған 
ортаға өте зиянды өнімдермен 
ғана алып тастауға болады. Қақпақ 
сақиналарының жалынына арналған 
саңылаулардың айналасындағы 
бет, сондай-ақ оттықтардың 
саптамаларының тесіктері әсіресе таза 
болуы керек.

•	 Қажетсіз «кәстрөлдерге үңілуден» 
аулақ болыңыз.

•	 Пештің есігін қажетсіз ашпаңыз.
•	 Пешті тек үлкен мөлшердегі тағам үшін 

пайдаланыңыз.
•	 Салмағы 1 кг-ға дейінгі етті плитада 

кастрюльде пісіру әлдеқайда тиімді.
•	 Пештің қалдық қызуын пайдаланыңыз.
•	 Егер пісіру 40 минуттан астам уақытқа 

созылса, пісіру аяқталуға 10 минут 
қалғанда пешті өшірген жөн.

•	 Конвекция және жабық пеш есігі 
арқылы қуыру.

•	 Пештің есігін абайлап жабыңыз. Жылу 
есік тығыздағыштарындағы кір арқылы 
шығады. Оларды дереу алып тастаған 
дұрыс.

•	 Пешті тікелей тоңазытқыштар мен 
мұздатқыштардың жанына қоймаңыз. 
Нәтижесінде электр қуатын тұтыну 
қажетсіз өседі.

•	 Назар аударыңыз! Бағдарламалаушы 

Энергияны қалай үнемдеуге болады пайдаланылса, оны қысқарақ пісіру 
уақытына орнату керек.
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Бұл құрылғы 2012/19/ЕС Еуропалық 
директивасына және электр және 
электрондық жабдықты кәдеге 
жарату туралы Польша заңына 
сәйкес сызылған дөңгелекті қоқыс 

жәшігінің белгісімен белгіленген. Бұл 
таңба пайдалану мерзімі аяқталғаннан 
кейін мұндай құрылғыны тұрмыстық 
қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын 
көрсетеді. 
Пайдаланушы оны электрлік және 
электронды жабдықтарды қайта өңдеуші 
компанияға беруге міндетті. Жергілікті жинау 
пункттері, дүкендер мен коммуналдық 
кәсіпорындар жабдықтың осы түрін кәдеге 
жарату жүйесін құрайды.
Пайдаланылған электрлік және 
электрондық жабдықты дұрыс пайдалану 
қауіпті заттардың құрамындағы қоршаған 
орта мен адам денсаулығына және мұндай 
жабдықты дұрыс сақтамауға және өңдеуге 
байланысты зардаптарды болдырмауға 
көмектеседі.

Пайдаланылған құрылғыларды кәдеге 
жарату

Пластинаның аударылуынан қорғайтын 
блоктауды орнату.

Жоғары табақ 850 мм
A=60мм, В=103мм

Жоғары табақ 900 мм
A=104мм, В=147мм

A
B

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. 
Құрылғыны аударып алмау 
үшін тұрақтандырғыш 
құлыпты орнату керек. 

Плитаның аударылып кетуіне жол 
бермеу үшін құлып орнатылған. Ұшуға 
қарсы құлыптың арқасында бала, 
мысалы, пештің есігіне шығып, плитаны 
аудара алмайды.
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СІЗДІҢ ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗ

ТЕРМОСТАТ 
КӨРСЕТКІШІ

ГАЗ ЖЫЛЫТУ БӨЛМЕСІН 
БАСҚАРУ

ТЕМПЕРАТУРА ТҰТҚАУЫ ПЕШ ФУНКЦИЯСЫН 
ТАҢДАУ

ПЕШТІҢ ЕСІГІНІҢ 
ТҰТҚАҒЫ

СЫРМА

ПЕШТІ ҚОСУ/ӨШІРУ 
БАСҚАРУ КӨРСЕТКІШІ

ГАЗ АҒЫП БЕРУДЕН 
ҚОРҒАУ

ЭЛЕКТР ОТТАҒЫШ

ОТТЫҚТЫҢ 
АСТЫНДАҒЫ 
ПАНЕЛЬ ТОРТ

ҚАҚПАҚ

ТАЙМЕР

ЖЫЛЫТУ АЛАҢДАРЫН 
БАСҚАРУ
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ІСКЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Бірінші жүгіру алдында

•	 Барлық қаптамаларды, әсіресе 
тасымалдау кезінде пештің ішкі жағын 
қорғайтындарды алыңыз.

•	 Пештен барлық ыдыстарды алып 
тастап, жұмсақ сұйық ыдыс жууға 
арналған жуғыш зат қосылған жылы 
суда мұқият жуыңыз.

•	 Телескопиялық рельстердің бетінен 
қорғаныш пленканы алыңыз.

•	 Камераның ішін жуу үшін жұмсақ 
жуғыш зат қосылған жылы суды 
пайдаланыңыз. Қатты щеткаларды 
немесе губкаларды қолданбаңыз. Олар 
камераның ішкі жағындағы жабынды 
зақымдауы мүмкін.

Пеш камерасын жылыту

•	 Бөлмедегі желдетуді қосыңыз немесе 
терезені ашыңыз.

•	 Кәдімгі функцияны немесе жылу 
айналымын (бұл функциялардың 
толық сипаттамасын кейінірек осы 
нұсқаулықта табуға болады).

Температураны реттеу тұтқасын 
температураға орнатыңыз 250OC. Пеш кем 
дегенде 30 минут жұмыс істеуі керек. Жұмыс 
кезінде пеш тек басында пайда болатын иіс 
шығарады, уақыт өте келе иіс жоғалады. 
Бұл қалыпты жағдай және пештің қуысын 
алдын ала қыздыру деп аталады.
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ПЕШКЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
КӨРСЕТУ

Температураны температураны реттеу тетігі 
арқылы орнатуға болады. Температура 
мәндері тұтқада көрсетілген.

Пештің қосылуы ҚОСУ/
ӨШІРУ индикатор 
шамымен көрсетіледі.

БАСҚАРУ КӨРСЕТКІШІ
ТЕРМОСТАТ

L индикаторы 
сөнсе, бұл пештің 
о р н а т ы л ғ а н 
температурасына 
жеткенін көрсетеді. 

ӨШІРУ 
ПОЗИЦИЯСЫӨШІРУ 

ПОЗИЦИЯСЫ

БАСҚАРУ КӨРСЕТКІШІ
ПЕШТІ ҚОСУ/ӨШІРУ 

Пешті астыңғы жылытқышты, үстіңгі 
қыздырғышты немесе грильді пайдаланып 
қыздыруға болады. Функция тұтқасымен 
сәйкес функцияны таңдаңыз.

ТАЙМЕР
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Духовканың атқарымдары

Реттеушінің 

орны

 
Тұмшапеш қызметі Сипаттама және қолдану

0 Духовка сөндірулі

Пешті 
жарықтандыру

Бұл функцияны орнату камераның ішіндегі 
жарықтандыруды қосады.

Жылдам жылыту Термоциркуляция және гриль кіреді Духовканы алдын 
ала қыздыру үшін пайдалану.

Еріту Желдеткіш қана қосулы, барлық
қыздырғыштар сөндірулі.

Желдеткіш, гриль 
және астыңғы 
жылытқыш

Бұл қызмет түрін тәжірибеде қолдану пісіру үдерісін 
жеделдетіп, дәмі жағынан сапалы тағамдар 
дайындауға мүмкіндік береді.

Күшейтілген 
гриль 
(Супергриль)

«Қуатты гриль» функциясын қосу үстіңгі қыздырғыш 
қосулы күйде қуыруға мүмкіндік береді. Бұл функция 
пештің жоғарғы бөлігінде жоғарырақ температураны 
алуға мүмкіндік береді, бұл ыдыстарды көбірек 
қызартуға және үлкен бөліктерді қуыруға мүмкіндік 
береді.

Гриль
Беткі «грильдеу» еттің кішкене бөліктерін қуыру үшін 
қолданылады: стейктер, шпицельдер, балық, тосттар, 
шұжықтар, кастрюльдер (қуырылған тағамның 
қалыңдығы 2-3 см-ден аспауы керек, оны екінші 
жағына аудару керек. қуыру кезінде).

Т ө м е н г і 
қыздырғыш

Бұл күйде духовка тұтқасы тек төменгі қыздыру 
элементінің көмегімен ғана орындалады. Қамырды 
төменнен пісіру (мыс. ылғал қамыр немесе жеміс 
салмасы бар қамыр).

Төменгі және 
жоғарғы қыздыру 
элементі 
(қалыпты режим)

Тұтқаны бұл күйге келтіру духовканы конвенциялы 
тәсілмен қыздыруға мүмкіндік береді. Пісіруге, ет, 
балық, нан пісіруге өте ыңғайлы (пешті алдын ала 
қыздырып, қараңғы пісіру парағын пайдалану керек). 
Пісіру бір деңгейде жүреді.

Желдеткіш, 
астыңғы және 
үстіңгі қыздырғыш 
элемент

Функция қалыпты режимге ұқсас, бірақ жылуды бөлу 
бүкіл камерада біркелкі.
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Грильді қосу үшін функция тұтқасын  
немесе  немесе  күйіне орнату керек.
Пешті шамамен 5 минут қыздырыңыз 
(пештің есігі жабық болуы керек)
Пісіру науасын тағамы бар пешке тиісті 
деңгейде қойыңыз. Сым торда пісіргенде, 
тамшы науасын бір деңгейге төмен 
қойыңыз.

Қызарту және терең қызарту үшін ең 
жоғары температураны 210°C (200°C*), ал 
желдеткіш гриль функциясы үшін ең көбі 
190°C етіп орнатыңыз.

* 2 шыны панелі бар пеш есігі

Назар аударыңыз: Пештің жұмысы кезінде 
ашық бөлшектер (мысалы, пеш есігі) қатты 
қызады. Тұмшапеш қосылып тұрғанда оны 
үнемі қадағалап отыру керек, балаларды 
жұмыс істеп тұрған құрылғының қасына 
жібермеу керек, себебі олар өздерін күйіп 
кетуі мүмкін.

Таймер

Таймер пештің жұмысын басқару үшін 
қолданылады. Оны 0-ден 120 минутқа 
дейін реттеуге болады. Орнатылған уақыт 
өткенде, дыбыстық сигнал естіледі және пеш 
автоматты түрде өшеді. 
Бағдарламалау - тұтқаны сағат тілімен 
бұрап, қажетті уақытты орнатыңыз.
Тұтқаны «0» күй іне қойғанда,  пеш 
қосылмайды.
Таймер функциясын пайдаланғыңыз 
келмесе, тұтқаны .
Ескерту. Өлшенетін уақыт аралығын 0-ден 10 
минутқа дейін орнату үшін алдымен таймер 
тұтқасын шамамен 90° бұрап, содан кейін 
қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз.
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ЖЫЛЫТУ АЙМАҒЫНА ТЕХНИКАЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Газ оттығы

Ыдыстың төменгі бөлігінің диаметрі әрқашан оттықтың жалын тәжінің диаметрінен үлкен 
екеніне және ыдыстың өзі қақпақпен жабылғанына көз жеткізіңіз . Табаның диаметрі оттық 
диаметрінен шамамен 2,5-3 есе артық болуы ұсынылады, яғни. оттық үшін:
•	 Шағын - диаметрі 90-нан 150 мм-ге дейінгі ыдыс-аяқтар,
•	 Орташа - диаметрі 160-тан 220 мм-ге дейінгі ыдыс-аяқтар,
•	 үлкен - диаметрі 200-ден 240 мм-ге дейінгі ыдыс-аяқтар, ал табаның биіктігі оның 

диаметрінен аспауы керек.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Пеште оның шетінен шығып тұрған ыдыстарды қолданбаңыз. 

Пешті қосу

•	 Басқару панелінде орналасқан тұтқаны пайдаланып жылыту аймағын қосыңыз.
•	 Тұтқалардағы таңбалар қай тұтқаның қыздыру аймағын басқаратынын көрсетеді. 

Мысалы, сол жақ алдыңғы аймақтың тұтқасының үстінде белгі бар: .  
•	 Қажетті қыздыру қуатын диапазонда орнатуға болады (0 • 1 • 2 • 3). 
•	 Жылыту қуатын тұтқаны оңға немесе солға бұру арқылы біртіндеп реттеуге болады. 
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ЖЫЛЫТУ 
ПАНЕЛІ

Ø 180 мм
1200 Вт

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ.
Оттықты коррозиядан қорғаңыз.
Кәстрөлді алмас бұрын оттықты өшіріңіз.
Майға пісірілген ыдыстарды, майды қосулы 
оттықта қалдырмаңыз, ыстық май өздігінен 
тұтануы мүмкін.

ӨШІРУ 
ПОЗИЦИЯСЫ

КІШІ ПЛИТА
Ø 45 мм

ҮЛКЕН ПЛИТА
Ø 90 мм

ӨШІРУ 
ПОЗИЦИЯСЫ

ОРТА ПЛИТА
Ø 65 мм
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Тұтқалар мен оттықты тұтандыру

Тұтқалардағы таңбалар қай тұтқаның пісіру 
алаңын басқаратынын көрсетеді. Мысалы, 
үлкен оттық тұтқасының үстінде белгі бар: 

.

Тұтану:
•	 қалаған оттық клапанының реттеу 

тұтқасын аяғына дейін батырыңыз 
және оны солға «үлкен жалын» күйіне 
бұраңыз ,

•	 газ жанғанша ұстаңыз,
•	 оттық жалыны тұтанғаннан кейін 

тұтқадағы қысымды босатыңыз және 
қажетті жалын биіктігін орнатыңыз.  

Дұрыс реттелген оттықтарда жалын ашық 
көк түсті, ішкі конусы мәнерлі. Жалынның 
биіктігі оттықты реттеу тұтқасының орнына 
байланысты.

•	 үлкен жалын 
•	 төмен жалын  («үнемді» деп аталады)
•	 оттық өшірулі l	  (газ ағыны жабық)
Қажеттіліктерге байланысты жалынның 
өлшемін біркелкі реттеуге болады. Оттық 
өшірулі күйі l	  мен жоғары жалын күйі  
арасындағы диапазонда жалынды реттеуге 
тыйым салынады. 

Жылыту панелінің тұтқасы

Реттеушінің 
орны

Қанау

0 Жабу. Қалдық жылуды 
пайдалану.

• Ең аз. Ыстық тамақты жылыту.

1 Көкөністерді бұқтыру. Баяу 
пісіру.

• Үлкен бөліктерді ұзақ пісіру 
және үлкен бөліктерді қуыру

2 Баяу қуыру, қуыру

• Қуырылған ет, балық.

3 Максималды. Жылдам 
қыздыру, тез қайнату, тез қуыру

Пісіруге арналған ыдыстар

Дұрыс таңдалған ыдыстың түбінің диаметрі 
шамамен қыздыру тақтасының пайдалы 
ауданына тең болуы керек . Пайдаланбаңыз 
түбі ойыс немесе дөңес ыдыс . Ыдыс-
аяқтың дұрыс бекітілген қақпағы бар екенін 
есте ұстаған жөн. Түбі қалың кесілген арнайы 
ыдыстарды қолданған жөн.
Лас оттық пен ыдыстың беттері жылуды 
толық пайдалануды болдырмайды.
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ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ
Пешті таза ұстау және дұрыс күтім 
жасау оның жұмыс уақытын ұзартуға көп 
көмектеседі.
Тазалау немесе басқа техникалық қызмет 
көрсету жұмыстарын бастамас бұрын, сіз 
әрқашан негізгі қосқышты пайдаланып 
немесе қуат сымын розеткадан ажырату 
арқылы электр қосқышын өшіруіңіз керек. 
Тазалау жұмыстарын плита суығаннан 
кейін бастау керек.

Жалпы кеңестер

•	 Қолданғаннан кейін пешті ластануды 
күйдірмеу үшін тазалау керек.

•	 Олардың ұзақ әсер ету жағдайында 
толық жою мүмкін болмауы мүмкін 
немесе көп жұмысты қажет етеді.

•	 Пештің камерасын жылы сумен және 
жуғыш затпен немесе сірке суымен 
жуу керек (250 мл суға 3 ас қасық). 
Жуғаннан кейін бетін құрғатып сүртуді 
ұмытпаңыз. 

•	 Пеште дымқыл ыдыстарды немесе 
шүберектерді қалдырмаңыз. 
Камерадағы ылғал коррозия көзіне 
айналуы мүмкін.

•	 Жеміс шырындарының немесе 
қамырдың ластануы пеш қуысының әлі 
жылы, бірақ ыстық емес бетінен оңай 
жойылады.

Жуғыш заттар

•	 Тазалау және техникалық қызмет 
көрсету үшін қатты тазалағыш заттарды 
немесе абразивті материалдарды 
пайдаланбаңыз.

•	 Құрамында сода, аммиак немесе 
хлор бар каустикалық өнімдерді 
пайдаланбаңыз.

•	 Қатты сілтілі заттарды қолданбаңыз.
•	 Құрамында органикалық қышқылдар 

(мысалы, лимон қышқылы) 
бар сұйықтықтарды пайдалану 
ұсынылмайды, бұл керамикалық 
эмальдың тұрақты боялуына немесе 

күңгірттенуіне әкелуі мүмкін.

Басқа маңызды ақпарат

•	 Торттар сияқты жеміс негізіндегі 
тағамдар үшін терең пісіру науасын 
пайдаланыңыз. шырын эмаль түсінің 
өзгеруіне немесе бұлыңғырлануына 
әкелуі мүмкін.

•	 Эмаль түсінің өзгеруі пештің жұмысына 
әсер етпейді және шағым үшін негіз 
болып табылмайды.

•	 Етті қуыру үшін пісіру науалары сияқты 
қолайлы ыдыстарды пайдаланыңыз 
немесе майдың камераның ішіне 
кіріп кетпеуі үшін алюминий фольга 
мен қуыруға арналған қаптарды 
пайдаланыңыз.

Назар аударыңыз: Тазалау және 
техникалық қызмет көрсету үшін қандай 
да бір қырғыш құралдарды, өткір тазалау 
құралдарын немесе қырғыш әсер ететін 
заттарды қолдануға тыйым салынады.
Назар аударыңыз: Корпустың алдыңғы 
қабырғасын тазалау үшін ыдыс немесе 
әйнектерді жууға арналған сұйықтықтың 
көп емес бөлігін қолдана отырып, тек 
жылы суды ғана қолдану қажет. Тазартқыш 
сүт негізді құралды пайдалануға тыйым 
салынған.
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Тазарту

Назар аударыңыз: Тазалау алдында пешті 
барлық тұтқалардың «0» / «•» (өшірулі) 
күйінде екеніне көз жеткізіп, өшіру керек. 
Тазарту бойынша әрекеттерді бүркеме пеш 
суыған соң орындау керек. 

•	 Пештің ішіндегі шамдарды қосыңыз, 
бұл пештің ішін жақсырақ көруге 
мүмкіндік береді.

•	 Ең үлкен кірді механикалық түрде 
алып тастаңыз (ағаш немесе пластик 
шпательді пайдалануды ұсынамыз). 
Абразивтер эмаль қабатын дағарлатуы 
немесезақымдауы мүмкін. Оларды 
пайдалану кезінде ерекше күтім қажет.

•	 Күйіп қалған кірді кетіру қиын болса, су 
мен ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 
немесе сірке суына малынған 
шүберекті пайдаланыңыз (бір сағаттай 
ластанған бетке қалдырыңыз).

Бумен тазалау

•	 Тұмшапешке төменнен бірінші 
деңгейде қойылған пісіру парағына 
0,25 литр су (1 кесе) құйыңыз. Духовка 
есіктерін жабыңыз.

•	 50°C күйіне және функция тұтқасын 
күйіне қойып, пеш камерасын шамамен 
30 минут қыздырыңыз.

•	 Тазалау процесін аяқтағаннан кейін 
пештің есігін ашыңыз, камераның ішін 
губкамен немесе шүберекпен сүртіңіз, 
содан кейін жылы сумен және ыдыс 
жууға арналған сұйықтықпен шайыңыз. 

Газ плитасы

•	 	Панельді әр қолданғаннан кейін жүйелі 
түрде тазалау керек. Мүмкін болса, пешті 
жылы күйде жуу ұсынылады. Плита 
қатты ластанбауы керек, әсіресе қайнау 
нәтижесінде пайда болатын күйік.

•	 	Құрамында абразивті материалдары бар 
қырғыш ұнтақтар, абразивті пасталар, 
абразивті тастар, пемза тас, сым 
қырғыштар және т.б. сияқты абразивті 
тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Бұл 

материалдар бетті сызып тастауы мүмкін.
•	 Майды кетіруге арналған әртүрлі 

сұйықтықтар немесе эмульсиялар сияқты 
тиісті ұсыныстары бар тазартқыштарды 
немесе жұмсақ әсер ететін жуғыш 
заттарды пайдалану ұсынылады.

•	 Ұсынылған өнімдерге қол жеткізе 
алмасаңыз, тот баспайтын болаттан 
жасалған раковиналарды тазалауға 
арналған ыдыс жууға арналған сұйықтық 
немесе жуғыш заттар қосылған жылы су 
ерітінділерін пайдалануды ұсынамыз.

•	 Бетті жуу және тазалау үшін ылғалды 
жақсы сіңіретін жұмсақ шүберекті 
пайдаланыңыз. Керамикалық панельді 
жуудан кейін құрғатып сүрту керек.

•	 Оттықтар мен торлар ластанған жағдайда, 
бұл элементтерді алып тастау және май 
мен кірді кетіретін өнімдерді қосу арқылы 
жылы сумен жуу керек. Содан кейін 
оларды құрғатып сүрту керек. Торды 
алып тастағаннан кейін оттық астындағы 
бетін жақсылап жуып, құрғақ және 
жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Сорғыштың 
астындағы жалын саңылауларының 
жанындағы аумақты әсіресе таза ұстау 
керек (төмендегі суретті қараңыз). 
Оттық саңылауларының тесіктерін жұқа  
мыс сым арқылы тазалаңыз. Болат сым, 
ашық тесіктерді қолданбаңыз.

•	 Оттықтың элементтері әрқашан құрғақ 
болуы керек. Су бөлшектері газ ағынын 
бәсеңдетуі және оттықтың нашар жануын 
тудыруы мүмкін.

•	 Тазалаудан кейін оттық элементтерінің 
дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. 
Оттық қақпағының орталықтанбаған 
орналасуы оттыққа елеулі зақым 
келтіруі мүмкін.

Маңызды! Тазалау және консервілеу үшін 
қатты щеткалар мен қырғыштарды, сондай-
ақ абразивті және агрессивті тазалау 
құралдарын қолданбаңыз.

Корпустың алдыңғы бөлігін тазалау үшін 
ыдыс жууға немесе шыны жууға арналған 
сұйықтықтың аз мөлшері қосылған жылы 
суды ғана пайдаланыңыз. Тазалау сүтін 
қолданбаңыз.
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Сымды бағыттауыштар

Пеште пештің оңай алынбалы сым 
бағыттағыштары (баспалдақтары) бар. 
Оларды жууға шығару үшін алдыңғы 
жағында орналасқан ілгекті тартып, 
содан кейін бағыттағышты бұрып, артқы 
ілмектерден алу керек.

1 2

1 2

Қыздыру тақтасы

•	 	 Панельді әр қолданғаннан кейін жүйелі 
түрде тазалау керек. Мүмкін болса, 
пешті жылы күйде жуу ұсынылады. 
Плита қатты ластанбауы керек, әсіресе 
қайнау нәтижесінде пайда болатын 
күйік.

•	 	 Құрамында абразивті материалдары бар 
қырғыш ұнтақтар, абразивті пасталар, 
абразивті тастар, пемза тас, сым 
қырғыштар және т.б. сияқты абразивті 
тазартқыштарды пайдаланбаңыз. Бұл 
материалдар бетті сызып тастауы 
мүмкін.

•	 	 Плитаның бетінен күйдірілген тағам 
қалдықтары сияқты кірді жұмсақ 
шүберекпен тазалау керек (плитканың 
қ а р а  бет і н  е ш н ә р с е м е н  ж у у ғ а 
немесе сүртуге болмайды). Екінші 
жағынан, никельмен қапталған сәндік 
сақиналарды ыдыс жууға арналған 
жуғыш заттармен немесе жұмсақ сұйық 
тазартқыштармен жууға болады. Уақыт 
өте келе, плитаның бетін вазелинмен 
немесе силикон майымен сүртіңіз. Сары 
май, шошқа майы, сары май және т.б. 
сияқты жануарлар мен өсімдік майларын 
бұл мақсатта қолдануға болмайды. 

•	 	 Майды кетіруге арналған әртүрлі 
сұйықтықтар немесе эмульсиялар 
сияқты  ти і с т і  ұсыныстары бар 
тазартқыштарды немесе жұмсақ әсер 
ететін жуғыш заттарды пайдалану 
ұсынылады.

•	 	 Ұсынылған өнімдерге қол жеткізе 
алмасаңыз, тот баспайтын болаттан 
жасалған раковиналарды тазалауға 
арналған ыдыс жууға арналған сұйықтық 
немесе жуғыш заттар қосылған жылы су 
ерітінділерін пайдалануды ұсынамыз.

Маңызды! Тазалау және консервілеу үшін 
қатты щеткалар мен қырғыштарды, сондай-
ақ абразивті және агрессивті тазалау 
құралдарын қолданбаңыз.

Корпустың алдыңғы бөлігін тазалау үшін 
ыдыс жууға немесе шыны жууға арналған 
сұйықтықтың аз мөлшері қосылған жылы 
суды ғана пайдаланыңыз. Тазалау сүтін 
қолданбаңыз.
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АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ 
ТҮЗЕТУ

Кез келген ақаулық үшін сізге қажет:
•	 Пештің жұмыс бөліктерін өшіріңіз.
•	 Қуатты өшіріңіз.
•	 Кейбір кішігірім ақауларды пайдаланушы төмендегі кестеде берілген нұсқауларды 

орындау арқылы түзете алады. Тұтынушыларға қызмет көрсету бөліміне немесе 
қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын кестедегі сәйкес элементтерді 
тексеріңіз.

Мәселе Себеп Процедура

1. Құрылғы жұмыс істемейді Электр қуатының бұзылуы Үйдегі сақтандырғышты 
тексеріңіз, жарылған 
ауыстырыңыз

2. Пеш шамы жұмыс істемейді Бос немесе зақымдалған шам Күйіп қалған шамды 
ауыстырыңыз (Тазалау және 
күтім жасау бөлімін қараңыз)

3. Қызыл индикатор өшірулі Пештің температурасы белгіленген температураға жеткенде 
басқару индикаторы автоматты түрде өшеді, Көрсеткіштерді 
қараңыз

4. Оттық жанбайды. Саңылаулар лас. Газды өшіру клапанын жабыңыз, 
о т т ы қ  а ж ы р а т қ ы ш т а р ы н 
жабыңыз, бөлмені желдетіңіз, 
оттықты алыңыз, өрт шығатын 
саңылауларды тазалаңыз және 
үрлеңіз.

5. Оттық тұтанған кезде жалын 
сөнеді

Оттықты реттеу тұтқасы ерте 
босатылады.

Тұтқаны «үлкен жалын» күйінде 
ұзағырақ басып тұрыңыз.

6. Электр тұтандырғыш жұмыс 
істемейді

Электр қуатының бұзылуы Ү й д е г і  с а қ т а н д ы р ғ ы ш т ы 
т е к с е р і ң і з ,  ж а р ы л ғ а н 
ауыстырыңыз

Газбен жабдықтаудағы үзілістер Газ беру клапанын ашыңыз 

Элек тр  тұтандырғыштың 
ластануы (майы).

Электрлік тұтандырғышты 
тазалаңыз.

Клапан тұтқасы жеткілікті ұзақ 
ұсталмайды.

Оттықтың тәжі айналасында 
толық жалын пайда болғанша, 
ойық басқару тұтқасын ұстаңыз.

Егер мәселе шешілмесе, электр қуатын өшіріп, ақаулық туралы қызмет көрсету орталығына 
хабарлау қажет. Назар аударыңыз! Барлық жөндеу жұмыстарын тек білікті қызмет көрсету 
мамандары ғана жүргізе алады.
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Номиналды кернеу 230/В~50Гц
Пештің номиналды қуаты 4100Вт
Құрылғы санаты II2H3BP/P
Пештің өлшемдері (Ж x Е x D) 850 x 500 x 600 мм

Өнім EN 60335-1 талаптарына сәйкес келеді; EN 60335-2-6, EN 30-1-1 Еуропалық Одақта 
қолданылады.
Электр пештеріне арналған қуат жапсырмасындағы деректер EN 60350-1/IEC 60350-
1 сәйкес берілген. Бұл мәндер жоғарғы және төменгі белсенді қыздырғыштармен және 
қосымша желдеткіш қыздырумен (бар болса) стандартты жүктемеде анықталады.
Энергия тиімділігінің класы, келесі басымдыққа сәйкес өнімде қолжетімді атқарымға 
байланысты анықталды:

Ауаның мәжбүрлі айналымы Эко (термоциркуляциялық қыздырғыш + 

желдеткіш) ECO

Ауаның мәжбүрлі айналымы (термоциркуляциялық қыздырғыш + 

желдеткіш)

Ауаның мәжбүрлі айналымы (төменгі + үстіңгі қыздырғыш + гриль + 

желдеткіш)

Қалыпты режимі (төменгі + үстіңгі қыздырғыш)

Энергияны тұтынуды анықтау кезінде телескоптық рельстерді (өніммен бірге болса) 
алыңыз.
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ОРНАТУ
Төмендегі нұсқаулар құрылғыны білікті 
орнатушыға арналған. Бұл нұсқаулардың 
мақсаты - құрылғыны орнатуды және 
техникалық қызмет көрсетуді мүмкіндігінше 
кәсіби түрде орындау.
•	 Орнату алдында жергілікті тарату 

шарттары (газ түрі мен қысымы) және 
құрылғының реттелуі сәйкес келетініне 
көз жеткізіңіз.

•	 Бұл құрылғыны орнату шарттары 
техникалық ақпарат тақтайшасында 
берілген.

•	 Бұл құрылғы түтін құбырларына 
қосылмаған. Ол ағымдағы қауіпсіздік 
талаптарына сәйкес орнатылуы және 
қосылуы керек. Атап айтқанда, тиісті 
желдету талаптарын ескеру қажет.

Пластинаны орнату

•	 Ас үй аумағы құрғақ және желдетілетін 
болуы керек, сонымен қатар тиімді 
желдету болуы керек, ал ас үй ортасы 
барлық басқару элементтеріне оңай 
қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек.

•	 Бөлме жану кезінде жану өнімдерін 
сыртқа шығаратын желдету жүйесімен 
жабдықталуы керек. Бұл жүйе 
желдеткіш тордан немесе сорғыштан 
тұруы керек. Сорғыштар олармен бірге 
берілген пайдалану нұсқауларына 
сәйкес орнатылуы керек. 

•	 Бөлмеде сонымен қатар газды жағу 
үшін қажетті ауамен қамтамасыз ету 
керек. Ауа сорғыштың 1 кВт оттық 
шығысына кемінде 2 м 3  сағ болуы 
керек. Ауа көлденең қимасы кемінде 
ауа құбыры арқылы сырттан тікелей 
ағынның нәтижесінде берілуі мүмкін. 
100см2немесе жанама түрде сыртқа 
шығатын желдету арналарымен 
жабдықталған көрші бөлмелерден.

•	 СКГ ауадан ауыр, сондықтан төменірек 
деңгейде жинақталады. Сұйытылған 
газ баллондары орнатылған үй-жайлар 
бөлмеден сыртқа шығарылатын 
және газдың ағып кетуі кезінде оны 

шығаруға мүмкіндік беретін желдеткіш 
құбырлармен жабдықталуы керек. Сол 
себепті бос және ішінара толтырылған 
газ баллондарын жер асты бөлмелеріне 
(мысалы, жертөлелерде) орнатуға және 
сақтауға, сондай-ақ жылу көздеріне 
(пештер, каминдер, пештер және т.б.) 
тым жақын орналастыруға болмайды. 
бұл шардың ішіндегі температураны 50 
0C -тан жоғарылатуы мүмкін.

•	 EN 30-1-1 бойынша құрылғы класы: 2 
сынып - 1 қосалқы сынып. 

•	 Стандартты газ плитасын 85 см 
биіктікке дейін салуға болады. Осы 
биіктіктен жоғары плита көтеру 
іргетасымен жабдықталуы керек. 
Орнатылған плинтуспен плитаның 
биіктігі 90 см +/- 5 мм. Сіз біздің 
қосалқы бөлшектерді таратушылардан 
құрастыру қызметі бар юбка тақтасын 
сатып ала аласыз. Орнатуды кепілдік 
талонындағы белгімен юбка тақтасын 
орнатуды растайтын уәкілетті 
орнатушы (уәкілетті қызмет) ғана 
жүзеге асыра алады. Толық ақпаратты 
сенім телефоны арқылы және www.
amica.pl веб-сайтынан алуға болады.
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Күріш А
 
•	 Оттық табақшасы жұмыс үстелінен 

шығып тұрады (A және B суреті).

ҚАТЕ

min.
20mm

ДҰРЫС
Күріш Б

•	 О р н а т у  ү ш і н  ж и һ а з д а  1 0 0 ° C 
температураға төзімді, оны желімдеу 
үш ін  төсем және  жел ім  болуы 
керек. Бұл шартты сақтамау бетінің 
деформациясына немесе қаптаманың 
қабығына әкелуі мүмкін. Жиһаздың жылу 
кедергісіне сенімді болмасаңыз, тақтаны 
шамамен 20 мм шегініспен орнату керек 

(B суреті).
•	 Пештің үстінен шығып тұрған пешке 

жақын орналасқан қабырға немесе 
жиһаз плитаның шетінен кемінде 110 мм 
қашықтықта орналасуы керек. 

•	 Пештің артындағы қабырға жоғары 
температурадан қорғалуы керек. 
Плитаны пайдаланған кезде плитаның 
артқы қабырғасы қоршаған орта 
температурасынан шамамен 500 C 
жоғары температураға жетуі мүмкін.

•	 Плитаны тегіс қатты еденге орнату керек 
(стендке орнатуға болмайды).

•	 	 Қолданар алдында пластинаны тегістеу 
керек, бұл әсіресе табаға майдың 
біркелкі таралуы үшін маңызды. Ол 
үшін тартпаны шығарғаннан кейін қол 
жеткізуге болатын реттеу аяқтары 
қолданылады. Реттеу диапазоны +/- 5 
мм.

Пешті газ жүйесіне қосу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Пешті газ жүйесіне 
ол өндірілген кезде жобаланған газ 
түрімен қосу керек. Ол жобаланған газ 
түрі туралы ақпаратты техникалық ақпарат 
тақтайшасынан табуға болады. Пешті тек 
тиісті білікті орнатушы ғана қосуы керек, ол 
тек пешті газдың басқа түріне бейімдеуге 
айрықша құқығы бар.

Орнатушыға арналған нұсқаулар. 

Орнатушы мыналарды орындауы керек: 
•	 газ жабдығын орнатуға құқығы бар,
•	 плитаның типтік тақтайшасындағы 

пеш жобаланған газ түрі туралы 
ақпаратты оқыңыз, бұл ақпаратты 
орнату орнындағы газбен жабдықтау 
шарттарымен салыстырыңыз,

тексеру:
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•	 желдету тиімділігі, яғни. ішкі ауа алмасу,
•	 газ арматурасының қосылымдарының 

тығыздығы,
•	 барлық функционалды пештің өнімділігі 

немесе қорғаныс кабелімен (нөлдік) 
жұмыс істеуге бейімделген электр 
сымдары.

•	 Тұтандырғыштардың дұрыс жұмыс 
істеуі және ағып кетуден қорғау үшін 
газ тұтқаларының орнын жинақтағы 
шайбаларды пайдаланып реттеңіз. 
тұтандырғыштардың жұмысы және 
ақаулық кезінде ағып кетуден қорғау, 
тұтқаны алып тастаңыз, реттеліп 
болғаннан кейін клапанның өзегіне 
шайбаны(ларды) салу арқылы реттеңіз, 
жүйені қысқыш шайбамен бекітіңіз және 
тұтқаға қойыңыз.

Пайдаланушыға газ  плитасын қосу 
сертификатын беріңіз және оны пайдалану 
ережелерімен таныстырыңыз.

Пластинаны орнатқаннан кейін, мысалы, 
сабынды суды пайдаланып, барлық 
қосылымдардың тығыздығын тексеру қажет.
Ағып кетуді тексеру үшін отты қолданбаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Жұмыс кезінде газ 
редукторын ауыстыру қажет болса, пешті 
газ клапандары мен газдың ағуынан қорғау 
жүйесінің жұмысын тексеру керек. 

Пешті газдың басқа түріне бейімдеу

Бұл әрекеттерді орындауға тиісті өкілеттігі 
бар кәсіби орнатушы ғана жасай алады.
Егер пешке берілетін газ оны өндіру кезінде 
пешке арналған газдан өзгеше болса, 
яғни. G20 2H 20 мбар, оттық саптамасын 
ауыстырып, жалынды реттеу қажет.
Назар аударыңыз! Өндіруші жеткізген 
плиталар рейтинг кестесінде және кепілдік 
талонында берілген газды жағу үшін зауытта 
орнатылған оттықтармен жабдықталған. 

Пешті газдың басқа түрін жағуға бейімдеу 
үшін келесі әрекеттерді орындау керек: 
•	 инжекторларды ауыстыру 
•	 (төмендегі кестені қараңыз), 
•	 жалынды «үнемді» реттеу
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Пешті электр желісіне қосу

Назар аударыңыз. Электрлік желіге 
жалғауды тек сәйкес рұқсаты бар білікті 
маман ғана жүзеге асыра алады. Электрлік 
жалғауларды өз бетімен өзгертуге және 
жөндеуге тыйым салынады.

Жөндеушіге арналған нұсқаулық

Пеш бір фазалы айнымалы токқа (230 
В 1N~50 Гц) арналған және H05VV-F 
3G4мм қосу кабелімен жабдықталған 2 

байланыстырушы блокқа қосылған. 
Қосылатын кабельдің өткізгіштері келесідей 
белгіленеді: фазалық өткізгіш L - BN - қоңыр, 
нөлдік өткізгіш N - BU - көк, қорғаныс өткізгіш 
PE - GNYE - сары-жасыл.

G
N

YE

N

BUBN

L

Пластинаны екі фазалы немесе үш фазалы 
қуат көзіне (400/230 В) бейімдеу төмендегі 
қосылым диаграммаларының кестесіне 
сәйкес қосылым блогындағы терминалдарды 
тиісті түрде қосу арқылы мүмкін болады, поз. 
2 және позиция. 3, сондай-ақ плитамен 
бірге жеткізілетін кабельдің орнына осы 
кестеге сәйкес қосу кабелін пайдалану. 
Қосылымдар үшін пластинаның жабдығына 
кіретін секіргіштерді пайдалану қажет. Блокқа 
кіру жалпақ бұрауышпен ілмектерді ашу 
арқылы қосылым қақпағын қисайтудан кейін 
мүмкін болады.

2

1

Қосылу түрін және пештің номиналды қуатын 
ескере отырып, қосу кабелін дұрыс таңдау 
туралы есте сақтау қажет.
Кабель саңылауларын дәнекерлеу арқылы 
нығайтуға тыйым салынады.
Байланыстырушы кабельдің қабығы 
диаметрі 7-ден 15 мм-ге дейінгі кабельдерге 
арналған пластинаның қосқыш қысқышында 
бекітілуі керек.

Назар аударыңыз.  деп белгіленген 
пластиналық қосылым терминалына қосуды 
ұмытпаңыз. Ас үйді тамақтандыратын электр 
жүйесінде төтенше жағдайда электр қуатын 
өшіру үшін қауіпсіздік қосқышы болуы керек. 
Қауіпсіздік қосқышының жұмыс контактілері 
арасындағы қашықтық кемінде 3 мм болуы 
керек.
Плитаны электр жүйесіне қоспас бұрын 
техникалық ақпарат тақтайшасындағы 
ақпаратты және қосылу схемасын оқыңыз. 

Н а з а р  а у д а р ы ң ы з  .  О р н а т у ш ы 
пайдаланушыға «плитаны электр жүйесіне 
қосу туралы куәлікті» беруге міндетті. 

Диаграммада көрсетілгеннен басқа плитаны 
қосу оны зақымдауы мүмкін.
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Ықтимал қосылымдар диаграммасы 

Назар аударыңыз. Қыздыру элементтерінің 
кернеуі 230 В.

Қосылым түріне қарамастан, қорғаныс өткізгіші 
PE терминалына қосылуы керек. 

Ұсынылатын 
қорек 

шоғырсымы

1

Бейтарап өткізгіші бар 230 В 
желіге бір фазалы қосылым 
үшін көпірлер 1-2-3 және 4-5 
терминалдарын,  қорғаныс 
өткізгішін  қосады. 

1N~
1

2

3

5

4

PEL1

N
H05VV-F3G4

3x 4 мм 2 

2

Бейтарап сыммен 400/230 В екі 
фазалы қосылым үшін қосқыш 
2-3 және басқа терминалдар 4-5, 
қорғаныс сымы қосады. 

2N~
1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N
H05VV-F4G2,5

4x 2,5 мм 2 

3

Б е й т а р а п п е н  4 0 0 / 2 3 0  В 
үшфазалы қосылымда көпірлер 
4-5 терминалдарды, 1, 2 және 
3-ке фазалық сымдарды, нөлдік 
сымды 4-5, қорғаныс сымын .

3N~
1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N

L3

H05VV-F5G2,5
5x 2,5 мм 2 

L1, L2, L3 - фазалық сымдар; N - бейтарап сым; PE - қорғаныс өткізгіш
Жоғарыдағы диаграммалардағы көрсеткілер сымдардың қай жерде қосылғанын 

көрсетеді.
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Оттық түрі Somipress (оттық корпусындағы «SOMIPRESS» белгісіне сәйкес)
Газ түрі Оттық

Көмекші 
Саптама диаметрі 

[мм]

Орташа 
Саптама диаметрі 

[мм]

Үлкен 
Саптама диаметрі 

[мм]

Термиялық жүктеме
1,00 кВт

Термиялық жүктеме
1,80 кВт

Термиялық жүктеме
2,80 кВт

G20 2E 20 мбар 0,72 0,98 1,17

G30 3B/P 30 мбар 0,52 0,67 0,83

Оттық жалыны СКГ-дан табиғи газға көшу Табиғи газдан сұйытылған 
газға көшу

Аяқталды
1.Оттықтың саптамасын 
саптамалар кестесіне сәйкес 
сәйкесімен ауыстырыңыз.

1.Оттықтың саптамасын 
саптамалар кестесіне сәйкес 
сәйкесімен ауыстырыңыз.

Үнемді
2.Реттеу бұрандасын аздап 
бұрап, жалынның биіктігін 
реттеңіз.

2.Реттеу бұрандасын аздап 
бұрап, жалынның өлшемін 
тексеріңіз.

Реттеулер жасау үшін клапан тұтқаларын 
алып тастау керек.

Пайдаланылатын беткі қыздырғыштар ауаны 
бастапқы реттеуді қажет етпейді. Дұрыс 
жалынның ішінде көк-жасыл конустардың 
айқын пішіні бар. Қысқа шулы жалын, ұзын, 
сары және түтін, жақсы анықталған конустары 
жоқ, үйдегі газ жүйесіндегі газ сапасының 
нашарлығын немесе зақымдалған немесе 
лас оттықты көрсетеді. Жалынды тексеру 
үшін оттықты толық жалынмен 10 минуттай 
қыздырыңыз, содан кейін клапан тұтқасын 
үнемді жалынға қойыңыз. Өрт сөніп, 
саптамаға секірмеуі керек. 

Оттық саптамасын 
ауыстыру – арнайы 
розетка кілтінің 7 
көмегімен саптаманы 
бұрап алыңыз және оны  
газ түріне сәйкес 
жаңасымен 
ауыстырыңыз 
(кестелерді қараңыз).

Н А З А Р  АУД А Р Ы Ң Ы З .  Қ ұ р ы л ғ ы н ы 
пеш өндірушінің техникалық ақпарат 
тақтайшасында көрсетілгеннен басқа газ 

түріне қосу үшін қайта реттеу немесе пәтерде 
орнатылғаннан басқа газ түріне пешті сатып 
алу тек компанияның құзыретіне жатады. 
пайдаланушы орнатушысы.
Беткі оттықтарға газ беру саңылаусыз 
клапандар арқылы ашылады және реттеледі. 
Клапандарды реттеу 2,5 мм реттеу 
бұрағышын пайдаланып, үнемді жалынға 
сәйкес күйде жанып тұрған оттықпен жүзеге 
асырылуы керек.

Клапанды реттеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ. Реттеуден кейін 
пеш жобаланған газ түрін сипаттайтын 
жапсырманы қойыңыз.
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КЕПІЛДІК, САТҚАННАН КЕЙІНГІ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Кепілдік

Кепілдік қызмет көрсету ережесі кепілдік талонында баяндалған. Өндіруші кір жуғыш 
машинасын тиісті түрде қолданбау нәтижесінде келтірілген қандай да бір залал үшін 
жауапкершілік тартпайды.

Сервис

Жабдықты өндіруші барлық жөндеу және реттеу жұмыстарын өндірушінің зауыттық 
сервистік қызметінің немесе авторластырылған сервистік қызметінің орындауына кеңес 
береді. Жөндеуді білікті қызметкерлер құрамы ғана орындауы тиіс.

Ақауланған жағдайда жөндеуге және көмекке өтінім білдіру

Егер құрылғыны жөндеу қажет болса, сервистік орталыққа жүгініңіз. Сервистік орталықтың 
мекенжайы және байланыс телефоны кепілдік талонда көрсетілген. Қолданудың алдында 
құрылғының сериялық нөмірін дайындау қажет, ол зауыттық тақтайшада көрсетілген:

Зат тақтайшасы құрылғының бүйір қабырғаларының бірінде орналасқан.

Назар аударыңыз: Зауыттың немесе сериялық нөмірдің көшірмесі кепілдік талонында 
қамтылған.
Ыңғайлы болу үшін құрылғының сериялық нөмірін жазып алыңыз:
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Hurmatli mijoz, 

bugundan boshlab kundalik vazifalar har qachongidan ham osonlashadi. 
Hansa brendi qurilmalari foydalanishda ajoyib qulaylik va mukammal 
samaradorlikning kombinatsiyasidir. 

Biz sizning qo'lingizda ushlab turgan ko'rsatmalarni kerakli minimal 
darajaga tushirdik. Atrof-muhitga g'amxo'rlik qilishga va bosib chiqarish 
jarayonida ishlatiladigan qog'oz va resurslar miqdorini kamaytirishga 
harakat qilamiz. 

Biz zavoddan chiqayotgan uskunalar qadoqlashdan oldin xavfsizlik 
va funksionallik uchun to’liq sinovdan o’tganligini taʼminlaymiz. 
Yo'riqnomada keltirilgan ko'rsatmalarga rioya qilish sizni foydalanishdagi 
xatolar va ular natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz 
hodisalardan himoya qiladi. Iltimos, energiyani tejash va qadoqlash va 
ishlatilgan uskunalarni ekologik jihatdan xavfsiz tarzda utilizatsiya qilish 
bo'yicha tavsiyalarga ham e'tibor bering. Ko'rsatmalarni saqlang va 
uni doimo qo'lingizda saqlang.

Texnologiyadan zavqlaning

Hansa
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XAVFSIZLIK KO'RSATMALARI

•	 Ishlab chiqaruvchi qurilmaning ishlashiga ta'sir qilmaydigan 
o'zgarishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

•	 Qurilma faqat maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. 
•	 Eslatma. Qurilma va uning ochiq qismlari ish paytida qizib 

ketadi. Isitish elementlariga tegmaslik uchun ayniqsa 
ehtiyot bo'ling. 8 yoshgacha bo'lgan bolalarni, agar ular 
doimo nazorat ostida bo'lmasa, qurilmadan uzoqroq tuting.

•	 Ushbu qurilmadan 8 yosh va undan katta yoshdagi 
bolalar, shuningdek jismoniy, hissiy yoki aqliy imkoniyatlari 
cheklangan yoki etarli tajriba va bilimga ega bo'lmagan 
odamlar foydalanishi mumkin, agar bu nazorat ostida yoki 
foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga muvofiq sodir bo'lsa. 
ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxslar tomonidan taqdim 
etilgan qurilma. Bolalarning qurilma bilan o'ynashiga yo'l 
qo'ymang.  Qurilmani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish 
bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi kerak.

•	 Eslatma. Yog 'yoki yog'ni pechkada nazoratsiz pishirish 
xavfli va yong'inga olib kelishi mumkin.

•	 HECH QACHON olovni suv bilan o‘chirishga urinmang, 
lekin jihozni o‘chiring va keyin olovni, masalan, qopqoq 
yoki yonmaydigan adyol bilan yoping.

•	 Eslatma. Yong'in xavfi: pechka ustiga narsalarni to'plamang.
•	 Foydalanish vaqtida qurilma qizib ketadi. Pech ichidagi 

issiq qismlarga tegmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak.
•	 Foydalanish vaqtida ochiq qismlar juda qizib ketishi 

mumkin. Kichkina bolalarni qurilmadan uzoqroq 
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•	 tutish tavsiya etiladi.
•	 Qopqoqni ochishdan oldin uni tozalash tavsiya etiladi. 

Qopqoqni yopishdan oldin pechning sirtini sovutish tavsiya 
etiladi.

•	 Eslatma. Eshik oynasini tozalash uchun abraziv tozalash 
vositalari yoki o'tkir metall buyumlardan foydalanmang, 
chunki ular sirtni tirnashi va oynaning yorilishiga olib kelishi 
mumkin.

•	 Eslatma. Elektr toki urishi ehtimolini oldini olish uchun 
lampochkani almashtirishdan oldin jihoz o'chirilganligiga 
ishonch hosil qiling.

•	 Plitani tozalash uchun bug 'tozalagichlardan foydalanmang.
•	 Haddan tashqari qizib ketmaslik uchun qurilmani dekorativ 

eshik orqasiga o'rnatmang.
•	 Kuyish xavfi! Pech eshigi ochilganda issiq bug 'chiqishi 

mumkin. Pishirish paytida yoki undan keyin pechning 
eshigini ehtiyotkorlik bilan oching. Eshikni ochayotganda 
unga egmang. Shuni esda tutish kerakki, bug 'haroratga 
qarab, ko'rinmas bo'lishi mumkin.

•	 Eslatma. Pishirish jarayonini nazorat qilish kerak. Qisqa 
muddatli pishirishni doimiy ravishda kuzatib borish kerak.

•	 Eslatma. Faqat qurilma ishlab chiqaruvchisi tomonidan 
ishlab chiqilgan yoki ishlab chiqaruvchi tomonidan 
foydalanish yo'riqnomasida ko'rsatilgan panel panellaridan 
foydalaning. Noto'g'ri qopqoqlardan foydalanish baxtsiz 
hodisalarga olib kelishi mumkin.

•	 Ushbu qurilma amaldagi qoidalarga muvofiq o'rnatilishi 
va faqat yaxshi gazlangan joyda ishlatilishi kerak. Iltimos, 
o'rnatish va ishlatishdan oldin foydalanish qo'llanmasini 
o'qing.

•	 Qurilmadan faqat mo'ljallangan maqsadlarda foydalanish 
mumkin. Boshqa har qanday foydalanish (masalan, kosmik 
isitish) noto'g'ri va xavfli deb 



- 64 -

•	 hisoblanishi kerak.
•	 Pechka yaqinidagi bolalarga alohida e'tibor berilishi kerak.  Ishlaydigan pechka 

bilan bevosita aloqa qilish kuyishga olib kelishi mumkin! 
•	 Kichkina maishiy texnika simlar bilan birga qizdirilgan pech yoki pechkaga 

to'g'ridan-to'g'ri tegmasligiga e'tibor qaratish lozim, chunki bu uskunaning 
izolyatsiyasi yuqori haroratga chidamli emas.

•	 Qovurish paytida pechkani qarovsiz qoldirmang. Yog'lar va yog'lar haddan 
tashqari qizib ketish yoki qaynash tufayli yonishi mumkin. 

•	 Olovni suv bosmasligi uchun qaynayotganda ehtiyot bo'lish kerak.
•	 Olovli pechlarni suv bosmang yoki ularni iflos qilmang. Iflos bo'lsa, sovutgandan 

so'ng darhol tozalang va quriting. 
•	 Avval barcha musluklar yopilganligini tekshirmasdan, birlashtiruvchi kranni va 

silindrli valfni ochmang.
•	 Idishlarni to'g'ridan-to'g'ri pechka ustiga qo'ymang.
•	 Og'irligi 10 kg dan ortiq bo'lgan idishlarni bitta o'choq ustidagi panjara ustiga va 

umumiy og'irligi 40 kg dan ortiq bo'lgan idishlarni butun panjara ustiga qo'ymang.
•	 Og'irligi 15 kg dan ortiq bo'lgan idishlarni pechning ochiq eshigiga qo'ymang.
•	 Tutqichlarga yoki yondirgichlarga urmang.
•	 Issiq idishlarni va pishirish varag'ini (75 ° C dan yuqori haroratda), shuningdek 

yonuvchan materiallarni tortmasiga qo'yish taqiqlanadi.

•	 Olovli olovni unga puflab o'chirmang.
•	 Himoya oynasi qizdirilganda yorilishi mumkin. Qopqoqni tushirishdan oldin barcha 

o'choqlarni o'chiring.
•	 Pechni boshqa turdagi gaz uchun o'zboshimchalik bilan o'zgartirish, pechni boshqa 

joyga ko'chirish va energiya tizimiga o'zgartirishlar kiritish taqiqlanadi. Ushbu 
harakatlar vakolatli o'rnatuvchi tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

•	 Jihozni pishirish va pishirish uchun ishlatish, u o'rnatilgan xonada issiqlik va namlik 
paydo bo'lishiga olib keladi. Oshxona maydoni yaxshi ventilyatsiya qilinganligiga 
ishonch hosil qiling; tabiiy shamollatish teshiklarini ochiq tuting yoki mexanik 
shamollatish (mexanik egzoz) o'rnating.

•	 Jihozdan uzoq vaqt intensiv foydalanish oynani ochish kabi qo'shimcha 
ventilyatsiyani yoki agar kerak bo'lsa, mexanik ventilyatsiyani kuchaytirish kabi 
samaraliroq shamollatishni talab qilishi mumkin.

GAZ CHIQISHIGA GUMON QILINGANDA:
•	 zajigalkadan foydalaning, cheking, elektr qabul qiluvchilarni 

yoqing va o'chiring (qo'ng'iroq yoki yorug'lik kaliti) va elektr yoki 
zarba uchqunlarini keltirib chiqaradigan boshqa elektr va mexanik 
jihozlardan foydalaning. Bunday holda, siz 
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•	 gaz ballonidagi valfni yoki gaz inshootining o'chirish valfini darhol 
yopishingiz va xonani yaxshi ventilyatsiya qilishingiz kerak, so'ngra 
sababni bartaraf etish uchun vakolatli shaxsni chaqiring.

•	 Texnik nosozlik tufayli yuzaga kelgan har qanday holatda, pechning 
elektr ta'minotini uzish (yuqoridagi qoidalarga rioya qilgan holda) va 
nosozlik haqida xabar berish kerak.

•	 	Gaz qurilmasiga radio kabi antenna kabellarini ulamang.
•	 Oqish o'rnatishdan chiqib ketgan gaz yong'ini sodir bo'lganda, 

o'chirish klapanidan foydalanib, gaz ta'minotini darhol o'chiring.
•	 Agar siz gaz ballonining klapanidan sizib chiqayotgan gaz yonib 

ketgan bo'lsa, siz quyidagilarni qilishingiz kerak: silindrni sovutish 
uchun silindr ustiga ho'l adyolni tashlang, silindrdagi valfni yoping. 
Sovutgandan so'ng, idishni ochiq havoga olib boring. Shikastlangan 
tsilindrni qayta ishlatmang.

•	 Oshxona bir necha kun davomida ishlatilmasa, gaz inshootidagi 
asosiy valfni yoping va har foydalanishdan keyin gaz tsilindrini 
ishlatganda.

•	 Texnik jihatdan nosoz pechkadan foydalanish taqiqlanadi. Har 
qanday nosozliklar faqat malakali texnik tomonidan ta'mirlanishi 
kerak. 

•	 Texnik nosozlik tufayli yuzaga kelgan har qanday vaziyatda, albatta, 
pechning elektr ta'minotini uzib qo'yish va nosozlik haqida xabar 
berish kerak. 

•	 Ushbu qo'llanmada keltirilgan qoidalar va ko'rsatmalarga amal 
qiling. Yo'riqnomaning mazmuni bilan tanish bo'lmagan shaxslar 
ham xizmat ko'rsatishga ruxsat etilmasligi kerak.
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Tashish vaqtida qurilma 
shikastlanmaslik uchun 
himoyalangan. Paketni ochgandan 
so'ng, qadoqlash materiallarini 
ekologik toza tarzda ishlating. 

Qadoqlash uchun ishlatiladigan barcha 
materiallar ekologik toza, ular to'liq qayta 
ishlanishi mumkin va tegishli belgi bilan 
belgilangan.

Diqqat! Qadoqlash materiallari (plastik qoplar, 
polistirol va boshqalar) bolalardan uzoqroq 
joyda saqlanishi kerak.

Qutidan chiqarish

Kim elektr energiyasidan 
mas'uliyat bilan foydalansa, 
nafaqat oila byudjetini tejaydi, 
balki tabiiy muhit manfaati uchun 
ham ongli ravishda harakat qiladi. 

Shunday ekan, keling, energiyani tejashga 
yordam beraylik! Va bu quyidagicha amalga 
oshiriladi:
•	 Ovqat pishirish uchun to'g'ri idishlardan 

foydalanish.
•	 Idishlarni qopqoq bilan yopishni 

unutmang.
•	 Ovqat pishirish idishlari o'choqning olov 

tojidan kichik bo'lmasligi kerak.
•	 Olovli pechlarni, panjarani, o'choq 

ostidagi idishni toza tuting.
•	 Ifloslantiruvchi moddalar issiqlik 

uzatishga to'sqinlik qiladi - qattiq kuygan 
ifloslantiruvchi moddalar odatda faqat 
atrof-muhitga juda zararli bo'lgan 
mahsulotlar bilan olib tashlanishi mumkin. 
Ayniqsa, qopqoq halqalarining alangasi 
uchun teshiklar atrofidagi sirt, shuningdek, 
burnerlarning nozullari teshiklari atrofida 
toza bo'lishi kerak.

•	 Keraksiz „qozonlarga qarash” dan 
saqlaning.

•	 Pechning eshigini keraksiz ochmang.
•	 Pechni faqat ko'p miqdorda oziq-ovqat 

uchun foydalaning.
•	 Og'irligi 1 kg gacha bo'lgan go'shtni 

pechka ustidagi yirtqichlardan pishirish 
ancha foydalidir.

•	 Pechning qolgan issiqligidan foydalaning.
•	 Agar pishirish 40 daqiqadan ortiq davom 

etsa, pishirish tugashidan 10 daqiqa oldin 
pechni o'chirish tavsiya etiladi.

•	 Konveksiya va yopiq pechning eshigi 
bilan qovurish.

•	 Pechning eshigini ehtiyotkorlik bilan 
yoping. Issiqlik eshik qistirmalaridagi 
axloqsizlikdan tashqariga chiqadi. Ularni 
darhol olib tashlash yaxshidir.

•	 Pechni to'g'ridan-to'g'ri muzlatgichlar va 
muzlatgichlar yoniga qo'ymang. Natijada, 
elektr energiyasini iste'mol qilish keraksiz 
oshadi.

•	 Diqqat! Agar dasturchi ishlatilsa, u 

Energiyani qanday tejash kerak qisqaroq pishirish vaqtiga o'rnatilishi 
kerak.
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Ushbu qurilma 2012/19/UE Yevropa 
direktivasiga va elektr va elektron 
jihozlarni utilizatsiya qilish bo'yicha 
Polsha qonuniga muvofiq chizilgan 
g'ildirakli axlat qutisi belgisi bilan 

belgilangan. Ushbu belgi foydalanish muddati 
tugagandan so'ng bunday qurilmani maishiy 
chiqindilar bilan birga tashlab yubormaslik 
kerakligini ko'rsatadi. 
Foydalanuvchi uni elektr va elektron 
uskunalarni qayta ishlash kompaniyasiga 
topshirishi shart. Mahalliy yig'ish punktlari, 
do'konlar va shahar korxonalari ushbu turdagi 
uskunalarni yo'q qilish tizimini tashkil qiladi.
Ishlatilgan elektr va elektron jihozlarga to'g'ri 
munosabatda bo'lish zararli moddalarning 
tarkibi va bunday uskunani noto'g'ri saqlash va 
qayta ishlash bilan bog'liq atrof-muhit va inson 
salomatligi oqibatlarini oldini olishga yordam 
beradi.

Ishlatilgan qurilmalarni utilizatsiya qilish Plitani ag'darishdan himoya qiluvchi 
blokirovkani o'rnatish.

Yuqori plastinka 850 mm
A=60 mm, B=103 mm

Yuqori plastinka 900 mm
A=104 mm, B=147 mm

A
B

DIQQAT. Jihozning
ag'darilishiga yo'l 
qo'ymaslik uchun
barqarorlashtiruvchi qulf
o'rnatilishi kerak. 

Plitaning ag'darilishiga yo'l qo'ymaslik 
uchun qulf o'rnatilgan. O'chirishga qarshi 
qulf tufayli bola, masalan, pechning 
eshigiga chiqa olmaydi va shu bilan 
pechni ag'dara olmaydi.
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TAYMER

SIZNING QURILMANGIZ

TERMOSTAT 
INDIKATORI

GAZ ISITISH XONASINI 
BOSHQARISH

HARORAT TUTACHI PECHON FUNKSIYASI 
SELANGICHI

PECHON ESHIK TUTAQI

TIRMA

BOSHQARISH 
INDIKATORI YOQISH/
O‘CHIRISH PECHNI 
(ON/OFF)

GAZ CHIQISHIDAN 
HIMOYA

ELEKTR OTILGAN

BURNER ASTIDAGI 
PANEL GRILLI

QOPQOQ

ISITISH MAYDONLARINI 
BOSHQARISH
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MA'LUMOTNI ISHGA TUSHIRISH
Birinchi yugurishdan oldin

•	 Barcha qadoqlarni, ayniqsa tashish 
paytida pechning bo'shlig'ini himoya 
qiladigan narsalarni olib tashlang.

•	 Pechdan barcha idishlarni olib tashlang 
va ularni yumshoq suyuq idish yuvish 
vositasi bilan iliq suvda yaxshilab yuving.

•	 Teleskopik relslar yuzasidan himoya 
plyonkani olib tashlang.

•	 Kameraning ichki qismini yuvish uchun 
yumshoq detarjen qo'shilgan iliq suvdan 
foydalaning. Qattiq cho'tkalar yoki 
gubkalarni ishlatmang. Ular kameraning 
ichki qismidagi qoplamaga zarar etkazishi 
mumkin.

Pech kamerasini isitish

•	 Xonadagi ventilyatsiyani yoqing yoki 
derazani oching.

•	 An'anaviy funktsiyani  yoki termal 
sirkulyatsiyani  (bu funksiyalarning 
batafsil tavsifini keyinroq ushbu 
qo'llanmada topish mumkin).

Haroratni nazorat qilish tugmachasini 
haroratga o'rnating 250 °C. Pech kamida 30 
daqiqa ishlashi kerak. Ish paytida pech faqat 
boshida paydo bo'ladigan hidni chiqaradi, vaqt 
o'tishi bilan hid yo'qoladi. Bu normal holat va 
pechning bo'shlig'ini oldindan qizdirish deb 
ataladi.
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PECHGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Haroratni haroratni boshqarish tugmasi 
yordamida sozlash mumkin. Harorat qiymatlari 
tutqichda ko'rsatilgan.

Pechning yoqilishi ON/
OFF indikator chirog'i 
bilan bildiriladi.

BOSHQARISH INDIKATORI
TERMOSTAT

Agar L indikatori 
o'chsa, bu pechning 
belgilangan haroratiga 
yetganligini bildiradi. 

O'CHIRISH 
POSITIONO'CHIRISH 

POSITION

BOSHQARISH INDIKATORI
PECHNI YOQISH/O‘CHIRISH 

Pechni pastki isitgich, yuqori isitgich yoki 
panjara yordamida isitish mumkin. Funksiya 
tugmasi bilan mos funksiyani tanlang.

TAYMER
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Pechning funktsiyalari

Regulyator 

pozitsiyasi

 

Duxovkaning 
vazifasi

Tavsif va qo'llash

0 Pech o'chirilgan

Duxovkani yoritish Ushbu funktsiyani sozlash kamera ichidagi yoritishni 
yoqadi.

Tez qizitish Termosirkulyatsiya va panjara kiritilgan Duxovkaning 
dastlabki qizitilishida foydalanishi.

Muzdan tushirish Oziq-ovqatlarni muzdan tushirishda foydali funksiya. 
Faqat fan yoqilgan, hech qanday isitgichsiz.

Fan, panjara va 
pastki isitgich

Mazkur vazifadan foydalanish qovurish va taomga yaxshi 
tam berish jarayonining tezlashuviga olib keladi.

Kuchaytirilgan 
panjara (Super 
Gril)

"Quvvatli panjara" funksiyasini yoqish yuqori isitgich 
yoqilgan holda qovurish imkonini beradi. Bu funksiya 
pechning yuqori qismida yuqori haroratni olish imkonini 
beradi, bu esa idishlarni ko'proq qizartirish va katta 
qismlarni qovurish imkonini beradi.

Gril
Yuzaki "grill" go'shtning kichik qismlarini qovurish uchun 
ishlatiladi: biftek, spitsel, baliq, tostlar, kolbasa, güveç 
(qovurilgan idishning qalinligi 2-3 sm dan oshmasligi 
kerak, uni boshqa tomonga burish kerak) qovurish 
paytida).

Pastki isitgich
Sozlovchining mazkur holatida duxovka faqatgina pastgi 
qizituvchining ishlatilishidagina isitishni amalga oshiradi. 
Pishiriqning patdan pishib chiqishi (misol uchun, nam va 
mevalar bilan to’ldirilgan pishiriq).

Pastki va yuqori 
isitish elementi 
(normal rejim)

Sozlovchining mazkur holatda o’rnatilishi duxovkaning 
an’anaviy usulda isishini amalga oshirishga imkon 
beradi. Go'sht, baliq, non pishirish, pishirish uchun ideal 
(pechni oldindan qizdirish va qorong'i pishirish varag'idan 
foydalanish kerak). Pishirish bir darajada amalga 
oshiriladi.

Fan, pastki va 
yuqori isitish 
elementi

Funktsiya oddiy rejimga o'xshaydi, lekin issiqlik taqsimoti 
kamera bo'ylab tengdir.
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Grilni yoqish uchun funktsiya tugmachasini  
yoki  yoki  holatiga o'rnatishingiz kerak.
Pechni taxminan 5 daqiqa qizdiring (pechning 
eshigi yopiq bo'lishi kerak).
Pishirish tepsisini oziq-ovqat bilan pechga 
tegishli darajada joylashtiring. Tel tokchada 
pishirayotganda, tomchilatib qo'yadigan 
patnisni bir daraja pastroqqa qo'ying.

Qovurish va chuqur qizarish uchun maksimal 
haroratni 210°C (200°C*), fan panjara 
funksiyasi uchun esa maksimal 190°C ga 
o'rnating.

*pechning eshigi 2 stakan bilan

Diqqat: Pechning ishlashi vaqtida ochiq 
qismlar (masalan, pechning eshigi) juda qizib 
ketadi. Pech yoqilganda doimo nazorat ostida 
bo'lishi kerak; bolalarni ishlaydigan qurilma 
yaqiniga qo'ymaslik kerak, chunki ular o'zlarini 
kuyishi mumkin. 

Taymer

Taymer pechning ishlashini nazorat qilish 
uchun ishlatiladi. U 0 dan 120 daqiqagacha 
sozlanishi mumkin. Belgilangan vaqt o'tgandan 
so'ng, ovozli signal eshitiladi va pech avtomatik 
ravishda o'chadi. 
Dasturlash - tugmani soat yo'nalishi bo'yicha 
aylantiring va kerakli vaqtni o'rnating.
Tugma "0" ga o'rnatilganda pech ishga 
tushmaydi.
Agar siz taymer funksiyasidan foydalanmoqchi 
bo'lmasangiz, tugmani .
Eslatma. 0 dan 10 minutgacha o'lchanadigan 
vaqt oralig'ini belgilash uchun avval taymer 
tugmachasini taxminan 90° ga aylantiring va 
keyin kerakli ish vaqtini o'rnating.
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ISITISH ZONASIGA TEXNIK XIZMAT 
KO'RSATISHGaz yondirgichlar

Idishning pastki qismi diametri har doim gorelkaning olov tojining diametridan kattaroq ekanligiga 
va idishning o'zi qopqoq bilan qoplanganligiga ishonch hosil qiling .  Idishning diametri burnerning 
diametridan taxminan 2,5 dan 3 gacha bo'lishi tavsiya etiladi, ya'ni. yondirgich uchun:
•	 Kichik - diametri 90 dan 150 mm gacha bo'lgan idishlar,
•	 O'rta - diametri 160 dan 220 mm gacha bo'lgan idishlar,
•	 Katta - diametri 200 dan 240 mm gacha bo'lgan idishlar va panning balandligi uning 

diametridan oshmasligi kerak.
DIQQAT. Pechkada uning chetidan tashqariga chiqadigan idishlarni ishlatmang. 

Pechni yoqish

•	 Boshqarish panelida joylashgan tugma yordamida isitish zonasini yoqing.
•	 Tutqichlardagi belgilar qaysi tugma o'sha isitish zonasini boshqarishini ko'rsatadi. Masalan, 

chap old zonaning tutqichida belgi bor: .  
•	 Istalgan isitish quvvati diapazonda o'rnatilishi mumkin (0 • 1 • 2 • 3). 
•	 Isitish quvvati tugmani o'ngga yoki chapga burish orqali asta-sekin sozlanishi mumkin. Isitish 

indikatori belgisi  old chap chetiga mos keladi. 
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O'CHIRISH 
POSITION

KATTA PLITALAR
Ø 90 mm

KICHIK PLITALAR
Ø 45 mm

ISITISH PANELI
Ø 180 mm

1200 Vt

DIQQAT.
Olovni korroziyadan saqlang.
Idishni olishdan oldin burnerni o'chiring.
Yog 'ichida pishirilgan idish-tovoqlarni, yoqilg'i 
yoqilgan pechda yog'ni qoldirmang, issiq yog' 
o'z-o'zidan alangalanishi mumkin.

O'CHIRISH 
POSITION

O'RTA PLITALAR
Ø 65 mm
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Tutqichlar va yondirgichni yoqish

Tutqichlardagi belgilar qaysi tugma o'sha 
pishirish zonasini boshqarishini ko'rsatadi. 
Masalan, katta o'choq tutqichining tepasida 
quyidagi belgi bor: .

Yonish:
•	 Kerakli gorelkaning klapanining sozlash 

tugmachasini to'xtash joyiga tushiring va 
chapga „katta olov” holatiga burang ,

•	 gaz yonib ketguncha ushlab turing,
•	 burner alangasi yonib ketgandan so'ng, 

tutqichdagi bosimni bo'shating va kerakli 
olov balandligini o'rnating.  

To'g'ri sozlangan burnerlarda olov ochiq ko'k 
rangga ega bo'lib, ifodali ichki konusga ega. 
Olovning balandligi burnerni sozlash tugmasi 
holatiga bog'liq:

•	 katta olov 
•	 past olov  ("iqtisodiy" deb ataladi)
•	 burner o'chirilgan l	  (gaz oqimi yopiq) 
Ehtiyojlarga qarab, siz olov hajmini muammosiz 
sozlashingiz mumkin. Olovni o'chirish holati l	
 va yuqori olov holati  oralig'ida olovni sozlash 
taqiqlanadi.

Isitish paneli tutqichi

Regulyator 
pozitsiyasi

Ekspluatatsiya

0 O'chirish. Qolgan issiqlikdan 
foydalanish.

• Eng kam. Issiq ovqatlarni isitish.

1 Sabzavotlarni pishirish. Sekin 
pishirish.

• Katta qismlarni uzoq vaqt 
pishirish va katta qismlarni 

qovurish

2 Sekin qovurish, qovurish

• Qovurilgan go'sht, baliq.

3 Maksimal. Tez isitish, tez 
qaynatish, tez qovurish

Ovqat pishirish uchun idishlar

To'g'ri tanlangan idishning pastki diametri 
taxminan isitish plitasining foydalanish mumkin 
bo'lgan maydoniga teng bo'lishi kerak. Pastki 
dan foydalanmang dan qismi konkav yoki 
qavariq bo'lgan idishlar. Idishlarning to'g'ri 
o'rnatilgan qopqog'i borligini esga olish kerak. 
Qalin kesilgan pastki qismli maxsus idishlardan 
foydalanish tavsiya etiladi.
Nopok gorelka va idish-tovoq yuzalari issiqlikdan 
to'liq foydalanishni oldini oladi.
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TOZALASH VA G’AMXO’RLIK QILISH
Pechni toza saqlash va unga to'g'ri g'amxo'rlik 
qilish uning ishlash vaqtini uzaytirishga 
yordam beradi.
Tozalash yoki boshqa ta'mirlash ishlarini 
boshlashdan oldin, har doim asosiy kalit 
yordamida yoki elektr simini rozetkadan uzib, 
tarmoq kalitini o'chirishingiz kerak. Tozalash 
ishlarini pech soviganidan keyin boshlash 
kerak.

Umumiy maslahatlar

•	 Foydalanishdan keyin pechni axloqsizlik 
bilan yondirmaslik uchun tozalash kerak.

•	 Ular uzoq vaqt davomida ta'sir qilish 
holatlarida, to'liq olib tashlash mumkin 
bo'lmasligi yoki ko'p mehnat talab qilishi 
mumkin.

•	 Pech kamerasini iliq suv va detarjan yoki 
sirka (250 ml suv uchun 3 osh qoshiq) 
bilan yuvish kerak. Yuvib bo'lgandan 
so'ng, sirtni quritishni unutmang. 

•	 Tandirda ho'l idish yoki latta qoldirmang. 
Xonadagi namlik korroziya manbai bo'lishi 
mumkin.

•	 Meva sharbatlari yoki xamirdan ifloslanish 
pechning bo'shlig'ining hali ham issiq, 
ammo issiq bo'lmagan yuzasidan 
osongina chiqariladi.

Yuvish vositalari

•	 Tozalash va parvarishlash uchun 
qattiq tozalash vositalari yoki abraziv 
materiallardan foydalanmang.

•	 Soda, ammiak yoki xlor o'z ichiga olgan 
kaustik mahsulotlardan foydalanmang.

•	 Kuchli gidroksidi moddalarni ishlatmang.
•	 Organik kislotalarni (masalan, limon 

kislotasi) o'z ichiga olgan suyuqliklardan 
foydalanish tavsiya etilmaydi, bu esa 
keramik emalning doimiy bo'yashiga yoki 
xiralashishiga olib kelishi mumkin.

Boshqa muhim ma'lumotlar

•	 Kek kabi mevali idishlar uchun chuqur 
pishirish tepsilaridan foydalaning. 
sharbat emalning rangi o'zgarishiga yoki 
xiralashishiga olib kelishi mumkin.

•	 Emalning rangi o'zgarishi pechning 
ishlashiga ta'sir qilmaydi va shikoyat qilish 
uchun asos bo'lmaydi.

•	 Go'shtni qovurish uchun mos idishlardan 
foydalaning, masalan, pishirish tepsisi 
yoki yog 'kamera ichiga tushmasligi uchun 
alyuminiy folga va qovurilgan qoplardan 
foydalaning.

Diqqat: Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish 
uchun qattiq tozalagichlar, o'tkir tozalagichlar 
yoki qirib tashlaydigan narsalarni ishlatmang.
Diqqat: Old panelni va korpusni tozalash uchun 
faqat oz miqdorda idish yoki shisha yuvish 
suyuqligi solingan iliq suvdan foydalaning. 
Tozalash sutidan foydalanmang.

Tozalash

Diqqat: Tozalashdan oldin pechni o'chirish 
kerak, barcha tugmalar "0" / "•" (o'chirilgan) 
holatida ekanligiga ishonch hosil qiling. 
Tozalash ishlari pech soviganidan keyin 
boshlanishi kerak. 
•	 Pech ichidagi chiroqlarni yoqing, bu sizga 

pechning ichki qismini yaxshiroq ko'rish 
imkonini beradi.

•	 Eng katta kirni mexanik ravishda olib 
tashlang (yog'och yoki plastmassa 
spatuladan foydalanishni tavsiya etamiz). 
Abrasivlar emal qoplamasini xiralashtirishi 
yoki shikastlanishiga olib kelishi mumkin. 
Ulardan foydalanish paytida alohida 
e'tibor berish kerak.

•	 Kuygan kirlarni olib tashlash qiyin bo'lsa, 
suv va idish yuvish suyuqligi yoki sirka 
bilan namlangan matodan foydalaning 
(uni iflos yuzada taxminan bir soat 
qoldiring).
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Bug 'tozalash (Steam Clean)

•	 Pastki qismdan birinchi darajali pechga 
qo'yilgan pishirish varag'iga 0,25 litr suv 
(1 stakan) tushiring. Pechning eshigini 
yoping.

•	 50°C holatiga , funktsiya tugmachasini esa 
 holatiga qo'ying va pech kamerasini 

taxminan 30 daqiqa qizdiring.
•	 Tozalash jarayonini tugatgandan so'ng, 

pechning eshigini oching, kameraning 
ichki qismini shimgichni yoki mato bilan 
artib oling, so'ngra iliq suv va idish yuvish 
suyuqligi bilan yuving. 

Gaz plitasi

•	 	Panelni har foydalanishdan keyin muntazam 
tozalash kerak. Iloji bo'lsa, pechkani iliq 
holatda yuvish tavsiya etiladi. Plita juda 
iflos bo'lmasligi kerak, ayniqsa qaynash 
natijasida kelib chiqadigan kuyishlar.

•	 	Aşındırıcı materiallar, abraziv pastalar, 
abraziv toshlar, pomza toshlari, sim 
qirg'ichlar va boshqalarni o'z ichiga olgan 
tozalash kukunlari kabi abraziv tozalash 
vositalaridan foydalanmang. Ushbu 
materiallar sirtni chizishlari mumkin.

•	 Yog'ni olib tashlash uchun har xil turdagi 
suyuqliklar yoki emulsiyalar kabi tegishli 
tavsiyalarni o'z ichiga olgan yumshoq 
ta'sirga ega tozalagichlar yoki yuvish 
vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

•	 Ta v s i y a  e t i l g a n  m a h s u l o t l a r g a 
k i r ish imkoniga ega bo' lmasangiz, 
zanglamaydigan po'latdan yasalgan 
lavabolarni tozalash uchun idish yuvish 
suyuqligi yoki detarjen qo'shilgan iliq suvli 
eritmalardan foydalanishni tavsiya etamiz.

•	 Sirtni yuvish va tozalash uchun namlikni 
yaxshi yutadigan yumshoq matolardan 
foydalaning. Keramika paneli yuvilganidan 
keyin quruq artib olinishi kerak.

•	 Brülörler va panjara ifloslangan taqdirda, 
bu elementlarni olib tashlash va yog 'va 
axloqsizlikni olib tashlaydigan mahsulotlar 
qo'shilishi bilan iliq suvda yuvilishi kerak. 
Keyin ular quruq artib olinishi kerak. 
Panjara olib tashlangandan so'ng, o'choq 
ostidagi sirtni yaxshilab yuvib tashlang va 

quruq va yumshoq mato bilan artib oling. 
Kaput ostidagi olov teshiklari yaqinidagi joy 
ayniqsa toza bo'lishi kerak (quyidagi rasmga 
qarang). Yupqa mis sim yordamida burner 
nozullarining teshiklarini tozalang. Po'lat 
simni, ochiq teshiklarni ishlatmang.

•	 Brülör elementlar i  har doim quruq 
bo'lishi kerak. Suv zarralari gaz oqimini 
sekinlashtirishi va burnerning yomon 
yonishiga olib kelishi mumkin.

•	 Tozalashdan keyin burner elementlari 
to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling. 
Olovli qopqoqning markazlashtirilmagan 
joylashuvi burnerga jiddiy zarar etkazishi 
mumkin.

Muhim! Tozalash va saqlash uchun qattiq 
cho'tkalar va qirg'ichlardan, shuningdek 
abraziv va agressiv tozalash vositalaridan 
foydalanmang.

Korpusning old qismini tozalash uchun ozgina 
idish yuvish yoki shisha yuvish suyuqligi bilan 
faqat iliq suvdan foydalaning. Tozalash sutidan 
foydalanmang.
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Simli yo'riqnomalar

Pechda pechning osongina olinadigan simli 
yo'riqnomalari (narvonlari) mavjud. Ularni 
yuvish uchun olib tashlash uchun old tomonda 
joylashgan ilgakni tortib, keyin yo'riqnomani 
burish va orqa ilgaklardan olib tashlash kerak.

1 2

1 2

Isitish plitasi

•	 	 Panelni  har foydalanishdan keyin 
muntazam tozalash kerak. Iloji bo'lsa, 
pechkani iliq holatda yuvish tavsiya etiladi. 
Plita juda iflos bo'lmasligi kerak, ayniqsa 
qaynash natijasida kelib chiqadigan 
kuyishlar.

•	 	 Aşındırıcı materiallar, abraziv pastalar, 
abraziv toshlar, pomza toshlari, sim 
qirg'ichlar va boshqalarni o'z ichiga olgan 
tozalash kukunlari kabi abraziv tozalash 
vositalaridan foydalanmang. Ushbu 
materiallar sirtni chizishlari mumkin.

•	 	 Plita yuzasidan kuygan oziq-ovqat 
qoldiqlari kabi kirlarni yumshoq mato 
bilan tozalash kerak (plitkaning qora 
yuzasi yuvilmasligi yoki hech narsa bilan 
ishqalanishi mumkin emas). Boshqa 
tomondan, nikel qoplamali dekorativ 
uzuklarni idishlarni yuvish vositalari yoki 
yumshoq suyuq tozalash vositalari bilan 
yuvish mumkin. Vaqti-vaqti bilan plitka 
yuzasini neft jeli yoki silikon moy bilan artib 
oling. Yog ', cho'chqa yog'i, sariyog' va 
boshqalar kabi hayvon va o'simlik yog'larini 
bu maqsadda ishlatmaslik kerak. 

•	 	 Yog'ni olib tashlash uchun har xil turdagi 
suyuqliklar yoki emulsiyalar kabi tegishli 
tavsiyalarni o'z ichiga olgan yumshoq 
ta'sirga ega tozalagichlar yoki yuvish 
vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

•	 	 Ta v s i y a  e t i l g a n  m a h s u l o t l a r g a 
kir ish imkoniga ega bo' lmasangiz, 
zanglamaydigan po'latdan yasalgan 
lavabolarni tozalash uchun idish yuvish 
suyuqligi yoki detarjen qo'shilgan iliq suvli 
eritmalardan foydalanishni tavsiya etamiz.

Muhim! Tozalash va saqlash uchun qattiq 
cho'tkalar va qirg'ichlardan, shuningdek 
abraziv va agressiv tozalash vositalaridan 
foydalanmang.

Korpusning old qismini tozalash uchun ozgina 
idish yuvish yoki shisha yuvish suyuqligi bilan 
faqat iliq suvdan foydalaning. Tozalash sutidan 
foydalanmang.
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MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH
Har qanday nosozlik uchun siz:
•	 Pechning ishlaydigan birliklarini o'chiring.
•	 Quvvatni o'chiring.
•	 Ba'zi kichik nosozliklar foydalanuvchi tomonidan quyidagi jadvalda keltirilgan ko'rsatmalarga 

rioya qilish orqali tuzatilishi mumkin. Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga yoki xizmat 
ko'rsatish markaziga murojaat qilishdan oldin, jadvaldagi tegishli narsalarni tekshiring.

Muammo Sabab Jarayon

1. Qurilma ishlamayapti. Elektr uzilishi. Uy sug'urtasini tekshiring, 
o'zgartiring.

2. Pechning chirog'i 
ishlamayapti.

Bo'shashgan yoki shikastlangan 
lampochka

Yongan lampochkani 
almashtiring (Tozalash va 
parvarish qilish bo'limiga qarang)

3. Qizil ko'rsatkich o'chirilgan Pechning harorati belgilangan haroratga yetganda nazorat indikatori 
avtomatik ravishda o'chadi, Ko'rsatkichlarga qarang

4. Brülör yoqilmaydi Teshiklar iflos. O'chirish gaz klapanini yoping, 
burnerning kalitlarini yoping, 
xonani vent i lyatsiya qi l ing, 
burnerni olib tashlang, yong'in 
chiqadigan teshiklarni tozalang 
va puflang.

5. Olov yondirilganda olov o'chadi Olovni sozlash tugmasi erta 
bo'shatiladi.

Tugmachani "katta olov" holatida 
uzoqroq bosib turing.

6. Elektr ateşleyici ishlamayapti. Elektr uzilishi. Uy sug 'ur tas in i  tekshi r ing, 
o'zgartiring.

Gaz ta'minotidagi uzilishlar. Gaz ta'minoti valfini oching.

Elektr ateşleyicinin ifloslanishi 
(yog').

Elektr ateşleyicini tozalang.

Vana tugmasi etarlicha uzoq 
ushlab turilmaydi.

Yonilg'i toji atrofida to'liq alanga 
paydo bo'lguncha o'rnatilgan 
boshqaruv tugmachasini ushlab 
turing.

Muammo hal etilmagan bo'lsa, elektr ta'minotini o'chirish va muammo haqida xizmat ko'rsatish 
markaziga xabar berish kerak. Diqqat! Barcha ta'mirlash ishlari faqat malakali xizmat ko'rsatish 
bo'yicha mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.
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TEXNIK XUSUSIYATLARI
Nominal kuchlanish 230V ~ 50Hz
Pechning nominal quvvati 4100 Vt
Qurilma toifasi II2H3BP/P
Pishiriq o'lchamlari (Y x G x D) 850 x 500 x 600 mm

Mahsulot EN 60335-1 talablariga javob beradi; EN 60335-2-6, EN 30-1-1 Yevropa Ittifoqida 
qo'llaniladi.
Elektr pechlari uchun energiya yorlig'i bo'yicha ma'lumotlar EN 60350-1 / IEC 60350-1 /  ga 
muvofiq berilgan. Ushbu qiymatlar yuqori va pastki faol isitgichlar va qo'shimcha fan isitish 
(agar mavjud bo'lsa) bilan standart yukda aniqlanadi.
Energiya samaradorligi klassi mahsulotdagi mavjud funktsiyaga qarab quyidagi ustuvorliklar 
bo'yicha aniqlanadi:

Majburiy havo aylanishi Eko (termosirkulyatsiya isitgichi + fan)
ECO

Majburiy havo aylanishi (termosirkulyatsiya isitgichi + fan)

Majburiy havo aylanishi (pastki + yuqori isitgich + panjara + fan)

Oddiy rejimi (pastki + yuqori isitgich)

Energiya sarfini aniqlashda teleskopik relslarni olib tashlang (agar mahsulotga kiritilgan bo'lsa).
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O'RNATISH
Quyidagi ko'rsatmalar qurilmaning malakali 
o'rnatuvchisi uchundir. Ushbu ko'rsatmalarning 
maqsadi qurilmani o'rnatish va texnik xizmat 
ko'rsatishni imkon qadar professional tarzda 
amalga oshirishdir.
•	 O'rnatishdan oldin mahalliy taqsimlash 

shartlari (gaz turi va bosimi) va qurilma 
sozlamalari mos kelishiga ishonch hosil 
qiling.

•	 Ushbu qurilmani o'rnatish shartlari texnik 
pasportda keltirilgan.

•	 Ushbu qur i lma tu tun quvur lar iga 
ulanmagan. U joriy xavfsizlik talablariga 
muvofiq o'rnatilishi va ulanishi kerak. 
Xususan, tegishli shamollatish talablarini 
hisobga olish kerak.

Plitani o'rnatish

•	 Oshxona maydoni quruq va ventilyatsiya 
qilingan bo'lishi va samarali ventilyatsiyaga 
ega bo'lishi kerak va oshxona muhiti 
barcha boshqaruv elementlariga oson 
kirishni kafolatlashi kerak.

•	 Xonada yonish paytida yonish 
mahsulotlarini tashqi tomonga olib 
tashlaydigan shamollatish tizimi bilan 
jihozlangan bo'lishi kerak. Ushbu tizim 
shamollatish panjarasi yoki kaputdan 
iborat bo'lishi kerak. Davlumbazlar 
ular bilan birga kelgan foydalanish 
ko'rsatmalariga muvofiq o'rnatilishi kerak. 

•	 Xona, shuningdek, gazning yonishi 
uchun zarur bo'lgan havo ta'minotini 
ham ta'minlashi kerak. Havoning kelishi 
kamida quyidagicha bo’lishi kerak: 2 m3/s 
gorelkaning 1 kVt quvvatiga. Havo tashqi 
tomondan to'g'ridan-to'g'ri oqim natijasida 
kamida kesma bilan havo kanali orqali 
berilishi mumkin. 100cm 2yoki bilvosita 
tashqariga chiqadigan shamollatish 
kanallari bilan jihozlangan qo'shni 
xonalardan.

•	 LPG havodan og'irroq va shuning uchun 
pastroq darajada to'planishga moyil. 
Suyultirilgan gaz ballonlari o'rnatiladigan 
binolar xonadan tashqariga chiqadigan 

va gaz sizib ketgan taqdirda uni olib 
tashlashga imkon beradigan shamollatish 
kanallari bilan jihozlangan bo'lishi kerak. 
Xuddi shu sababga ko'ra, bo'sh va qisman 
to'ldirilgan gaz ballonlari er osti xonalarida 
(masalan, yerto'lalarda) o'rnatilmasligi va 
saqlanmasligi kerak, shuningdek issiqlik 
manbalariga (pechkalar, kaminlar, pechlar 
va boshqalar) juda yaqin joylashtirilmasligi 
kerak. , balon ichidagi haroratni 50 0C dan 
oshishi mumkin.

•	 EN 30-1-1 ga muvofiq qurilma sinfi: 2-sinf 
- 1-kichik sinf. 

•	 Standart gaz plitasi 85 sm balandlikda 
qurilishi mumkin. Ushbu balandlikdan 
yuqorida, plita ko'taruvchi plint bilan 
jihozlangan bo'lishi kerak. O'rnatilgan 
plinth bilan plitaning balandligi 90 sm 
+/- 5 mm. Siz bizning ehtiyot qismlar 
distribyutorlarimizdan yig'ish xizmati bilan 
yubka taxtasini sotib olishingiz mumkin. 
O'rnatish faqat vakolatli o'rnatuvchi 
(vakolatli xizmat) tomonidan amalga 
oshirilishi mumkin, u yubka taxtasining 
o'rnatilishini kafolat kartasida eslatma 
bilan tasdiqlaydi. Batafsil ma'lumotni 
ishonch telefoni orqali va www.amica.pl 
veb-saytidan 
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•	 olishingiz mumkin.

min.
110mm

m
in

.
65

0m
m

m
in

.
42

0m
m

Guruch A
 
•	 Olovli plastinka ish stolidan chiqib turadi 

(A va B rasm).

NOTO'G'RI

min.
20mm

TO'G'RI
Guruch B

•	 O'rnatish uchun mebel 100 ° C haroratga 
chidamli, uni yopishtirish uchun astar va 
elimga ega bo'lishi kerak. Ushbu shartga 
rioya qilmaslik sirt deformatsiyasiga yoki 
qoplamaning tozalanishiga olib kelishi 
mumkin. Agar siz mebelning termal 

qarshiligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, 
taxta taxminan 20 mm ga to'siq bilan 
o'rnatilishi kerak (B-rasm).

•	 Pechka yuzasida joylashgan pechka 
yonidagi devor yoki mebel pechka chetidan 
kamida 110 mm masofada joylashgan 
bo'lishi kerak. 

•	 Pechning orqasidagi devor yuqori 
haroratdan himoyalangan bo'lishi kerak. 
Plitadan foydalanganda, pechning orqa 
devori atrof-muhit haroratidan taxminan 
50°C haroratga yetishi mumkin.

•	 Plita tekis qattiq polga o'rnatilishi kerak 
(stendga o'rnatmang).

•	 	 Ishlatishdan oldin plastinka tekislanishi 
kerak, bu yog'ning skovorodkada bir tekis 
tarqalishi uchun ayniqsa muhimdir. Buning 
uchun tortmani tortib olgandan keyin kirish 
mumkin bo'lgan sozlash oyoqlari ishlatiladi. 
Sozlash diapazoni +/- 5 mm.

Pechni gaz tizimiga ulash

DIQQAT. Pechka ishlab chiqarilganda ishlab 
chiqarilgan gaz turiga ega bo'lgan gaz tizimiga 
ulanishi kerak. Qaysi gaz uchun mo'ljallanganligi 
haqida ma'lumotni texnik pasportda topish 
mumkin. Pechka faqat tegishli malakali 
o'rnatuvchi tomonidan ulanishi kerak, uning o'zi 
pechni boshqa turdagi gazga moslashtirishning 
mutlaq huquqiga ega.

O'rnatish uchun ko'rsatmalar. 
O'rnatuvchi quyidagilarni bajarishi kerak: 
•	 gaz uskunalarini o'rnatish huquqiga ega,
•	 pechka qanday gaz turiga mo'ljallanganligi 

to'g'risidagi ma'lumotlarni o'qing, bu 
ma'lumotni o'rnatish joyidagi gaz ta'minoti 
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•	 shartlari bilan solishtiring,
tekshiring:
•	 ventilyatsiya samaradorligi, ya'ni. ichki 

havo almashinuvi,
•	 gaz armatura ulanishlarining zichligi,
•	 himoya kabel (neytral) bilan ishlashga 

moslashtir i lgan barcha funktsional 
pishirgich yoki elektr simlarining ishlashi.

•	 Olovni to'g'ri ishlashi va oqishdan himoya 
qilish uchun gaz tutqichlarining o'rnini 
kiritilgan yuvish vositalaridan foydalanib 
sozlang. ateşleyicilarning ishlashi va 
noto'g'ri ishlagan taqdirda oqishdan himoya 
qilish, tutqichni echib oling, rostlashdan 
so'ng yuvish moslamalarini (lar) klapan 
novdasiga o'rnatib, rostlang, tizimni qisish 
moslamasi bilan mahkamlang va tutqichga 
qo'ying.

Foydalanuvchiga gaz plitasini ulash sertifikatini 
bering va uni ishlatish qoidalari bilan tanishtiring.

Plitani o'rnatgandan so'ng, masalan, sabunlu 
suv yordamida barcha ulanishlarning 
mahkamligini tekshirish kerak.
Oqishni tekshirish uchun olovdan foydalanmang. 

DIQQAT. Agar ish paytida gaz reduktorini 
almashtirish kerak bo'lsa, pechkani gaz 
klapanlari va gaz oqishini himoya qilish 
tizimining ishlashini tekshirish kerak. 
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Plitaning gaz tizimiga ulanishi

Diqqat. Elektr ta’minot tarmog’iga faqatgina 
muvofiq ruxsatnomaga ega malakali mutaxassis 
tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Elektr 
ulanishini mustaqil ravishda qayta ulash va 
o’zgartirishh ta’qiqlanadi.

Montajchi uchun ko’rsatmalar

Pishirgich zavodda bir fazali o'zgaruvchan tok 
(230 V 1N~50Hz) uchun o'rnatilgan va terminal 
blokiga ulangan H05VV-F 3G4mm 2 aloqa 
kabeli bilan jihozlangan. Ulanish kabelining 
o'tkazgichlari quyidagicha belgilanadi: fazali 
o'tkazgich L - BN - jigarrang, neytral o'tkazgich 
N - BU - ko'k, himoya o'tkazgich PE - GNYE - 
sariq-yashil.

G
N

YE

N

BUBN

L

Plitani ikki fazali yoki uch fazali quvvat manbaiga 
(400/230 V) moslashtirish quyidagi ulanish 
sxemalari jadvaliga muvofiq ulanish blokidagi 
terminallarni mos ravishda ulash orqali mumkin, 
pos. 2 va pos. 3, shuningdek, pechka bilan 
ta'minlangan o'rniga ushbu jadvalga muvofiq 
ulash kabelidan foydalanish. Ulanishlar uchun 
plastinka uskunasiga kiritilgan jumperlardan 
foydalanish kerak. Yassi tornavida bilan 
ilgaklarni ochish orqali ulanish qopqog'ini 
egilgandan so'ng blokga kirish mumkin.

2

1

Ulash kabelini to’g’ri tanlash to’g’risida 
unutmalik lozim, ulanishning turi va plitaning 
nominal quvvatini e’tiborga olgan holda.
Kabel tirgaklarini lehim bilan mustahkamlash 
taqiqlanadi.
Ulanish kabelining qobig'i diametri 7 dan 15 
mm gacha bo'lgan kabellar uchun mo'ljallangan 
plastinkaning ulanish qisqichiga o'rnatilishi 
kerak.

Diqqat. Bilan belgilangan plastinka ulanish 
terminaliga ulashni unutmang . Oshxonani 
oziqlantiradigan elektr tizimi favqulodda 
vaziyatda elektr ta'minotini o'chirish uchun 
xavfsizlik kalitiga ega bo'lishi kerak. Xavfsizlik 
kalitining ishchi kontaktlari orasidagi masofa 
kamida 3 mm bo'lishi kerak.
Plitaning elektr tokiga ulashdan oldin zavod 
taxtachasi va elektr ulanishlari sxemasi bilan 
tanishish zarur. 

Diqqat . O'rnatuvchi foydalanuvchiga "plitaning 
elektr tizimiga ulanishi to'g'risida guvohnoma" 
berishga majburdir. 

Plitani sxemada ko’rsatilgandan boshqa 
usulda ulash uning shikastlanishiga olib kelishi 
mumkin.
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Mumkin bo'lgan ulanishlar diagrammasi 

Diqqat. Isitish elementlarining kuchlanishi 230 V 
ni tashkil qiladi.

Ulanish turidan qat'i nazar, himoya o'tkazgich 
PE terminaliga ulangan bo'lishi kerak. 

Ulash 
kabelining 

tavsiya 
qilinadigan turi

1

Neytral o'tkazgich bilan 230 V elektr 
tarmog'iga bir fazali ulanish uchun 
ko'priklar 1-2-3 va 4-5 terminallarini, 
himoya o'tkazgichni  ga ulaydi  .

1N~
1

2

3

5

4

PEL1

N
H05VV-F3G4

3x 4 mm 2 

2

Neytral sim bilan 400/230 V ikki 
fazali ulanish uchun o'tkazgich 2-3 
va boshqa terminallar 4-5, himoya 
simini bilan bog'laydi. 

2N~
1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N
H05VV-F4G2,5

4x 2,5 mm 2 

3

Neytral bi lan 400/230 V uch 
fazali ulanishda, ko'priklar 4-5 
terminallarini, 1, 2 va 3-fazali 
simlarni, 4-5 neytral simni, himoya 
simini .

3N~
1

2

3

5

4

L1

L2

PE

N

L3

H05VV-F5G2,5
5x 2,5 mm 2 

L1, L2, L3 - fazali simlar; N - neytral sim; PE - himoya o'tkazgich
Yuqoridagi diagrammalardagi o'qlar simlarning ulangan joyini ko'rsatadi.
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Gorelka turi Somipress (brülör korpusidagi „SOMIPRESS” belgisiga ko'ra)

Gaz turi Gorelka

Yordamchi 
Ko‘krak diametri [mm]

Oʻrta 
Ko‘krak diametri [mm]

Katta
Ko‘krak diametri [mm]

Termal yuk
1,00 kVt

Termal yuk
1,80 kVt

Termal yuk
2,80 kVt

G20 2H 20 mbar 0,72 0,98 1,17

G30 3B/P 30 mbar 0,52 0,67 0,83

Yondirgich olovi LPGdan tabiiy gazga o'tish Tabiiy gazdan suyultirilgan 
gazga o'tish

Bajarildi
1. Olovli nozulni nozullar 
jadvaliga muvofiq mos keladigan 
bilan almashtiring

1. Olovli nozulni nozullar 
jadvaliga muvofiq mos keladigan 
bilan almashtiring

Iqtisodiy
2. Sozlash vintini biroz 
bo'shating va olov balandligini 
sozlang

2. Sozlash vintini biroz burang 
va olovning o'lchamini tekshiring.

Sozlamalarni amalga oshirish uchun valf tutqichlarini olib tashlash kerak.

Amaldagi sirt yondirgichlari birlamchi havoni sozlashni talab qilmaydi. To'g'ri olov ichida 
ko'k-yashil konuslarning aniq shakli mavjud. Qisqa shovqinli olov, uzoq, sariq va tutunli, aniq 
aniqlangan konuslarsiz, uydagi gaz tizimidagi yomon gaz sifatini yoki shikastlangan yoki iflos 
burnerni ko'rsatadi. Olovni tekshirish uchun burnerni taxminan 10 daqiqa davomida to'liq olovda 
qizdiring, so'ngra vana tugmachasini tejamkor olovga qo'ying. Olov o'chmasligi va ko'krakka 
sakrab o'tmasligi kerak. 

Olovli nozulni 
almashtirish - maxsus 
rozetkali kalit 7 
yordamida ko'krakni 
burab, gaz turiga qarab 
yangisiga almashtiring 
(jadvallarga qarang).

D I Q Q AT.  Q u r i l m a n i  p e c h k a  i s h l a b 
chiqaruvchining texnik tavsif plaketida 
ko'rsatilganidan boshqa turdagi gazga ulash 
uchun jihozni o'zgartirish yoki kvartirada 
o'rnatilgandan boshqa turdagi gaz uchun 
pechka sotib olish faqat uning vakolatiga kiradi. 
foydalanuvchi o'rnatuvchisi.
Sirt brülörlerine gaz etkazib berish oqish 
o'tkazmaydigan vanalar yordamida ochiladi va 
sozlanadi. Valflarni sozlash 2,5 mm sozlash 
tornavida yordamida tejamkor olovga mos 
keladigan holatda yondirilgan yondirgich bilan 
amalga oshirilishi kerak.

Valfni sozlash

DIQQAT.  Soz lashdan so 'ng ,  pechka 
mo'ljallangan gaz turini tavsiflovchi stikerni 
joylashtiring.
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KAFOLAT, SOTUVDAN KEYINGI 
XIZMAT

Kafolat

Kafolat xizmati qoidalari kafolat talonida ko’rsatilgan. Ishlab noto’g’ri foydalanish oqibatida har 
qanday zarar uchun javobgar emas.

Servis xizmati

Uskuna ishlab chiqaruvchisi barcha ta’mir va sozlash ishlari zavod servis xizmati yoki ishlab 
chiqaruvchi tomonidan ma’qullangan servis xizmati tomonidan amalga oshirilishini tavsiya 
qiladi. Ta'mirlash faqat tegishli malakaga ega bo'lgan shaxs tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Buzilish holatida ta’mir va yordamlashishga so’rov

Agar uskunaga ta’mir talab qilinsa, xizmat markaziga murojaat qiling. Xizmat markazi manzili 
va aloqa telefonlari kafolat qog’ozida ko’rsatilgan. Bog'lanishdan oldin, sizda mavjud bo'lgan 
qurilmaning seriya raqami bo'lishi kerak, bu nom plastinkada ko'rsatilgan.

Nom lavhasi qurilmaning yon devorlaridan birida joylashgan.

Diqqat: Kafolat kartochkasida nom belgisi yoki seriya raqamining nusxasi mavjud.
Qulaylik uchun qurilmaning seriya raqamini yozing:
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