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PRODUCT FICHE ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Название поставщика

Идентификатор 
модели (модель)

Модель

Тип

Код продукта

Категория модели холодильного 
оборудования1

Класс энергоэффективности 2

Годовой расход электроэнергии 
[кВтч/год]3

Полезная емкость нетто холо-
дильника  [l]
Полезная емкость нетто моро-
зильной камеры [l]
Обозначение звездочками моро-
зильных камер4

Система без 
инея

холодильник

морозильник

Время роста температуры [ч]5

Способность к замораживанию 
[кг/24ч]

Климатический класс6

Уровень шума [дБ(A) re1 pW]

Модель предназначена для 
встраивания

Напряжение [В/Гц]

Высота х ширина х глубина изде-
лия [мм]

Вес оборудования [кг]

Вид освещения 
(Накаливание / 
LED / нет)

холодильник

морозильник
1)	 1- Холодильник с одной, как минимум, 

камерой для хранения свежих продуктов; 3- 
Холодильник-пароохладитель и холодильник 
с камерой без звездочек; 4- Холодильник с 
камерой с одной звездочкой; 5- Холодильник 
с двухзвездочной камерой; 6- Холодильник 
с трехзвездочной камерой; 7- Холодильник-
морозильник; 8- Морозильный шкаф; 9- 
Морозильный ящик.

2)	 Оценка A++/A+ (= низкое потребление) до G (= 
высокое потребление).

3)	 Потребление энергии »XYZ« кВтч в год 
на основании результатов тестирования, 
проведенного в обычным условиях в течение 
24 часов. Фактический расход энергии зависит 
от способа эксплуатации оборудования и 
места, в котором оно находится

4)	 $  = зона для хранения продуктов при 
темп.ок. -6°C

	 # = зона для хранения продуктов при 
темп.ок. -12°C

	 @ = зона для хранения замороженных 
продуктов при темп.ок. -18°C

	 ! = зона для замораживания продуктов 
при темп. -18°C или ниже.

5)	 Безопасное время хранения »X« часов без 
подачи питания 

6)	 Климатический класс: W [климатический 
класс]. Оборудование предназначено для 
эксплуатации при температуре окружающей 
среды от X [нижний предел] °C до Y [верхний 
предел] °C. SN - от +10°C до +32°C; N - от 
+16°C до +32°C; ST - от +16°C до +38°C; T - от 
+16°C до +43°C.

1)	 1- Refrigerator with one or more fresh food 
storage compartments; 3- Refrigerator-chiller 
and refrigerator with a 0-star compartment; 
4- Refrigerator with a one-star compartment; 
5- Refrigerator with a two-star compartment; 
6- Refrigerator with a three-star compart-
ment; 7- Refrigerator-freeze; 8- Upright 
freezer; 9- Chest freezer.

2)	 Energy efficiency class A++/A+ (=low energy 
consumption) to G (=high energy consump-
tion).

3)	 Power consumption »XYZ« kWh per annum 
based on the results of the test performed in 
normal conditions in a 24 hour cycle. Actual 
power consumption depends on the mode 
and place of appliance usage

4)	 $  = space for storing products at 
temp. around -6°C

	 #  = space for storing products at 
temp. around -12°C

	 @  = space for storing products at 
temp. around -18°C

	 !  = space for freezing products at 
temp. -18°C or lower.

5)	 safe storage time »X« hours with no power 
supply 

6)	 Climate class: W [climate class]. Appliance 
intended for use at ambient temperature 
from X [lower limit] °C to Y [upper limit] °C. 
SN - from +10°C to +32°C; N - from +16°C to 
+32°C; ST - from +16°C to +38°C; T - from 
+16°C to +43°C.

Supplier name

Model ID 
(Model)

Model

Type

Index

Refrigerating appliance model 
category1

Energy efficiency class2

Annual energy consumption [kWh/
year]3

Refrigerator net storage volume [l]

Freezer net storage volume [l]

Star marking of frozen-food storage 
compartments4

Frost-free system
Refrigerator

Freezer

Temperature rise time [h]5

Freezing capacity [kg/24h]

Climate class6

Acoustical noise emissions [dB(A) 
re1 pW]

Built-in model

Voltage [V/Hz]

Height x width x depth of product 
[mm]

Appliance weight [kg]

Type of lighting 
(Incandescent / 
LED / none)

Refrigerator

Freezer

ӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Жеткізушінің атауы

Модельдердің 
(модельдің) 
әйкестендіргіші

Model

Type

Index

Суық жабдық моделінің санаты 1

Энергия тиімділігінің класы 2

Электр энергияның жылдық 
шығыны (кВтсағ/жыл)3

Таза салмақтағы тоңазытқыштың 
пайдалы сыйымдылығы [І]
Таза салмақтағы мұздатқыш 
камерасының пайдалы сыйымдылығы [І]

Жұлдызшамен белгіленген 
мұздатқыш камералар4

Қырауы жоқ 
жүйе

тоңазытқыш

мұздатқыш

Температураның жоғарлату 
уақыты (сағ)5

Қатуға қабілеттілігі (кг/24сағ)

Климаттық класс6

Шу деңгейі [дБ(А) ге1hW]

Құруға арналған модель

Қуат [В/Гц]

Бұйымның биіктігі х ені х тереңдігі 
(мм)

Жабдықтың салмағы (кг)

Жарықтан-
дырудың түрі 
(Қыздыру шамы / 
LED / жоқ)

тоңазытқыш

мұздатқыш
1)	 1- балғын өнімдерді сақтауға арналған, кем 

дегенде, бір камерасы бар тоңазытқыш; 
3- Тоңазытқыш – бу салқындатқыш және 
жұлдызшасыз камерасы бар тоңазытқыш; 
4 – бір жұлдызшасы бар камерасымен 
тоңазытқыш; 5 – екі жұлдызшалы 
камерасымен тоңазытқыш; 6 – үш 
жұлдызшалы камерасымен тоңазытқыш; 7- 
Тоңазытқыш-мұздатқыш; 8-Мұздатқыш шкаф; 
9- Мұздатқыш жәшік.

2)	 А++/А+ бағалау (=төменгі тұтыну) G дейін 
(=жоғары тұтыну).

3)	 24 сағат ішіндегі қалыпты жағдайда өткізілген 
тестілеу нәтижелері негізінде жылына «XYZ» 
кВтсағ энергиясын тұтыну. Энергияның нақты 
шығыны ол болатын жерге және жабдықты 
пайдалану тәсіліне байланысты.

4)	 $ = температура шамамен -60С кезінде 
өнімдерді сақтауға арналған аймақ

	 # =температура шамамен -120С кезінде 
өнімдерді сақтауға арналған аймақ

	 @ =температура шамамен -180С кезінде 
өнімдерді сақтауға арналған аймақ

	 ! =температура шамамен -180С 
және одан төмен кезінде өнімдерді сақтауға 
арналған аймақ

5)	 Тамақты берусіз  »Х« сақтаудың қауіпсіз 
уақыты

6)	 Климаттық класс: W (климаттық класс). 
Жабдық қоршаған орта Х (төменгі шегі) 
0С –тан Ү (жоғарығы шегі)  0С-қа дейінгі 
температура кезінде пайдалануға арналған. 
SN –100С-тан +320С-қа дейін; N – + 160С-тан 
+320С-қа дейін; ST - + 160С-тан +380С-қа 
дейін; T-+ 160С-тан +430С-қа дейін;
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ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Назва постачальника

Ідентифікатор  
моделі  
(Модель)

Model

Type

Index

Категорія моделі холодильного 
пристрою1

Клас енергоспоживання2

Річне споживання електроенергії 
[кВтгод/рік]3

Корисна ємність нетто холодиль-
ного відділу [л]
Корисна ємність нетто морозиль-
ного відділу [л]
Позначення зірочками морозиль-
них камер4

Функція ав-
томатичного 
розморожування 
(no frost)

Холодильник

Морозильна

Час підвищення температури [год]5

Здатність заморожування 
[кг/24год]

Кліматичний клас6

Рівень шуму [дб(A)/1 пВт]

Модель призначена для вбудо-
вування

Напруга [В/Гц]

Вис. x шир. x глиб. виробу [мм]

Вага обладнання [кг]

Вид освітлення 
(Лампа розжарю-
вання / LED / 
відсутнє)

Холодильник

Морозильна
1)	 1- Холодильник з однією камерою для 

зберігання свіжих продуктів; 3- Холодильник-
охолоджувач і холодильник з камерою без 
зірки; 4- Холодильник з камерою, позначеною 
однією зіркою; 5-  Холодильник з камерою, 
позначеною двома зірками; 6- Холодильник 
з камерою, позначеною трьома зірками; 
7- Холодильник-морозильник; 8- Морозильна 
шафа; 9- Морозильна камера.

2)	 Оцінка A++/A+ (=низьке споживання) до G 
(=високе споживання).

3)	 Споживання енергії »XYZ« кВтгод на рік на 
основі результатів тестування, проведеного 
у нормальних умовах в 24-годинному циклі. 
Фактичне споживання електроенергії залежить 
від способу використання пристрою та місця, в 
якому він знаходиться

4)	 $ = простір для зберігання продуктів 
при темп. прибл. -6°C

	 # = простір для зберігання продуктів 
при темп. прибл. -12°C

	 @ = простір для зберігання заморожених 
продуктів при темп. прибл. -18°C

	 ! = простір для заморожування 
продуктів при темп. прибл. -18°C або нижче.

5)	 безпечний час зберігання »X« годин без 
живлення 

6)	 Кліматичний клас: W [кліматичний клас]. 
Температура приміщення, де встановлений 
пристрій, повинна бути від X [нижня межа] 
°C до Y [верхня межа] °C. SN - від +10°C до 
+32°C; N - від +16°C до +32°C; ST - від +16°C 
до +38°C; T - від +16°C до +43°C.

MAHSULOT PASPORTI

Yetkazuvchining nomi

Modelning identi-
gikatori (model)

Model

Type

Index

Sovutish qurilmasi modelining 
toifasi1

Energosamaradorlik sinfi2

Yillik elektr energiyasi sarfi [kVt s/
yil]3

Sovutgich netto foydali hajmi  [l]

Muzlatish bo’linmasi netto foydali 
hajmi [l]
Muzlatish bo’linmalarining yulduz-
chalar bilan belgilanishi 4

Qirovsiz tizim
Sovutgich

Muzlatish

Harorat oshish vaqti [h]5

Muzlatish imkoniyati [kg/24h]

Iqlimiy sinfi6

Shovqin darajasi [dB(A) re1 pW]

Model o’rnatish uchun nazarda 
tutilgan

Kuchlanish [V/Gs]

Qurilmaning balandligi х kengligi х 
chuqurligi [mm]

Qurilmaning og’irligi [kg]

Yoritish turi 
(Cho’g’lanma / 
LED / mavjud 
emas)

Sovutgich

Muzlatish
1-band)1- Toza mahsulotlarni saqlash uchun 

kamida birta bo’linmali sovutgich; 3- Bug’ni 
sovutuvchi sovutgich va yulduzchasiz 
bo’linmali sovutgich; 4- Birta yulduzchali 
bo’linmali sovutgich; 5- Ikkita yulduzchali 
bo’linmali sovutgich; 6- Uchta yulduzchali 
bo’linmali sovutgich; 7- Sovutgich-muzlat-
gich; 8- Muzlatish jovoni; 9- Muzlatish qutisi.

2-band)Baholash A++/A+ (= past iste’mol) dan G 
(= yuqori iste’mol) gacha.

3-band)Energiya iste’moli 24 soat davomida oddiy 
sharoitlarda o’tkazilgan sinov natijalariga 
ko’ra yiliga»XYZ« kVt s. Amaldagi energiya 
sarfi qurilmadan foydalanish usuli va u 
joylashgan joy bilan bog’liq

4-band)$  = mahsulotlarni taxminan -6°C 
haroratda saqlash hududi

	 # = mahsulotlarni atrof-muhitning 
-12°C haroratida saqlash hududi

	 @ = muzlatilgan mahsulotlarni taxmi-
nan -18°C haroratda saqlash hududi

	 ! = mahsulotlarni taxminan -18°C yoki 
undan past haroratda muzlatish.

5-band)Ta’minot bo’lmaganida xavfsiz saqlash 
davri »X« 

6-band)Iqlimiy sinfi: W [iqlimiy sinfi]. Qurilma 
atrof-muhitning X [pastgi chegara] °C dan 
Y [yuqorigi chegara] °C gacha haroratida 
foydalanish uchun mo’ljallangan.	
SN - +10°C dan +32°C gacha; N - +16°C 
dan +32°C gacha; ST - +16°C dan +38°C 
gacha; T - +16°C dan +43°C gacha.




