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ПАСПОРТ 
ПРОДУКТА

Название поставщика

Идентифика-
тор модели 
поставщика

модель

тип

код продукта

Годовое потребление 
энергии (AEChood) [кВтч/год]

Класс энергетической 
эффективности

Расход динамического 
потока (FDEhood)

Класс расхода динамиче-
ского потока

Световая эффективность 
(LEhood) [ люкс/Вт]

Класс световой эффек-
тивности

Эффективность погло-
щения загрязняющих 
веществ (GFEhood)
Класс эффективности 
поглощения загрязняющих 
веществ
Интенсивность потока 
воздуха (при мин. / макс. 
расходе) [м3/ч]
Интенсивность потока воздуха 
(при установке в режим интен-
сивности / турбо) [м3/ч]

Уровень шума при мин. / 
макс. расходе [дБ]

Уровень шума при мин. / макс. 
расходе (при установке в режим 
интенсивности / турбо) [дБ]
Потребление электроэ-
нергии в выключенном 
режиме (PO) [Вт]
Потребление электроэнер-
гии в режиме ожидания 
(PS) [Вт]

Паспорт продукта подготовлен в 
соответствии с Распоряжением 
Делегированной Комиссии (ЕС) 

№ 65/2014

Для определения результа-
тов и согласно требованиям 
энергетической маркировки 
и требованиям экопроекта 
применены следующие методы 
расчетов и измерения:

- 	 Директива Европейского Пар-
ламента и Совета 2010/30/ЕС; 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 65/2014,

- 	 Директива Европейского Пар-
ламента и Совета 2009/125/
ЕС; РАСПОРЯЖЕНИЕ № 
66/2014,

- 	 EN 50564 –Бытовое и 
офисное электрическое и 
электронное оборудование 
– измерение потребляемой 
мощности оборудования в со-
стоянии готовности к работе.

- 	 EN 60704-2-13 - Бытовые и 
аналогичные электрические 
приборы – Процедура испыта-
ния шума – Особые требова-
ния к кухонным вытяжкам.

- 	 EN 61591 - Вытяжные шкафы 
бытового назначения и другие 
устройства для удаления 
кухонных испарений – Методы 
исследования функциональ-
ных характеристик.

RU

Жеткізушінің атауы

Өнім беруші 
үлгісінің 
идентифи- 
каторы

үлгісі

түрі

өнім коды

Қуаттың жылдық 
тұтынылуы (AEChood) [кВт 
сағ/жылына]

Қуаттылық тиімділік класы

Динамикалық ағым 
шығыны (FDEhood)

Динамикалық ағым 
шығынының класы

Жарық тиімділігі (LEhood) [люкс/Вт]

Жарық тиімділігінің класы

Ластаушы заттарды жұту 
тиімділігі (GFEhood)

Ластаушы заттарды жұту 
тиімділігінің класы

Ауа ағымының қарқындылығы ( 
мин. / макс. Шығын жағдайында) 
[м3/ч]

Ауа ағымының қарқындылығы 
(қарқындылық / турбо тәртібіне 
орнату кезінде) [м3/ч]

Мин./ макс. шығында шу 
деңгейі [дБ]

Мин./ макс. шығында шу деңгейі 
(қарқындылық / турбо тәртібіне 
орнату кезінде) [дБ]

Сөндірулі тәртіпте электр 
қуат көзін тұтыну (PO) [Вт]

Күту тәртібінде электр қуат 
көзін тұтыну (PS) [Вт]

Өнім төлқұжаты 
Делегацияланған 

Комиссияның (ЕС) № 
65/2014 Өкіміне сәйкес 

даярланған.

Эко жобаның қуаттылық 
затбелгісі және талаптарына 
сәйкес нәтижелерді анықтау 
үшін есептер мен өлшеудің 
келесі әдістері қолданылады:

- 	 Еуропалық Парламент және 
Кеңес Директивасы 2010/30/
ЕС; ӨКІМ № 65/2014,

- 	 Еуропалық Парламент және 
Кеңес Директивасы 2009/125/
ЕС; ӨКІМ № 66/2014,

- 	 EN 50564 –Тұрмыстық және 
кеңсе электр және электронды 
қондырғы – жұмысқа даярлық 
күйінде қондырғының 
тұтынылатын қуаттылығын 
өлшеу

- 	 EN 60704-2-13 – Тұрмыстық 
және ұқсас электр 
аспаптары – Шуды сынаққа 
алу процедурасы –Ас үй 
сорғыларына қойылатын 
ерекше талаптар

- 	 EN 61591 – Тұрмыстық 
тағайындалған сорғы 
шкафтары және ас үй 
булануларын жоюға арналған 
өзге құрылғылар – Қызметтік 
сипаттамаларды зерттеудің 
әдістері.

ӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ
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Supplier name

Supplier’s 
model iden-
tifier

Model

Type

Article no

Annual energy consumption 
(AEChood) [KWh / year]

Energy efficiency class

Fluid dynamic efficiency 
(FDEhood)

Fluid dynamic efficiency 
class

Lighting efficiency (LEhood) [lux/W]

Lighting efficiency class

Grease filtering efficiency 
(GFEhood)

Grease filtering efficiency 
class

Air flow rate (at min / max 
speed) [m³/h]

Air flow rate (at high speed/
turbo mode) [m³/h]

Noise level at min / max 
speed [dB]

Noise level at min / max 
speed (at high speed/turbo 
mode) [dB]

Power consumption in the 
off-mode Po [W]

Power consumption in 
standby mode Ps [W]

Product sheet prepared 
in accordance with the 

Commission Delegated Reg-
ulation (EU) No 65/2014

To determine the results, and in 
accordance with the requirements 
in relation to the labelling of 
energy-related products and with 
regard to ecodesign requirements, 
the following calculation and mea-
surement methods were applied:
- 	 Directive of the European 

Parliament and of the Council 
2010/30/EU; REGULATION NO 
65/2014,

- 	 Directive of the European 
Parliament and of the Council 
2009/125/EC; REGULATION 
NO 66/2014,

- 	 EN 50564 — Electrical and 
electronic household and office 
equipment. Measurement of low 
power consumption

- 	 EN 60704-2-13 — Household 
and similar electrical appliances. 
Test code for the determination 
of airborne acoustical noise. 
Particular requirements for 
range hoods

- 	 EN 61591 — Household range 
hoods and other cooking 
fume extractors – Methods for 
measuring performance

PRODUCT FICHE

EN



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

СВЕДЕНИЯ О БЫТОВЫХ 
КУХОННЫХ ВЫТЯЖКАХ

RU

Идентификатор модели 
поставщика

Коэффициент истекшего 
времени (f)

Индекс энергоэффектив-
ности (EEIhood)

Интенсивность потока 
воздуха при оптимальной 
рабочей точке (QBEP) [м3/ч]
Давление воздуха при оп-
тимальной рабочей точке 
(PBEP) [Па]
Максимальная интенсив-
ность потока воздуха (Qmax) [м3/ч]
Потребляемая мощность 
при оптимальной рабочей 
точке (WBEP) [Вт]
Номинальная мощность 
системы освещения [WL] [Вт]
Средняя интенсивность освеще-
ния, которую обеспечивает 
система освещения на поверх-
ности  плиты (Emiddle) [люкс]

Уровень звуковой мощно-
сти (LWA) [дБ]
Минимальное расстояние 
вытяжки от электрической 
плиты [мм]
Минимальное расстояние 
вытяжки от газовой плиты 
[мм]

Напряжение [В / Гц]

Освещение лампа 
накаливания / галогены / 
светодиоды
Общая потребляемая 
мощность [Вт]

Класс защиты от пораже-
ния электрическим током

Eco-Boost [min]

Ширина x Глубина x 
Высота  [мм]

Выходное отверстие  [мм]

Вес оборудования [кг]

Информация для пользователей 
относительно снижения общего воз-
действия процесса приготовления 
пищи на окружающую среду

Для снижения общего воздействия 
процесса приготовления пищи на 
окружающую среду необходимо:

- 	 подогревать еду в кастрюлях или 
сковородах, применяя крышки,

- 	 помнить о выключении вытяжки 
после завершения приготовления 
пищи (или использовать функцию 
временной задержки выключения 
(в некоторых моделях)),

- 	 помнить о выключении освеще-
ния вытяжки после завершения 
приготовления,

- 	 подбирать конфорку, регулиро-
вать пламя по размеру кастрюли,

- 	 максимальную скорость 
двигателя вытяжки использовать 
исключительно при высокой кон-
центрации кухонных испарений,

- 	 регулярно чистить/менять филь-
тры (чистые фильтры улучшают 
эффективность работы вытяжки).

ҚҚ

Өнім беруші үлгісінің 
идентификаторы

Таусылған уақыт 
коэффициенті (f)

Қуат тиімділігінің индексі 
(EEIhood)

 Оңтайлы жұмыс нүктесі 
жағдайында ауа ағымының 
қарқындылығы (QBEP) [м3/сағ]

Оңтайлы жұмыс нүктесінде 
ауа қысымы (PBEP) [Па]

Ауа ағымының максима-
лды қарқындылығы (Qmax) [м3/сағ]
 Оңтайлы жұмыс нүкте 
жағдайында тұтынылатын 
қуаттылық (WBEP) [Вт]
Жарықталу жүйесінің 
атаулы қуаттылығы [WL] [Вт]
Плитаның үстіңгі бетіне жары-
қталу жүйесін қамтамасыз 
ететін жарықталудың орташа 
қарқындылығы (Emiddle) [люкс]

Дыбыс қуаттылығының 
деңгейі (LWA) [дБ]
Электр плитасынан 
сорғыштың минималды 
қашықтығы [мм]
Газ плитасынан сорғыштың 
минималды қашықтығы 
[мм]

Кернеу [В / Гц]

Шамды қыздыруды 
жарықтандыру / галоген / 
жарықдиоды
Жалпы тұтынатын 
қуаттылығы [Вт]
Электр тогының 
зақымдалуынан қорғау 
жіктелімі

Eco-Boost [min]

Ені x Тереңдігі x Биіктігі  
[мм]

Шығар тесігі  [мм]

Жабдықтың салмағы [кг]

ТЕХНИКАЛЫҚ 
МӘЛІМЕТТЕР

ТҰРМЫСТЫҚ АС ҮЙ 
СОРҒЫЛАРЫ ТУРАЛЫ 

ДЕРЕКТЕР 

Қоршаған ортаға ас даярлау үрді-
сінің жалпы ықпалын төмендетуге 
қатысты пайдаланушыларға арна-
лған ақпарат

Қоршаған ортаға ас даярлау үрді-
сінің жалпы ықпалын төмендету 
үшін қажетті:
- 	 Қақпақты қолдана отырып, тама-

қты кастрөлде немесе табада 
қыздыру,

- 	 Астың даярлануы аяқталған 
соң сорғыны сөндіру туралы 
ұмытпаңыз (немесе сөндірудің 
уақытша кідіріс қызметін 
қолдануды (кейбір үлгілерде)),

- 	 Даярлауды аяқтағаннан кейін 
сорғының жарықталуын сөндіру 
туралы естен шығармаңыз,

- 	 Конфорканы таңдаңыз, кастрөл 
көлеміне қарай жалынды рет-
теңіз,

- 	 Сорғы қозғалтқышының 
максималды жылдамдығын ас үй 
булануларының жоғары жиналуы 
кезінде ғана қолдану қажет,

- 	 Сүзгілерді ретті түрде тазалау/
ауыстыру (таза сүзгілер 
сорғы жұмысының тиімділігін 
жақсартады).

OMP9554BGH

1193937

1,4

77,1

266,3
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4,8

130
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650

AC 230V / 50Hz

LED strip
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I

0
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Supplier’s model identifier

Time increase factor (f)

Energy Efficiency Index 
(EEIhood)

The air flow rate measured 
at the best efficiency point 
(QBEP) [m³/h]
Air pressure measured at 
the best efficiency point 
(PBEP) [Pa]

The maximum air flow rate 
(Qmax) [m³/h]

Power consumption measu-
red at the best efficiency 
point (WBEP) [W]

Nominal power of the 
lighting system [WL] [W]

Average illumination of the 
lighting system on the co-
oking surface (Emiddle) [lux]

Sound power level (LWA) [dB]

Minimum distance of the hood 
from the electric hob [mm]

Minimum distance of the 
hood from the gas hob [mm]

Voltage [V/Hz]

Incandescent / halogen / 
LED light

Total power consumption 
[W]

Protection class

Eco-Boost [min]

Width [mm] x Depth [mm] x 
Height [mm]

Outlet [mm]

Appliance weight [kg]

SPECIFICATION

INFORMATION ON DOMES-
TIC RANGE HOODS

Information relevant to users in 
order to reduce the overall impact 
of the cooking process on the 
environment
In order to reduce the overall 
impact of cooking process on the 
environment:
- 	 when cooking in pots and pans 

always cover them with lids,
- 	 remember to turn off the hood 

at the end of cooking (or use 
countdown timer – available on 
some models),

- 	 remember to turn off hood 
lighting at the end of cooking,

- 	 use appropriate cooking zone 
and adjust the flame to the size 
of the pot,

- 	 only use the highest hood fan 
speed at high fume concentra-
tion in the kitchen

- 	 regularly clean/replace filters 
(clean filters improve the hood 
efficiency).


