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Модель (конденсатор / охлажденная вода) 	 WDHB8140G
Максимальная загрузка при стирке 
(Сухая одежда) (кг)

8,0

Максимальная загрузка при сушке (кг) 5,0
Скорость отжима (об./мин.) 1400
Количество программ 15
Рабочее напряжение (В) 220-240В
Частота (Гц) ~50 Гц
Давление воды (МПа) мин. 0,05 МПа (0,5 бар), 

макс. 1 МПа (10 бар)
Размеры (ВхШхД) (мм) 847x600x457
Потребление электроэнергии (стирка, отжим, 
сушка) (кВт*час/цикл)

6,45 кВтч/цикл

Потребление электроэнергии (только стирка 
и отжим) (кВт*час/цикл)

0,9 кВтч/цикл

Потребление воды (стирка, отжим, сушка) (л/
цикл)

145 л/цикл

Потребление воды (только стирка и отжим) 
(л/цикл)

58 л/цикл

Остаточная влага в программе Хлопок ECO 
60°C при полной загрузке (стирка)

62%

Длительность программы Хлопок ECO 60° C 
при полной загрузке (стирка)

600 мин.

Потребление электроэнергии для сушки при 
полной загрузке (сушка)

5,55 кВт*ч/цикл

Потребление воды для сушки при полной 
загрузке (сушка)

87 л/цикл

Длительность программы сушки при полной 
загрузке (сушка)

370 мин

Расход электроэнергии в режиме выключения 0,5 Вт
Расход энергии в режиме ожидания 0,5 Вт
Уровень шума во время стирки 62 дБ (A)
Уровень шума при отжиме 76 дБ (A)
Уровень шума при сушке 69 дБ (A)
Встраиваемая техника --

Программы управления соответствуют норме: EN 50229

*Примечание: Нельзя сушить белье, предварительно не выстиранное.



МАЗМҰНЫӨНІМ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Үлгісі (конденсатор / салқындатылған су) 	 WDHB8140G
Жуу кезіндегі максималды жүктеу 
(Құрғақ киім) (кг)

8,0

Кептіру кезіндегі максималды жүктеу (кг) 5,0
Сығу жылдамдығы (айн/мин) 1400
Бағдарламалар саны 15
Жұмыс кернеуі (В) 220-240 В
Жиілігі (Гц) ~50 Гц
Судың қысымы (МПа) макс. 0,05 МПа (0,5 бар) 

макс. 1 МПа (10 бар)
Өлшемдері (БхЕхҰ) (мм) 847x600x457
Электр қуатын тұтыну (жуу, сығу, кептіру) 
(кВт*сағ/цикл)

6,45 кВтч/цикл

Электр қуатын тұтыну (тек жуу және сығу) 
(кВт*сағ/цикл)

0,9 кВтч/цикл

Су тұтыну (жуу, сығу, кептіру) (л/цикл) 145 л/цикл
Су тұтыну (тек жуу және сығу) (л/цикл) 58 л/цикл
Толық жүктелген кездегі Мақта ECO 60°C 
бағдарламасындағы қалдық ылғал (жуу)

62%

Толық жүктелген кездегі Мақта ECO 60° C 
бағдарламасындағы қалдық ылғал (жуу)

600 мин

Толық жүктелген кездегі кептіруге арналған 
электр қуатын тұтыну (кептіру)

5,55 кВтч/цикл

Толық жүктелген кездегі кептіруге арналған су 
тұтыну (кептіру)

87 л/цикл

Толық жүктелген кездегі кептіру 
бағдарламасының ұзақтығы (кептіру)

370 мин

Сөндіру режиміндегі энергия шығыны 0,5 Вт
Күту режиміндегі энергия шығыны 0,5 W
Жуу кезіндегі шуыл деңгейі 62 дБ(A)
Сығу кезіндегі шуыл деңгейі 76 дБ(A)
Кептіру кезіндегі шуыл деңгейі 69 дБ(A)
Кіріктірілетін жабдық --

Басқару бағдарламалары нормаға сәйкес келеді: EN 50229

*Ескертпе: Лас киім-кешекті кептіруге болмайды.


