
Наименование поставщика/товарный знак Hansa
Tип TDH9B3W
Номинальная вместимость 9,0 кг
Класс энергетической эффективности 1)2) A
Тип сушилки Сушильная машина с тепловым насосом
Взвешенный годовой коэффициент расхода 
энергии AEc

3)
193 кВтчас/год

Потребление энергии для цикла стандартной 
программы сушки хлопчатобумажных тканей:
- при полной загрузке Edry 1,59 кВтчас
- при частичной загрузке Edry1/2 0,88 кВтчас
Расход энергии в режиме выключения Po 0,5 Вт
Расход энергии в режиме ожидания PI 0,8 Вт
Длительность режима ожидания: 10 мин
Класс эффективности конденсации влаги от G 
(наименьшая эффективность) до A (наивысшая 
эффективность) 1)

B

Средняя эффективность конденсации для 
стандартной программы сушки изделий из 
хлопчатобумажных тканей при полной загрузке Ct

81%

Средняя эффективность конденсации для 
стандартной программы сушки изделий из 
хлопчатобумажных тканей при частичной 
загрузке Cdry

81%

Взвешенная эффективность конденсации 
для стандартной программы сушки изделий 
из хлопчатобумажных тканей при полной и 
частичной загрузке Cdry1/2

81%

Взвешенная продолжительность стандартной 
программы для изделий из хлопчатобумажных 
тканей при полной и частичной загрузке Tt 

158

Продолжительность программы в стандартной 
программе сушки изделий из хлопчатобумажных 
тканей при полной загрузке Tdry  

200

Продолжительность программы в стандартной 
программе сушки изделий из хлопчатобумажных 
тканей при частичной загрузке Tdry1/2

125

Уровень шума:

Уровень шума для стандартной программы сушки 
изделий из хлопчатобумажных тканей при полной 
загрузке Lwa

65 dB(A) re 1 pW

Встраиваемая техника нет
Автоматическая сушильная машина нет

1) Класс энергетической эффективности от A+++ (более эффективный) до D (наименее эффективный).
2) "Стандартная программа сушки изделий из хлопчатобумажных тканей" – больше всего подходит для сушки изделий 
из хлопчатобумажных тканей с нормальной влажностью. Это наиболее экономичная программа с точки зрения 
энергопотребления при сушке изделий из  хлопчатобумажных тканей. Она взята за основу при расчете значений, 
указанных на этикетке и в паспорте продукта. Данная программа подходит для сушки нормальных, мокрых изделий из 
хлопчатобумажных тканей. Эта наиболее эффективная программа с точки зрения энергопотребления при сушке изделий из  
хлопчатобумажных тканей.
3) Взвешенный годовой коэффициент расхода энергии на основании 160 стандартных циклов сушки изделий из 
хлопчатобумажных тканей при полной и частичной загрузке и расхода энергии в режимах выключения и ожидания". 
Действительное потребление энергии зависит от способа эксплуатации прибора. Сушильная машина оснащена системой 
управления энергией. Время ожидания 1 мин.

(В соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 392/2012 от 1 марта 2012 г., дополняющим директиву Европейского 
Парламента и Совета 2010/30/UE в отношении энергетической маркировки бытовых барабанных сушильных машин).
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ӨНІМНІҢ ПАСПОРТЫ

Жеткізушінің атауы/сауда белгісі Hansa
Үлгі TDH9B3W 
Номиналды сыйымдылық 9,0 кг

Энергиялық тиімділік класы 1)2) A

Кептіргіш машинаның түрі Жылу сорғы кептіргіш

Энергия шығынының өлшенген жылдық коэффициенті 
AEc

3)
193 кВт сағ/жыл

Мақта маталарды кептірудің стандартты 
бағдарламасының циклы үшін энергия шығыны:

- толық жүктеу кезінде Edry 1,59 кВт/сағ

- жартылай жүктеу кезінде Edry1/2 0,88 кВт/сағ

Өшіру режиміндегі энергия шығыны Po 0,5 Вт

Күту режиміндегі энергия шығыны PI 0,8 Вт

Күту режимінің ұзақтығы: 10 мин

Ылғал конденсациясының тиімділік класы G-дан (ең аз 
тиімділік) А-ға дейін (ең жоғары тиімділік) 1)

B

Мақта маталардан тігілген бұйымдарды толық 
жүктемеде кептірудің стандартты бағдарламасына 
арналған конденсацияның орташа тиімділігі Сt

81%

Мақта маталарынан тігілген бұйымдарды жартылай 
жүктемеде кептірудің стандартты бағдарламасы үшін 
конденсацияның орташа тиімділігі Cdry

81%

Мақта маталарынан тігілген бұйымдарды толық 
және жартылай жүктемеде кептірудің стандартты 
бағдарламасы үшін конденсацияның өлшемді тиімділігі 
Cdry1/2

81%

Толық және жартылай жүктеме кезіндегі мақта-мата 
өнімдеріне арналған стандартты бағдарламаның 
өлшенген ұзақтығы Тt

158 мин

Толық жүктеме кезінде мақта-мата өнімдерін кептіруге 
арналған стандартты бағдарламадағы бағдарламаның 
ұзақтығы Тdry 

200 мин

Мақта-мата өнімдерін жартылай жүктемеде кептірудің 
стандартты бағдарламасындағы бағдарламаның 
ұзақтығы Tdry1/2

125 мин

Мақта-мата өнімдерін толық жүктемеде кептірудің 
стандартты бағдарламасы үшін шу деңгейі Lwa

65 dB(A) re 1 pW

Орнатылатын жабдық Жоқ

Автоматты кептіру машинасы иә

(Тұрмыстық кептіру машиналарын энергетикалық таңбалауға қатысты Еуропалық Парламент пен Кеңестің 2010/30 /UE 
директивасын толықтыратын Комиссияның (ЕС) 2012 жыл, 1 наурыздағы № 392/2012 ережесіне сәйкес).

1) A+++ (едәуір тиімді) -ден D-ға (едәуір тиімсіз) дейінгі энергиялық тиімділік класы.
2) «Мақта-мата өнімдерін кептіруге арналған стандартты бағдарлама» - қалыпты ылғалдылықтағы мақта-мата өнімдерін кептіруге 
анағұрлым сай келеді. Бұл - мақта-мата өнімдерін кептіру кезінде энергияны тұтыну жағынан ең үнемді бағдарлама. Бұл 
затбелгіде және өнім паспортында көрсетілген мәндерді есептеу үшін негіз ретінде алынған. 
    Бұл бағдарлама қалыпты, дымқыл мақта-мата бұйымдарын кептіруге жарамды. 
    Бұл - мақта-мата өнімдерін кептіру кезінде энергияны тұтыну жағынан ең тиімді бағдарлама.
3) Толық және жартылай жүктеме кезіндегі мақта-мата өнімдерін кептіруде 160 стандартты циклге негізделген энергия 
шығынының және өшіру мен күту режимдеріндегі энергия шығынының жылдық өлшенген коэффициенті. 
    Нақты энергия шығыны құрылғының қалай қолданылатынына байланысты.
    Кептіру машинасы энергияны басқару жүйесімен жабдықталған. Күту уақыты - 1 мин.



Yetkazib beruvchi nomi / savdo belgisi Hansa
Turi TDH9B3W
Nominal sig'im 9,0 kg
Energiya samaradorligi sinfi  1) 2) A

Issiqlik nasosli quritgich
AEc

3)o’lchangan yillik energiya sarfi Yiliga 193 kVt / soat
Standart paxtani quritish dasturi uchun elektr energi-
yasini sarflash:
- to'liq yuklanganda, E  quruq  1,59 kVt soat
qisman yuklanganda E  dry1/2  0,88 kVt soat
O'chirish rejimida quvvat sarfi Po 0,5 W
Kutish rejimida quvvat sarfi PI 0,8 W
Kutish vaqti: 10 daq.
G (eng past ko'rsatkich) dan A gacha (eng yuqori 
ko'rsatkich) 1) ishlash kondensatsiyasi

B

Ct to'liq yuklanganida standart paxta dasturida 
o'rtacha kondensatsiya ko'rsatkichi

81%

 Cdry standart paxta dasturida qisman yuklanganda 
o'rtacha kondensatsiya ko'rsatkichi

81%

Qisman yuklangan S  quruq1/2  standart paxta dastu-
ridagi kondensatsiyaning o’lchangan unumdorligi

81%

T  t  standart paxta dasturining to'liq va qisman 
yuklangandagi vaznli ishlash vaqtli 

158

Tdry to'liq paxta dasturida dasturning to’liq yuklan-
gandagi ish vaqti.  

200

Tdry1/2 to'liq paxta dasturida dasturning qisman 
yuklangandagi ish vaqti.

125

Shovqin darajasi:

L  wa  to'liq yuklanganida standart paxta dasturida 
tovush intensivligi darajasi.

65 dB (A) qayta 1 pW

O'rnatilgan uskunalar yo’q
Quritgich avtomatikdir yo’q

 1)  Energiya samaradorligi sinfi A +++ (samaraliroq) dan D (eng kam samarali) oralig'ida. 
 2)  "Paxta matolarini quritishning standart dasturi" - namlik darajasi normal bo'lgan paxta matolarini quritish uchun mo'ljallangan 
va yorliqdagi va mahsulot pasportidagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lgan paxta matolarini quritish paytida energiya iste'moli jihatidan 
eng tejamkor dastur.  Ushbu dastur oddiy, nam paxta mahsulotlarini quritish uchun to’g’ri keladi. Bu energiya sarfi jihatidan eng 
samarali paxta dasturi.
3) Paxta quritishning to'liq va qisman yuklanishida va o'chirish va kutish rejimlaridagi energiya iste'moli bo'yicha paxta quritishn-
ing 160 ta standart tsikliga asoslangan yillik hisoblangan energiya sarfi. “ Haqiqiy energiya sarfi qurilmaning qanday ishlatilishiga 
bog'liq. Quritgich energiyani boshqarish tizimi bilan jihozlangan. Kutish vaqti 1 daq.

(Komissiya (Evropa Ittifoqi) ning 2012 yil 1 martdagi 392/2012-sonli qaroriga muvofiq, Evropa Parlamenti va Kengashning 
2010/30 / UE ko'rsatmalariga uy xo'jaliklari uchun baraban quritgichlarini energetik tamg'alash to'g'risidagi yo'riqnomasiga binoan).
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