
QURILMADAN FOYDALANISH BO’YICHA QISQACHA QO’LLANMA: TDH9B3W

Hurmatli mizoj,

Foydalanish bo’yicha qisqa qo’llanma quritgichdan 
foydalanish bo’yicha qo’llanmaga ilovadir. Mashinadan 
foydalanishdan oldin ushbu foydalanish va o’rnatish 
yo’riqnomasi mazmuni bilan yaxshilab tanishib chiqing, 
ayniqsa izohlar va foydalanish bo’yicha xavfsizlik texnikasi 
bilan.

Qurilmani elektr tarmog'iga ulashdan oldin quritgichni 
gorizontal tekislikda tekislang. Quritgich faqat to'g'ri 
o'rnatilganidan keyin yoqilishi mumkin.

Nozik, sintetik va junli matolarni faqat bunday matolar 
uchun ko’zda tutilgan dasturlarda yuving. Yuqoridagi 
matolarning yuklanishi jadvalda ko'rsatilgan miqdordan 
oshmasligi kerak (2-betga qarang).

Quritgichni to'g'ri parvarish qilish uning umrini uzaytiradi, 
shuning uchun barabanning astari quruqligini ta'minlash 
kerak (quritishdan keyin eshikni mahkam yopmang). 
Quritgichni faqat yumshoq tozalash vositalari bilan tozalash 
mumkin, bu tirnaydigan mahsulotlarni ishlatishdan saqlaydi.

Quritishga tayyorlash1

Quritishdan oldin kiyimlarni kir yuvish mashinasida 
siqish kerak. Kiyimlarni imkon qadar yuqori tezlikda siqib 
oling. Bu quritish vaqtini qisqartirish va elektr energiyasi 
sarfini kamaytirish imkonini beradi.
Sifatli quritish uchun yuvilgan kiyimlarni turlari va quritish 
dasturiga muvofiq tartiblang. Quritish oldidan "molniya" 
tipidagi qulflar, ilgaklar va tugmalar, qayishlar va 
hokazolar qadalgan bo‘lishi kerak.
Buyumlarni haddan tashqari uzoq quritmaslik kerak, 
buning natijasida buyumlar g‘ijimlanib qolishi mumkin. 
Rezina va elastik materiallardan yasalgan buyumlarni 
quritish mashinasida quritishga yo‘l qo‘yilmaydi.
Qurilmaning bug 'yoki qizdirilgan elementlari tufayli 
terining kuyishiga yo'l qo'ymaslik uchun faqat quritish 
dasturi tugagandan so'ng eshik ochilishi mumkin. Har 
bir quritishdan so‘ng filtrni tozalash va idishdagi suvni 
to‘kish kerak, chunki quritish vaqti va, binobarin, elektr 
energiyasi sarfining oshishiga yo‘l qo‘yilmaydi.
Kimyoviy tozalashdan keyin buyumlarni quritish 
mashinasida quritishga ruxsat berilmaydi.
Junli kiyimlarni quritish uchun mato yangi va bekamu 
ko’st ko'rinishi uchun siz mos dasturni tanlashingiz 
kerak.

Dasturni tanlash tugmasi2

 tugmasiga bosing. Yorug‘lik diodli displey 
yoritilgach, dastur tanlash dastasini aylantirish 
orqali kerakli dastur tanlanadi.

Zarur bo'lsa qo'shimcha optsiyalarni tanlang: 
[Kechiktirilgan start], [Quritish vaqti], [Kamroq 
burmalar], [Quritish intensivligi], [Tovush] va 
[Yoritish].

 tugmasiga bosing.

Dasturni ishga tushirish3

Dastur ishga tushgach, baraban aylana boshlaydi. 
Displeyda holat indikatori miltillay boshlaydi va 
yoritilish vaqti tugaguncha avtomatik ravishda 
o‘zgaradi. Shuni esda tutish kerakki, ko'rsatilgan 
vaqt - taxminiy - bosqichma-bosqich o'sishi va 
kamayishi mumkin. Bu quritish jarayoniga ta’sir 
qiluvchi ko‘plab omillarga, masalan, namlikka, 
qurilma ichidagi haroratga yoki mato turiga bog‘liq.

Dasturning tugashi4

Dastur tugagach, baraban aylanishni to‘xtatadi. 
На дисплее появится «0:00». Agar foydalanuvchi 
kiyimlarni ma’lum vaqt ichida olib tashlamasa, 
agar bunday funksiya asosiy dasturga qo‘shimcha 
ravishda tanlangan bo‘lsa, quritish mashinasi 
[Antismiltillash] funksiyasini ishga tushiradi.

Qurilmani o‘chirish uchun  tugmasini bosish va 
rozetkadan vilkani chiqarish kerak.

Agar quritish jarayonida quritish mashinasi 
kutilmaganda to‘xtab qolsa va displeyda qandaydir 
xabar paydo bo‘lsa, unda "Muammolarni hal qilish" 
bo‘limida keltirilgan tavsiyalarga muvofiq harakat 
qilish kerak.
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Havo qabul qilish teshigi

Xizmat qoplami

1. Отсрочка старта [Kechiktirib boshlash] tugmasi 
2.  Время сушки  tugmasi
3.  Антисминание [Kamroq burmalar] tugmasi
4. Интенсивность сушки [Quritish jadalligi] tugmasi
5. Освещение [Yoritish] tugmasi
6.  Звуковой сигнал  tugmasi
7. Boshlash/Toʻxtatib turish tugmasi
3+4 Моя программа [Mening dasturim] 
5+6 Bolalardan blokirovka qilish (Child Lock)
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DASTURLAR JADVALI: TDH9B3W

№ p/p Dasturning nomi Eng ko’p 
zo’riqish

[kg]

Ishga 
tushurishni 
kechiktirsh

Quritish 
davomiyligi

Qo‘llash/xossalar

1 1. Savat

2 Рубашки [Erkak-
lar ko’ylaklari]

Ko‘ylak va bluzkalar kabi g‘ijim bo‘lmaydigan va oson dazmollanadigan kiyimlar uchun.
Kiyimlarni quritgichga juda zich joylashtirmasdan joylashtiring. Quritgandan keyin 

kiyimlarni ilmoqlarga osib qo'ying.

3

Djinsilar Kir yuvish mashinasida yuqori tezlikda chiqib ketadigan jinsi yoki dam olish kiyimlarini 
quritish uchun.

4
Постельное белье 
[Yotoq choyshab-

lari]
Ko‘rpa-to‘shak, choyshab va boshqa yirik buyumlarni quritish uchun.

5

Хлопок 
[Paxta]

To‘liq quritish va bevosita saqlash uchun mo‘ljallangan bir qatlamli yoki ko‘p qatlamli 
paxta choyshablar uchun.

6 Vaqtinchalik quritish
Alohida buyumlarni quritish uchun yoki turli quritish xususiyatlariga ega bo‘lgan ko‘p 
qatlamli matolarni, masalan, kurtka, yostiq yoki hajmli buyumlarni quritishni to‘ldirish 
uchun kamida 10 daqiqadan maksimal 150 daqiqagacha (10 daqiqa qadam bilan).

7
Гипоаллергенная 

[Allergiyaga 
qarshi]

Shamollatish yuqori haroratga chidamli paxta (antibakterial)

8 Спортивная одежда 
[sport kiyimi]

Sport kiyimlarini quritish uchun.

9 Ohista Kichik miqdordagi bolalar kiyimlarini quritish uchun.

10 Turli matolar

1,0

Agar kiyim qanday materialdan tayyorlanganligini aniqlashning iloji bo'lmasa, 
смешанная (aralash) variantni tanlang.

Синтетика 
[Sintetika]

Dazmollashni talab qilmaydigan yupqa sintetik matolarni, masalan, yaroqsiz ko'ylaklar, 
dasturxon, bolalar kiyimlari, paypoqlarni quritish uchun.

11

Jun Kam miqdordagi jun kiyimlarini quritish uchun. "Время сушки" tugmasi yordamida 
to‘rtta quritish darajasini tanlash mumkin.

12

Salqinlashtirish Yopiq konteynerlarda uzoq vaqt saqlangan kiyimlarni yangilash uchun kamida 20 
daqiqadan maksimal 180 daqiqagacha. (10 daqiqalik qadamlar bilan).

13

Моя программа 
[Mening dasturim]

Tez-tez ishlatiladigan individual dasturlarni xotirada saqlash uchun.14
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Diqqat:  Ushbu belgi 392/2012/UE farmoyishiga muvofiq paxtadan tayyorlangan mahsulotlarni nominal yuklashda quritish uchun eng mos bo‘lgan "paxta uchun standart dastur"ning energiya samaradorligini aniqlash uchun ishlatiladigan dasturga ishora 
qiladi.
To'shak, jinsi shimlar, ko'ylagi va boshqalar kabi qalin va ko'p qatlamli matolarni quritish qiyin. Bunday hollarda "Paxta" dasturi yoki "Quritish darajasi" funksiyasidan foydalangan ma’qul.
Qalin, ko'p qatlamli kiyimlarni quritish qiyin, shuning uchun siz mos quritish vaqti bilan to'g'ri dasturni tanlashingiz kerak.
Barcha ma'lumotlar EN 61121 talablari bo'yicha o'lchangan.
Haqiqiy iste'mol yuk, mato turi, qoldiq namlik va tanlangan funktsiyalarga qarab jadvalda ko'rsatilgan qiymatlardan farq qilishi mumkin.
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Ko‘ylak va bluzkalar kabi g‘ijim bo‘lmaydigan va oson dazmollanadigan kiyimlar uchun.
Kiyimlarni quritgichga juda zich joylashtirmasdan joylashtiring. Quritgandan keyin 

kiyimlarni ilmoqlarga osib qo'ying.
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