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ПАЙДАЛАНЫЛҒАН 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ КӘДЕГЕ 
ЖАРАТУ

Осы құрылғы 2012/19/EC 
Еуропалық директивасына және 
Тозған электрлік және электрондық 
құрылғылар туралы польшалық 
заңға сәйкес сызып тасталған 
қоқыс контейнерінің таңбасымен 
таңбаланады. Бұндай таңбалау 

бұл құрылғыны, пайдаланудан кейін басқа 
да тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтыруға 
болмайтындығы жайлы ақпараттандырады. 
Пайдаланушы құрылғыны қолданыста болған 
электрлі және электронды құрылғыларды 
жинаушыларға тапсыруға міндетті. Қалдықтарды 
жинаушылар, жинау пунктері, дүкендер және 
бөлімшелер бұл құрылғыны тапсыруға мүмкіндік 
беретін жүйені құрайды.
Пайдалануда болған электрлі және электронды 
құрылғы адам денсаулығына және қоршаған 
орта салдарына, бар болатын қауіпті құрылымды 
элементтерінен, сонымен қатар мұндай 
құрылғының қайта дұрыс жұмыс істемеуіне және 
қоймалануына қауіптіліктің алдын алуға бұл 
қаулы мүмкіндік береді.
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ОРАУДАН АШУ

Құрылғыны тасымалдау 
кезінде зағымдалудан қорғау 
қарастырылған. Құрылғыны 
ашқаннан кейін орау элементтерін 
қоршаған ортаны ластамай 
жинаңыз. 
Қолданылған барлық материалдар 

экологиялық таза материалдар болып табылады, 
олар толықтай екінші рет қайта өңдеуге жатады 
және тиісті символмен белгіленген.

Назар аударыңыз! Орау материалдарын 
(полиэтиленды қаптар, пенопласт бөлшектері 
және т.б.) құрылғыны ашу үрдісі кезінде 
балалардан алыс ұстау керек.
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ТӘЖІРИБЕ ЖҮЗІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯ
НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТ

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

ҚОНДЫРҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ САҚТАУ КІР 
ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН 
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Көптеген жылдар бойы Hansa компаниясы проэкологиялық саясатты дәйекті жүргізіп келеді. 
Қоршаған орта туралы қамқорлық біз үшін заманауи технологияларды қолдану сияқты 
маңызды. 

Технологиялардың дамуы, біздің фабрикалардың қоршаған ортаға төндіретін қауіпі де 
төмендеді - өндіріс барысында су, электр энергиясын барынша аз пайдаланылады, ағынды 
сулар мен қалдықтардың мөлшері азаяды.

Біз сонымен қатар өндірісте қолданылатын материалдарға көбірек назар аударамыз. 
Біз құрамында зиянды заттар жоқ және істен шыққан жабдықты қайта өңдеу мен кәдеге 
жаратуды іске асыруға мүмкіндік беретін заттарды ғана таңдауға тырысамыз.

МАЗМҰНЫ

ТӘЖІРИБЕ ЖҮЗІНДЕГІ 
ЭКОЛОГИЯ
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Құрметті сатып 
алушы
Hansa компаниясын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Көптеген 
жылдар бойы біз жоғары сапалы тұрмыстық жабдықты жеткіземіз, 
соның арқасында үй міндеттері жағымды уақыт өткізу болып келеді. 
Әр құрылғының қауіпсіздігі мен қызметі зауыттан шығарылар алдында 
мұқият тексерілген. Біз заманауи технология Hansa өнімінде үнемі 
айрықша әрленіммен ерекшеленетіне барынша күшімізді саламыз.

Дұрыс қызмет көрсетпеуінің алдын алу үшін ас үй сорғышын қосар 
алдында аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият оқып 
танысу керек. Ондағы қамтылған нұсқауларды сақтау сәйкессіз 
пайдаланудан қорғайды және жабдықтың ұзақ және сенімді жұмыс 
істеуін қамтамасыз етеді. Жабдықты қауіпсіз пайдалану қағидаларын 
білу да жазатайым оқиғаларды болдырмауға мүмкіндік береді.

Нұсқаулықты анықтамалық құжат ретінде сақтаңыз. Онда Hansa 
жабдығына қызмет көрсету және пайдалану оңай және жағымды 
болатын қажетті мәліметтер бар. Сондай-ақ, біздің компания ұсынатын 
басқа жабдықпен танысу ұсынылады.

Жағымды пайдалану.
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НЕГІЗГІ МӘЛІМЕТ 

Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, оны тегістеу керек. Өндіруші құрылғы 
құрылымына қызметіне әсер етпейтін өзгерістерді енгізуге құқылы.

0°C төмен температура құрылғыны зақымдауы мүмкін Құрылғы 
мұздатылған температурада сақталса немесе тасымалданса, оны 
мұздату бөлмесінде 8 сағаттық климаттандыру кезеңінен кейін 
пайдалануға болады.

Құрылғы тек тұрмыста қолдануға, тоқыма бұйымдары мен 
киімдерді кептіруге арналған.

Осымен өндіруші хабарлайды, бұл құрылғы 
төменде көрсетілген еуропалық  нұсқаулардың 
негізгі талаптарына сай келеді:

   төмен кернеу директивалары 2014/35/UE,
   ЭМС директивалары 2014/30/UE, 

     

сол себептен аспап  тиісті белгімен маркаланады 
және оған нарықтағы бақылау органдарына ұсыну 
үшін тиісті мәлімдеме берілген.

Құрылғыны тек осы нұсқаулықпен танысқан соң ғана қолдануға рұқсат етіледі.

Құрылғыны ешқашан ашық ауада немесе температурасы төмен жерлерде 
пайдаланбаңыз.

Балаларға және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен таныспаған тұлғаларға 
құрылғыны қолдануға тыйым салынады.

ПАЙДАЛАНУ

                               ӨНДІРУШІНІҢ ӨТІНІШІ
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                               ӨНДІРУШІНІҢ ӨТІНІШІ

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР

Құрылғыны пайдалануға тыйым салынады: 
8 жасқа толмаған балаларға, физикалық 
және зияткерлік қабілеттері шектеулі 
адамдарға, осы типтегі құрылғыларға 
қызмет көрсету үшін жеткілікті дағдылары 
жоқ адамдарға. Мұндай адамдар 
бақылауда болуы немесе құрылғыға 
қауіпсіз қызмет көрсету мәселелері және 
осыған байланысты қауіптер бойынша 
нұсқамадан өтуі тиіс. Балалардың 
құрылғымен ойнамауын, сондай-
ақ пайдаланумен немесе сақтаумен 
байланысты ешқандай әрекеттер 
жасамауын қадағалау қажет. 3 жасқа 
дейінгі балалар үшін, ересектердің 
тұрақты бақылауынан басқа, құрылғыға 
қолжетімділікке жол бермеу керек.
Балалар құрылғыда кептеліа қалуы мүмкін, 
нәтижесінде олар өмірге қауіпті жағдайға 
тап болады.
Бұл құрылғы I санаттағы электр 
құрылғыларына жатады және тек 
тұрмыстық мақсатта суда жуғаннан кейін 
кірді кептіруге арналған. Құрылғымен 
жұмыс істегенде қауіпсіз қуат көзін 
пайдалану керек!
Қуат көзі жерге тұйықталған болуы керек. 
Жерге қосу сымы жер астына тартылуы 
керек және су немесе газ құбырлары 
сияқты коммуналдық қызметтерге 
қосылмауы керек. Жерге және нөлдік 
сымдар бір-бірінен ажыратылуы керек 
және бір-біріне қосылмауы керек.
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Жүктеп алудың ұсынылған санынан 
асырмаңыз. Белгіленген максималды 
жүктеме өлшемдерін сақтау керек. 
Пайдалану нұсқауларындағы Кептіру 
бағдарламасының кестесін қарауыңыз 
керек.
Химиялық жолмен тазартылған 
киімдерді кептіргіште кептірмеңіз.

Жуылмаған заттарды кептіруге 
болмайды.
Ас үй майы, ацетон, спирт, бензин, 
керосин, дақ кетіруге арналған 
құралдар, терпентин, балауыз және 
балауызды жоюға арналған құралдар 
сияқты заттектермен ластанған 
заттарды кептірмес бұрын детергент 
қосылған ыстық суда жуу керек.
Кептіргіште көбік резеңкесін 
(латекс көбік), жүзуге арналған бас 
киімдерді, суға төзімді маталарды, 
астары бар резеңке киімдерді, 
резеңке астарлармен жабдықталған 
жастықтарды кептіруге болмайды.
Маталарға арналған жұмсартқыштар 
немесе ұқсас құралдарды 
нұсқаулықта көрсетілгендей қолдану 
керек.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
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ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР

Кептіру циклінің соңғы 
бөлігінде жуу бүлінбейтіндей 
және тиісті температура 
болатындай қыздыру жоқ 
(салқындату циклі).
Әрбір пайдаланудан кейін 
талшық пен жіп сүзгісін 
тазалаңыз.
Кептіргіштің айналасында 
талшықтар мен жіптердің 
жиналуын болдырмаңыз.
Үй-жайға басқа отын жағатын 
құрылғылардан газдардың, 
сондай-ақ ашық от көздерінен 
түтіннің түсуін болдырмау үшін 
тиісті желдетуді қамтамасыз 
ету қажет.
Ұшып кететін ауаны газды 
немесе басқа отынды жағатын 
құрылғыдан жану газдарын 
шығару үшін пайдаланылатын 
мұржаның құбырына 
бағыттауға болмайды.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
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Құрылғыны жабылатын 
есіктердің, жылжымалы 
есіктердің артына немесе 
кептіргішке қарама-қарсы 
жағында орналасқан, 
ілмектері бар есіктердің 
артына орнатуға болмайды. 
Кептіргіш есігінің толық 
ашылуын шектемеңіз.
Маймен ластанған заттар 
барабан кептіргіште түзілген 
жылудың әсерінен өздігінен 
тұтануы мүмкін.
Қыздыру майдың тотығу 
реакциясын тудырады. 
Тотығу кезінде қосымша 
жылу бөлінеді. Егер жылу 
сейілмесе, жуу тұтану пайда 
болғанға дейін қызуы мүмкін. 
Маймен ластанған маталарды 
дестеге салу жылудың 
сейілуіне жол бермейді және 
өрт қаупін тудыруы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
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ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР

Егер кептіргіште өсімдік 
майымен, ас дайындауға 
арналған маймен ластанған 
немесе шаш күтіміне арналған 
құралдармен ластанған 
маталарды еріксіз кептіру 
керек болса, алдымен оларды 
детергент қосып ыстық 
сумен жуыңыз. Осылайша, 
қауіптің туындау мүмкіндігін 
азайтуға болады, бірақ жоюға 
болмайды.
Қалтадан барлық заттарды, 
мысалы, оттық, сіріңке, т.б.
Құрылғыны ешқашан 
зақымдалған қуат сымымен 
қолданбаңыз!
Бұл құрылғы тек жабық 
үй-жайларда пайдалануға 
арналған.
Кілем, жұмсақ еден және 
т.б. құрылғының алдыңғы 
немесе артқы жағындағы 
розеткаларды бітеп тастамауы 
керек.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
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Құрылғы тым қызып кетсе, 
ашаны дереу розеткадан 
суырыңыз.

Қуат сымы IEC 
стандарттарына сәйкес болуы 
және төмендегі кестеде 
көрсетілген токты өткізуі 
керек. Жоғарыда аталған 
талаптар орындалмаса, үй 
шаруашылығының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін үйдегі 
электр жүйесін жедел түрде 
бейімдеу қажет.
Сымнан тартпаңыз. Шнурды 
розеткадан аша арқылы алып 
тастау қажет.

Ашаны дымқыл қолмен 
розеткаға салмаңыз немесе 
суырмаңыз.

Қуат сымы мен ашасын 
зақымдамаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
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ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР

Жарақат алу қаупі Кептіргішті нұсқаулықты оқымай 
немесе бақылаусыз бөлшектемеңіз 
және орнатпаңыз.

Арнайы жинақсыз кір жуғыш 
машинаға кептіргішті орнатуға 
болмайды. (Кептіргішті кір жуғыш 
машинаға орнату үшін тиісті 
бөлшектер жинағын сатып алу 
керек. Қауіпті болдырмау үшін 
кептіргішті өндірушінің қызмет 
көрсету орталығы немесе тиісті 
біліктілігі бар басқа адам орнатуы 
керек.)

Кептіргіштің ашық есігіне сүйенуге 
болмайды.

Кептіргіштің үстіне шам немесе 
электр пеші сияқты заттарды 
қоймаңыз.

Зақымдану қаупі Кептіргішті шамадан тыс 
жүктемеңіз.

Кептіргішті қақпақсыз және сүзгі 
негізін қолданбаңыз.

Тартылмаған киімдерді кептірмеңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР
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Зақымдану қаупі Кептіргішті тікелей күн 
сәулесінің астында 
қалдырмаңыз. Құрылғы тек 
тұрмыстық мақсатта ғана 
қолдануға арналған.

Кептіргішті ылғалдылығы 
жоғары бөлмелерге 
орнатпаңыз.

Тазалау және техникалық 
қызмет көрсету алдында 
ашаны розеткадан суырыңыз. 
Құрылғыны су ағынымен 
жууға болмайды.

Жарылыс қаупі. Май, спирт сияқты жанғыш 
заттармен ластанған киімдерді 
кептірмеңіз, бұл жарылыс 
тудыруы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР

14



ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КИІМ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ БЕЛГІЛЕР

               КИІМ ЖАПСЫРМАЛАРЫНДА БЕЛГІЛЕР

Кептіру бағдарламасын таңдағанда, киім жапсырмаларында 
көрсетілген белгілерге назар аударыңыз.

Назар аударыңыз!
• Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
• Су тамшылататын дымқыл киімдерді кептірмеңіз. Бұл кептіргішті зақымдауы немесе өрт шығуы 
мүмкін.
 
Киім материалын кептіргіште кептіруге болатынына көз жеткізіңіз және келесі белгілерге назар 
аударыңыз:

Механикалық 
түрде кептіруге 
болады

Кептіргіште 
кептіруге болады

Кептіргіште 
кептірмеңіз

Кептірмеңіз

Заттарды іліп 
кептіріңіз

Киімді тік күйде 
құрғатыңыз

Киімді көлденең 
күйде құрғатыңыз

Көлеңкеде заттарды 
кептіріңіз

Барлық 
органикалық 
еріткіштерде 
құрғақ тазалауға 
болады

Химиялық 
тазалауға 
жатпайды

Құрғақ тазалау 
үшін әдетте 
қолданылатын 
еріткіштерде 
химиялық 
тазалау

Трифтортрихлорэтанда, 
уайт спиртте химиялық 
тазалау
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Кейбір үлгілер үшін келесі элементтер қосымша болып табылады.

Кептіргіште келесі бөліктер болса, оларды төмендегі нұсқауларға сәйкес 
орнатыңыз. Орнату кезінде қолғап кию керек.

1 Құралдың сипаттамасы

ЖАБДЫҚТЫ ОРНАТУ

Назар аударыңыз: Сатып алынған құрылғыны тексеріңіз.

2
Аксессуарлар:

Басқару панелі

Есік

Қуат көзінің кабелі

Жоғарғы тақта

Конденсат ыдысы 

Атанақ

Сүзгі

Ауа кірісі

Қызметтік қақпақ

Шланг ұстағышы 

Құрама
Конденсатты төгетін түтік

1716

Су төгетін түтік конденсаттың конденсат резервуарына емес, кәрізге тікелей 
ағуын қалаған кезде ғана орнатылады.



3
Орнату

Мұқият тасымалдаңыз. Құрылғыны шығыңқы бөліктерімен көтермеңіз. 
Құрылғыны есіктен ұстау арқылы көтермеңіз. Кептіргішті тік күйде 
тасымалдауға болмайды. Кептіргішті 30°-тан аспайтын оңға еңкейту керек.

4
Тасымалдау

Ыңғайлы болу үшін құрылғыны кір жуғыш машинаның жанына орнату 
ұсынылады.

Кептіргішті кір жиналмайтын таза жерге орнату керек. Құрылғының 
айналасында ауаның еркін қол жетімділігі болуы керек. Алдыңғы ауа кірісін 
немесе құрылғының артқы жағындағы ауа кіретін торды блоктамаңыз.

Кептіргіштің жұмысы кезінде діріл мен шуды азайту үшін кептіргішті қатты және 
тегіс жерге қойыңыз.

Құрылғының аяқтарын алмаңыз. Құрылғының астындағы бос орынды шектемеу 
үшін құрылғыны қалың кілемге, ағаш тақтайға немесе сол сияқтыларға 
орнатпаңыз. Бұл құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

5
Дұрыс орнату орны

Корпустағы науадан 
су төгетін түтікті 
алыңыз.

Су төгетін түтік 
пен сыртқы су 
төгетін түтікті 
қосылымға 
салыңыз.

Шланг ұстағышын қолжуғышқа немесе 
раковинаға қойыңыз.
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6
Көлденең деңгейді орнату

Тұрақты жерге орнатқаннан кейін кептіргіштің дұрыс тегістелгеніне көз 
жеткізіңіз. Қажет болса, аяқтарды құралмен реттеңіз.

Қосар алдында құрылғының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Қоректендіру кернеуі құрылғының тақтайшасында көрсетілгенге сәйкес 
келетініне көз жеткізіңіз.

Құрылғыны ұзартқыш сыммен немесе адаптермен жалғамаңыз.

7
Жылдам бастау 

               Қосу үшін     Заттарды жүктеңіз     Есікті жап

              Кептіру:

                 Қосу     Жуу 
бағдарламасын 
таңдау

 Әдепкі 
функцияны 
немесе 
бағдарламаны 
таңдаңыз

        Бағдарламаны 
іске қосыңыз

1918



Кептіруден кейін:

Дыбыстық сигнал естіледі және/немесе дисплейде «0:00» пайда 
болады.

Розеткада қуат қосқышы болса, оны өшірулі күйге бұраңыз.

Есікті ашып, 
заттарды 
шығарыңыз

Контейнерді 
алыңыз

Конденсатты 
төгіңіз

Сүзгіні тазалаңыз Кептіргішті 
өшіріңіз

Бірінші кептіруге дейін 

Тасымалданғаннан кейін құрылғыны 2 сағатқа қалдырыңыз. Алғашқы 
қолданар алдында барабанның ішін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
1. Барабанға бірнеше таза шүберекті салыңыз.
2. Ашаны розеткаға қосып, түймесін басыңыз [  ].
3. [Кептіру уақыты] бағдарламасын таңдап, түймесін басыңыз [  ].
4. Бағдарламаның соңында сүзгіні «Тазалау және күту» бөліміне сәйкес 
тазалау керек.
Кептіру кезінде компрессор мен су шу шығарады, бұл мүлдем қалыпты 
жағдай.

8

9

Кептіргіште кептіруге жарамды заттарды ғана кептіріңіз. Кір 
жапсырмаларына қатысты:

Кептіруге болады

Қалыпты кептіру процесі: Кәдімгі жүктемеде және 80° температурада 
кептіруге болады.

Жұмсақ кептіру процесі: Кептіргіште кептіру кезінде абай болу керек. Жылу 
шығынын азайтатын жұмсақ процесті таңдаңыз.

Кептіргіште кептіруге болмайды: Кептіргіште кептіруге арналмаған заттар.

19 19



Әрбір кептіру алдында: 

1. Кептіру алдында кір жуғыш машинадағы заттарды сығып алу керек. Жоғары айналдыру 
жылдамдығы кептіру уақытын қысқартуға және қуатты үнемдеуге мүмкіндік береді.
2. Біркелкі кептіру нәтижелерін алу үшін заттарды матаның түрі және кептіру бағдарламасы 
бойынша сұрыптаңыз.
3. Кептіру алдында сыдырмаларды, ілмектерді және түймелерді бекітіңіз, белдіктерді және т.б.
4. Киімді шамадан тыс кептіруге болмайды, өйткені олар оңай мыжылады.
5. Резеңке бұйымдар мен серпімді материалдарды кептірмеңіз.
6. Құрылғының буынан немесе ыстық бөліктерінен теріні күйдірмеу үшін кептіру бағдарламасы 
аяқталмайынша есікті ашпаңыз.
7. Кептіру уақытының ұзағырақ болуын және көп қуат тұтынуын болдырмау үшін сүзгіні тазалап, 
әр қолданғаннан кейін контейнерді босатыңыз.
8. Құрғақ тазалаудан кейін заттарды кептірмеңіз.
9. Жүнді кептіру үшін матаны балғын және үлпілдек ұстау үшін сәйкес бағдарламаны таңдау 
керек.
Құрғақ киімнің шамамен салмағы (әр элемент)

Аралас талшықты 
киім 
(шамамен 800 г)

Куртка (мақта үшін 
шамамен 800 г)

Джинсы (шамамен 
800 г)

Көрпе (мақта үшін 
шамамен 900 г)

Парақ (мақта үшін 
шамамен 600 г)

Жұмыс киімдері 
(шамамен 1120 г)

Пижамалар, түнгі 
көйлек (шамамен 
200 г)

Ұзын жең көйлек 
(шамамен 300 г 
мақта)

Қысқа жең жейде 
(мақта үшін шамамен 
180 г)

Шорттар (мақта үшін 
шамамен 70 г)

Шұлықтар (аралас 
талшықтары бар 
шамамен 50 г)

Құрылғыны шамадан тыс жүктемеңіз.
Ылғал киімді су тамшылатып кептіргішке салмаңыз. Бұл кептіргішті зақымдауы немесе 
өрт шығуы мүмкін.
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                  БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙДІҢ СИПАТЫ

1. Бағдарламалаушы тұтқасы
2. Дисплей
3. Отсрочка старта түймесі 
4. Кептіру уақыты түймесі
5. Антисминание батырмасы
6. Интенсивность сушкибатырмасы
7. Освещениебатырмасы
8. Дыбыстық сигнал түймесі
9. Бастау/Үзіліс түймесі
5+6 Моя программа [Менің бағдарламам] 
7+8 Балалардан бұғаттау (Child Lock)
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                  БАҚЫЛАУ ПАНЕЛІ МЕН ДИСПЛЕЙДІҢ СИПАТТАМАСЫ

1
Бағдарламаны таңдау тұтқасы

 түймесін басыңыз. Жарықдиодты дисплей жанған кезде, бағдарламаны 
таңдау тұтқасын бұрап, қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

Қажет болса, қосымша опцияларды таңдаңыз: [Отсрочка старта], [Время сушки], 
[Антисминание], [Интенсивность сушки], [Освещение] және [Звук].

 түймесін басыңыз.

2 Дисплей

Балалардың басуынан қорғайтын бұғаттау Child lock

Сүзгінің ластану индикаторы (ескерту)

Отсрочка старта [Бастауды кешіктіру]

Бағдарлама аяқталғанға дейін қалған уақыт индикаторы/қате туралы хабарлама

Қатпарлардан қорғау атқарымының уақыты

UV Hygiene Technology* батырмасы

Барабан шамының индикаторы

Дыбыстық сигнал көрсеткіші

Моя программа [Менің бағдарламам]

Үтіктеу үшін

Суға арналған резервуарды толтыру индикаторы (ескерту)

Бағдарлама кезеңінің таңбалары

Кептіру қарқындылығының индикаторлары (төрт қадам) өте қарқынды кептіру 
/ қарқынды кептіру / стандартты кептіру / нәзік кептіру (маталар сәл ылғалды 
болып қалады)

Қыртыстан қорғау қосымша функция түймешігі

Дыбыстық сигналды өшіріңіз

* кейбір үлгілерде
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Бұл функция кептіруді 24 сағатқа кешіктіруге қызмет етеді. Кешіктіру уақыты 
бағдарламаның x сағатта аяқталатынын білдіреді.

Операциялардың толық сипаттамасы:

Заттарды салыңыз және құрылғы есігінің жабық екеніне көз жеткізіңіз.

 түймесін басыңыз да, бағдарламаларды таңдаудың айналмалы қосқышы 
көмегімен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

Сондай-ақ, қажеттіліктеріңізге сәйкес [Антисминание] немесе [Кептіру 
қарқындылығы] атқарымын таңдай аласыз.

[Отсрочка старта] батырмасын басыңыз.

Қажетті кейінге қалдыру уақытын таңдап, [Отсрочка старта] батырмасын 
басыңыз.

[  ] түймесін басқаннан кейін, кептіргіш машина іске қосылады.

Кептіру бағдарламасы кейінге қалдыру уақыты біткеннен кейін аяқталады.

Кейінге қалдыру функциясын кідірту үшін, [ ] түймесін қайта  басыңыз.

«Отсрочка старта» атқарымын жою үшін [ ] батырмасын басу керек.

3
Отсрочка старта [Бастауды кешіктіру]

4
Кептіру ұзақтығы

Бағдарламаларды таңдағаннан кейін: [Сушка по времени], [Режим свежести], 
[Время сушки] түймесі арқылы кептіру уақытын 10 минуттық қадаммен орнатуға 
болады.

Кейінге қалдырылған бастау атқарымын әрқашан соңғы орнату қажет! Негізгі 
бағдарламаға қосымша функция ретінде. Кейінге қалдырылған бастау таңдалғаннан 
кейін бағдарламаның кез келген параметрлерін өзгерту бұл атқарымды өшіреді!
 

5
Қыртыстан қорғау

Бұл функция кептіру аяқталғаннан кейін, тағы 30 минут (әдепкі) немесе 90 
минут (таңдау бойынша) жарамды. Атқарым уақытын 30-60-90-120-150 минутқа 
орнатуға болады.

Бұл функция заттардың қыртысуын болдырмайды. Антисминание кезеңі негізгі 
кептіру циклы аяқталғаннан кейін барлық бағдарламаларда орындалады, 
[Временная сушка], [Шерсть] және [Режим свежести] бағдарламаларынан басқа.

6
Интенсивность сушки [Кептіру қарқындылығы]

Функция заттардың құрғақтық дәрежесін реттеу үшін қолданылады. 
[Интенсивность сушки] батырмасын басу арқылы Сіз киімнің кептіру дәрежесін 
реттей аласыз.

«Интенсивность сушки» атқарымын бағдарлама іске қосылғанға дейін ғана 
қосуға болады.

Кептіру дәрежесін арттыру үшін [Интенсивность сушки] батырмасын басыңыз.

Келесі бағдарламаларды қоспағанда, [Интенсивность сушки] атқарымын 
пайдалануға болады: [Сушка по времени], [Антиаллергенная], [Шерсть] және 
[Режим свежести].
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7
Артқы жарық

Барабанның ішіндегі жарықтандыру батырманы басқан кезде 1 минутқа немесе 
есік ашылған кезде 1 минутқа қосылады. Мына бағдарламаларда: [Төсек-орын], 
[Спортивная одежда], [Нәзік], [Смешанные ткани ], [Синтетика], Аллергияға қарсы 
УК атқарымы бар. Барлық басқа бағдарламаларды УК атқарымын болдырмау 
үшін [Освещение] батырмасын шамамен 3 секунд басу арқылы теңшеуге болады.

                  БАҚЫЛАУ ПАНЕЛІ МЕН ДИСПЛЕЙДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Моя программа [Менің бағдарламам] - Таңдаулы

Функция кептіргіш машинаның жадында ең жиі қолданылатын параметрлерді 
сақтау үшін қолданылады.

1.	Бағдарламаларды таңдаудың айналмалы қосқышын пайдаланып, қалаған 
бағдарламаңызды және кептіру функцияларын таңдаңыз.

2.	[Антисминание] және [Интенсивность сушки] батырмаларын дыбыстық сигнал 
шыққанша шамамен 3 секунд басып ұстап тұрыңыз;

3.	Бағдарламаларды таңдаудың айналмалы қосқышын [Менің бағдарламам] 
күйіне бұрап, таңдаулы бағдарламаны қосыңыз.

4.	[Менің бағдарламам] параметрлерін өзгерту үшін, (1) және (2) қадамды 
қайталаңыз.

Балалардың басуынан қорғайтын бұғаттау 
Child lock

1.	Бұл құрылғыда балаларға арналған арнайы бұғаттау бар, ол балаларға 
түймелерді басып, кептіргіш машинаны байқаусызда қосуға жол бермейді.

2.	Балаларға арналған бұғаттауды қосу үшін кептіру процесінде [Жарықтандыру] 
және [Дыбыс] батырмаларын бір уақытта басып, 3 секундтан артық ұстау керек. 
Егер балалардың басуынан қорғайтын бұғаттау функциясы қосылған болса, 
дисплейде [Балалардан қорғау құлпы] белгішесі пайда болады және [ ] 
түймесін қоспағанда, ешқандай түйме жұмыс істемейді. Балалардан бұғаттау 
атқарымын өшіру үшін [Жарықтандыру] және [Дыбыс] батырмаларын бір уақытта 
басып, оларды 3 секундтан артық басып ұстаңыз.

7+8

9
Бастау/Үзіліс түймесі

Кептіру циклін іске қосу немесе кідірту үшін Бастау/Кідіріс батырмасын басыңыз.

8
Дыбыс

Дыбыстық сигналды қосады немесе өшіреді. Стандартты дыбыстық сигнал 
қосулы. Қажет болған жағдайда, таңдауға болады.

Егер дыбыстық сигнал қосылса:

Кептіргіш машина қосымша функция түймесін басқанда, дыбыстық сигнал береді.

Кептіру кезінде бағдарламаны таңдау қосқышын айналдырғанда, қате туралы 
сигнал беріледі.

Дыбыстық сигнал сонымен қатар, кептіру бағдарламасының аяқталғандығы 
туралы пайдаланушыға хабарлайды.

5+6

                  ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАСЫ
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                  ПАЙДАЛАНУ СИПАТТАМАСЫ

Бағдарламаны таңдау

1. LED дисплей экраны жарықтала бастағанда, бағдарламаны таңдау тұтқасын бұру 
арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

2. Қосымша опцияларды алу үшін [Кейінге қалдырылған бастау], [Кептіру уақыты], 
[Қатпарлар аз] немесе [Кептіру қарқындылығы] таңдаңыз.

3.  түймесін басыңыз.

4. Бағдарлама аяқталғаннан кейін [ ] батырмасын басыңыз.

Бағдарламаның соңы

Бағдарламаның соңында барабан айналдыруды тоқтатады. Дисплейде «0:00», сондай-
ақ «End» сигналын беретін цикл фазасының LED диоды пайда болады және сәйкес 
LED диоды жанады. Егер машинадан заттарды бірден алмасаңыз, кептіргіш машина 
[Мыжылудан қорғау] атқарымын іске қосады.

Кептіргіш машинаны босатқаннан кейін ашаны суыру және оны қуат желісінен ажырату 
үшін [ ] батырмасын басуды өтінеміз.

Егер кептіру процесінде машина күтпеген жерден тоқтаса немесе дисплейде қате 
коды пайда болса, «Пайдалану процесіндегі мәселелерді шешу» бөліміне сәйкес 
мәселелерді шешіңіз.

Бағдарламаны іске қосу

Бағдарлама қосылғаннан кейін барабан айнала бастайды. Дисплейде цикл фазасының 
LED диоды жарқырай бастайды және бағдарламаның қалған уақыты пайда болады.
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Есікті ашу.

Сүзгіні алыңыз.

Сүзгіні ашып, талшықтар мен жіптерді алып 
тастаңыз.

Олардың бағытына назар аудара отырып, сүзгілерді 
құрылғыға орнатыңыз. Қайта орнату алдында сүзгіні 
жақсылап құрғатыңыз.

Конденсат ыдысын босату

Суға арналған контейнерді әр қолданғаннан кейін босату керек, әйтпесе бағдарлама 
тоқтап, индикаторы жанады. Суды төгіп болғаннан кейін, [ ] түймесін басып, 
кептіруді жалғастыруға болады.

Суға арналған резервуарсыз немесе конденсатты ағызуға арналған жалғағыш 
құбыршексіз кептіргіш машинаны пайдаланбаңыз.

Бөлшектермен ластануға байланысты конденсацияланған суды қайта пайдалануға 
болмайды.

Конденсат жинайтын контейнерден су ішпеңіз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Екі қолыңызбен контейнерді шығарып алыңыз.
Жиналған суды раковинаға абайлап ағызыңыз.
Контейнерді қайта орнына салыңыз.

Сүзгілерді тазарту

Бұл кептіргіш машинаның есігінде кептіру кезінде кептірілген киімнің жіптері мен 
талшықтарын ұстайтын қос сүзгі жүйесі бар.

Кептіру аяқталғаннан кейін сүзгілерді әрдайым тазалаңыз.

Сүзгілерді тазалау энергияны тұтынуды азайтады және кептіру тиімділігін арттырады, сондықтан 
сүзгілерді әр кептіруден кейін тазалаған жөн.

Қос сүзу жүйесі
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Жылу алмастырғышты тазалау

Қажет болса, шамамен 3 айда бір рет жылуалмастырғыштан талшықтар мен 
жіптерді қылшақтың, ысқыштың, шаңсорғыштың және судың көмегімен алып 
тастаңыз.

Жылуалмастырғышты қысымсыз тазалаңыз. Керісінше болған жағдайда 
жылуалмастырғыш зақымдалуы мүмкін. 

Жылуалмастырғышты қолыңызбен ұстамаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.

Буландырғышта жиналған жіптер мен талшықтар ауа ағынын бөгейді, бұл кептіру уақытын 
ұзартады және қуат тұтынуды арттырады, сондықтан буландырғыштың бетін әр 6 ай сайын 
тазалап отыру ұсынылады.



ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
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Кептіргіш машинаны тазалау 

• Тазаламас бұрын, әрқашан ашаны розеткадан суырыңыз!
• Тек су мен жұмсақ, дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Химиялық тазартқыштар 
пластикалық беттерді және басқа бөлшектерді зақымдауы мүмкін.
• Тазалау кезінде қолғапты қолданыңыз.
• Таза суға малынған шүберекті дайындаңыз.
• Есікті, әсіресе оның ішкі бетін сүртіңіз.
• Есіктің тығыздағышын сүртіңіз.
• Барабан ішіндегі ылғалдылық датчигін сүртіңіз.
• Барлық сүзгілерді шығарып, тығыздағыштар мен ауа өткізгіштерді сүртіңіз. Кептіргішті 
іске қоспас бұрын, барлық құрамдас бөліктерді жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
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ПАЙДАЛАНУ 
КЕЗІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН 
МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Дисплей Себеп Шешімі

E32 Ылғалдылық датчигінің қатесі Егер осындай ақау пайда 
болса, жергілікті қызмет 
көрсету орталығына 
хабарласыңыз.E33 Температура датчигінің қатесі

E64 BLDC қозғалтқыш датчигінің қатесі

E82 PCB датчигінің қатесі

Су сорғысының апаты немесе су деңгейінің датчигінің апаты

Ыдыс толық Ыдыс бос

• Кептіргіш машинаны тек білікті маман ғана жөндей алады.
• Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, пайдалану нұсқаулығында 
көрсетілгендей, ақаулықты өзіңіз шешу үшін барлық шараларды орындауыңыз керек.
Егер дисплейде басқа хабарлар пайда болса және кептіргіш машина жұмыс істемесе, 
қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
• Қызмет көрсету орталығының қызметкері кепілдік мерзімінің ішінде де кеңес бергені 
үшін есепшот ұсынуға құқылы.
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Мәселе Шешімі

Жұмыс индикаторы жанбайды Қоректену кернеуін тексеріңіз.
Кептіргіштің электр розеткасына қосылғанын тексеріңіз.
Кептіру бағдарламасының таңдалғанын тексеріңіз.

 түймесін басыңыз.

  жанады
Конденсатқа арналған ыдысты тексеріңіз. Егер ол толық болса, 
онда конденсатты төгіп, кептіргіш машинаны қайта қосу қажет.
Егер ыдыс толық болмаса, кептіргіш машинаны қайта қосыңыз.
Егер « » белгіше алғашқы екі қадамды орындағаннан кейін 
жарқырай берсе, сервисті щақыру қажет.

  жанады
Жылу алмастырғышты тазалаңыз
Сүзгіні тазалаңыз.

Кептіргіш іске қосылмайды Кептіргіш машинаны желіге қосыңыз. 
Барабан кептіргішті қосыңыз.
Есіктің жабық екеніне көз жеткізіңіз.
Кептіру бағдарламасының таңдалғанын тексеріңіз.
Бастау түймесі басылғанын тексеріңіз.

Кептіргіш заттарды жақсы кептірмейді 
немесе кептіру тым ұзаққа созылады

Сүзгіні талшықтардан, жіптерден арылтып, жылу 
алмастырғышты тазалаңыз.
Конденсат ыдысындағы суды төгіңіз.
Су төгетін түтікті тексеріңіз.
Құрылғы жабық немесе тар жерде орналастырылған.
Ылғалдылық датчиктерін тазалаңыз.
Ауа қабылдайтын саңылауды жаппаңыз.
Неғұрлым қарқынды кептіру бағдарламасын немесе ұзағырақ 
кептіру уақытын таңдаңыз.

Гуіл естіледі Компрессор жұмыс істейді. Бұл дыбыстар мүлдем қалыпты 
және ақаулықты көрсетпейді.

Кептіргіш машина бағдарлама 
аяқталғаннан кейін өшеді

Электр қуатын үнемдеу үшін кептіргіш машина автоматты түрде 
өшеді. Бұл қате емес - бұл қалыпты атқарым.

• Егер мәселені өзіңіз шеше алмасаңыз, көмекке жүгіну қажет.
•  түймесін басыңыз.
• Ашаны розеткадан ажыратып, қызмет көрсету өкілін шақырыңыз.
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