
КЕПТІРГІШТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ: TDH9B3W

Құрметті клиент!

Пайдалану бойынша қысқаша нұсқаулық кептіргішті 
пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қосымша болып 
табылады. Құрылғыны іске қоспас бұрын, пайдалану 
және орнату бойынша осы нұсқаулықтың мазмұнымен, 
әсіресе ескертпелер мен пайдалануға қатысты қауіпсіздік 
техникасымен мұқият танысып шығыңыз.

Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, кептіргішті 
көлденең жазықтықта туралау керек. Кептіргішті дұрыс 
орнатқаннан кейін ғана қосуға болады.

Нәзік, синтетикалық және жүн маталарды тек осыларға 
арналған бағдарламаларда ғана құрғатыңыз. Жоғарыда 
аталған маталарды салу кестеде көрсетілген мөлшерден 
аспауы керек (2-бетті қараңыз).

Кептіргішті дұрыс күтіп ұстау оның қызмет ету мерзімін 
ұзартады, сондықтан, барабан тығыздағышының құрғақ 
болуын қамтамасыз ету керек (құрғатқаннан кейін есікті 
нығыздап жаппаңыз). Кептіргішті абразивті құралдарды 
пайдаланбастан, тек жұмсақ тазалағыш заттармен 
тазалауға болады.

Кептіруге дайындық1

Кептіруден бұрын, кір жуғыш машинада заттарды 
сығып алу керек. Кірді мүмкіндігінше жоғары 
жылдамдықта сығыңыз. Бұл кептіру уақыты мен 
электр энергиясын тұтынуды азайтуға мүмкіндік 
береді.
Жоғары сапалы кептіру үшін жуылған заттарды 
түрлері мен кептіру бағдарламасына сәйкес 
сұрыптаңыз. Кептірер алдында, сыдырма ілгектер, 
ілмектер мен түймелер, белбеулер және т.б. 
түймеленіп, ілмектенуі тиіс.
Заттарды ұзақ уақыт құрғатпаңыз, одан заттар 
қыртыстанып қалуы мүмкін. Резеңке бұйымдар 
мен серпімді материалдарды кептіргіш машинада 
кептіруге жол берілмейді.
Бу немесе құрылғының қыздырылған элементтерінің 
әсерінен терінің күйіп қалуын болдырмау үшін, есікті 
кептіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін ғана ашуға 
болады. Кептіру уақытының артуына, салдарынан 
артық қуат тұтынуға жол бермеу үшін, әр кептіруден 
кейін, сүзгіні тазалап, ыдыстағы суды төгіп тастау 
керек.
Химиялық тазалаудан кейін заттарды кептіргіште 
кептіруге болмайды.
Жүннен жасалған киімдерді кептіргенде, мата 
одан сайын жаңа әрі жұмсақ болуы үшін, сәйкес 
бағдарламаны таңдау керек.

Бағдарламаны таңдау тұтқасы2

 түймесін басыңыз. Жарықдиодты дисплей 
жанған кезде, бағдарламаны таңдау тұтқасын 
бұрап, қажетті бағдарламаны таңдаңыз.

Қажет болса, қосымша опцияларды 
таңдаңыз: [Кейінге қалдырылған бастау], 
[Кептіру уақыты], [Қатпарлар аз], 
[Кептіру қарқындылығы], [Дыбыс] және 
[Жарықтандыру].

 түймесін басыңыз.

Бағдарламаны іске қосу3

Бағдарлама қосылғаннан кейін барабан 
айнала бастайды. Дисплейде күй индикаторы 
жыпылықтайды да, соңына дейінгі қалған уақыт 
автоматты түрде өзгереді. Соңына дейінгі қалған 
уақыт тұспалды екенін ескеру қажет, ол біртіндеп 
ұлғайып, азаюы мүмкін. Бұл кептіру процесіне 
әсер ететін көптеген факторларға, мысалы, 
ылғалдылыққа, құрылғы ішіндегі температураға 
немесе мата түріне байланысты.

Бағдарламаның соңы4

Бағдарламаның соңында барабан айналдыруды 
тоқтатады. Бейнебетте «0:00» көрсетіледі. 
Егер пайдаланушы киімді белгілі бір уақыт 
ішінде шығармаса, егер мұндай функция негізгі 
бағдарламаға қосымша таңдалса, кептіргіш 
машина [Мыжылуға қарсы] атқарымды іске 
қосады.

Құрылғыны өшіру үшін,  түймесін басып, 
ашаны розеткадан суырыңыз.

Егер кептіру процесі кезінде кептіргіш машина 
күтпеген жерден тоқтап, дисплейде қандай-да 
бір хабарлама пайда болса, «Ақаулықтарды 
жою» бөлімінде келтірілген ұсыныстарға сәйкес 
әрекет ету қажет.
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Басқару панелі

Есік

Қуат сымы

Жоғарғы тақта

Конденсат ыдысы 

Барабан

Сүзгі

Ауа қабылдау саңылауы

Қызмет көрсету қақпағы

1. Отсрочка старта түймесі 
2. Кептіру уақыты түймесі
3. Антисминание батырмасы
4. Интенсивность сушкибатырмасы
5. Освещениебатырмасы
6. Дыбыстық сигнал түймесі
7. Бастау/Үзіліс түймесі
3+4 Моя программа [Менің бағдарламам] 
5+6 Балалардың басуынан қорғайтын бұғаттау (Child Lock)
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БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ TDH9B3W

№ p/p Бағдарламаның аты Ең жоғары 
жүктеме

[кг]

Отсрочка 
старта 

[Бастауды 
кешіктіру]

Кептіру 
ұзақтығы

Қолданылуы/қасиеттері

1
1. Рубашка 
[Жейделер]

2 Рубашки 
[Жейделер]

Оңай үтіктелетін жейделер мен кәзекей сияқты мыжылмайтын киімдер үшін.
Киімді тым қатты нығыздамай, кептіргішке салыңыз. Кептіруден кейін киімді 

ілгіштерге іліп қойыңыз.

3

Джинсы Кір жуғыш машинада жоғары жылдамдықпен сығылған джинсы немесе ойын-
сауық киімдерін кептіруге арналған.

4 Төсек-орын тысы Төсек жабдықтарын, жаймаларды және басқа да ірі заттарды кептіру үшін.

5

Хлопок 
[Мақта]

Толық кептіруге және тікелей сақтауға арналған бір қабатты немесе көп қабатты 
мақта-маталы кірлер үшін.

6 Уақытша кептіру
Кейбір заттарды кептіру үшін немесе әртүрлі кептіру қасиеттері бар көп қабатты 

маталарды, мысалы, күртешелерді, жастықтарды немесе көлемді заттарды 
кептіру үшін, кем дегенде 10 минуттан максимум 150 минутқа дейін (10 

минуттық қадаммен).

7
Гипоаллергенная 

[Аллергияға 
қарсы]

Жоғары температураның әсеріне төзімді, мақтадан жасалған киімдерді желдету 
(бактерияға қарсы)

8 Спортивная 
одежда

Спорт киімдерін кептіруге арналған.

9 Нәзік Балалар киімінің аз мөлшерін кептіруге арналған.

10 Түрлі маталар

1,0

Егер киім қандай материалдан жасалғанын анықтау мүмкін болмаса, аралас 
опцияны таңдаңыз.

Синтетика Қыртыстанбайтын жейделер, дастархандар, балалар киімдері, шұлықтар сияқты 
үтіктеуді қажет етпейтін жұқа синтетикалық маталарды кептіруге арналған.

11

Шерсть 
[Жүн]

Жүннен жасалған аз мөлшердегі киімдерді кептіру үшін. «Продолжительность 
сушки» батырмасының көмегімен төрт кептіру дәрежесін таңдауға болады.

12

Жаңарту
Жабық контейнерлерде ұзақ уақыт сақталатын киімдерді жаңарту үшін, кем 

дегенде 20 минуттан 180 минутқа дейін (10 минуттық қадаммен). (10 минуттық 
қадаммен).

13
Моя программа 

[Менің 
бағдарламам]

Жадта жиі қолданылатын жеке бағдарлама теңшеулерін сақтау үшін.14
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Назар аударыңыз:  Бұл таңба 392/2012/UE ережесіне сәйкес, номиналды жүктеме кезіндегі мақта өнімінің кәдімгі жүктемесін кептіруге қолайлы «мақтаға арналған стандартты бағдарламаның» энергия тиімділігін анықтау үшін қолданылатын 
бағдарламаны білдіреді.
Төсек-орын жабдығы, джинсы киімдер, курткалар және т.б. сияқты қалың және көп қабатты маталарды кептіру қиын. Бұл жағдайда «Хлопок» бағдарламасын немесе «Интсивность сушки» атқарымын қолданған дұрыс.
Қалың, көп қабатты киімдерді кептіру қиын, сондықтан, сәйкес кептіру уақыты бар бағдарламаларды дұрыс таңдау керек.
Барлық деректер EN 61121 талаптарына сай өлшенді.
Нақты шығын жүктеме көлеміне, матаның түріне, қалдық ылғалға және таңдалған функцияларға байланысты кестеде көрсетілген мәндерден өзгеше болуы мүмкін.

Интенсивность 
сушки [Кептіру 
қарқындылығы] 

ДыбысҚыртыстан 
қорғау

Время 
[Уақыт]

[сағат:мин]

Қуатты 
тұтыну
[Вт*сағ]
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Артқы 
жарық

01:40
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Оңай үтіктелетін жейделер мен кәзекей сияқты мыжылмайтын киімдер үшін.
Киімді тым қатты нығыздамай, кептіргішке салыңыз. Кептіруден кейін киімді 

ілгіштерге іліп қойыңыз.

-

- ۷ ۷ 03:30۷ (1~24H) ۷ ۷ 1600۷


