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Hansa kompaniyasi ko’p yillardan beri bosqichma-bosqich tarzda ekologik siyosatni olib bormoqda. 
Atrof-muhitni muhofaza qilish yangi texnologiyalardan foydalanish kabi muhumdir. 

Texnologiyalarning rivojlanishi bizning fabrikala ham atrof-muhitga kamroq zarar yetkazadigan, 
ishlab chiqarish jarayonida kamroq suv, elektr energiyasidan foydalanadigan bo’ldi, buning nati-
jasida kamroq oqava suvlar va chiqindilar yuzaga keladi.

Shu bilan birga biz ishlab chiqarishda ishlatiladigan materiallarga ham katta e’tibor qaratamiz. Biz 
faqatgina o’zida zararli moddalarni saqlamaydigan va ikkilamchi qayta ishlashga va yaroqsiz holga 
kelgan qurilmani utilizatsiya qilishga imkon beradiganlarini tanlashga harakat qilamiz.

AMALIY EKOLOGIYA



FOYDALANISHDAN 
CHIQARISH

Mazkur qurilma quyidagi Yevropa di-
rektivasiga mos ravishda markalana-
di 2012/19/UE va eskirgan elektr va 
electron qurilmalar to’g’risidagi qo-
nun bilan, usti urilgan axlat kontey-
neri bilan.

 Markur belgilash shuni ko’rsatadiki, mazkur quril-
malar ulardan foydalanish muddatining tugashi bi-
lan maishiy axlat bilan tashlab yuborilmasligi lozim. 
Foydalanuvchi ularni elektr va electron qurilmalar-
ning utilizasiyasi bilan shug’ullanuvchi ixtisoslash-
gan korxonalarga topshirishga majbur. Qabul qi-
luvchi, shu jumladan mahalliy yig’uv bo’limlari, 
do’konlar va municipal tashkilotlar bu turdagi usku-
nalarni qaytarishning mos tizimini tashkil qilishadi.
Utilizasiya qilingan elektr va electron qurilmalarga 
to’g’ri munosabat qilish ularda saqlanuvchi xavfli 
moddalar, shuningdek, mazkur qurilmalarni to’g’ri 
saqlamasli va noto’g’ri qaya ishlash bilan bog’liq, 
atrof-muhit va odamlar sog’lig’I uchun zararli oqi-
batlarning oldini olishga imkon beradi. 
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AMBALAJINDAN AJRATIB

Qurilma tashish paytida zararlardan 
himoyalangan. Qurilmani ochishdan 
keyin, o’rash elementlarini atrofga 
zarar bermaydigan tarzda olib tash-
lang.
Ambalajda ishlatiladigan barcha ma-
teriallar tabiiy muhit uchun xavfsiz 

emas, 100% qayta ishlanadigan va tegishli belgisi 
bilan belgilanadi.

E’tibor bering! Paket materiallari (polietilen pake-
tlar, styrofoam bo’laklari va boshqalar) ochishdan 
oldin bolalardan uzoqroq joyda saqlanishi kerak.
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Xurmatli 
mijoz
Hansa konpaniyasini tanlaganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Biz 
yuzoq yillardan beri yuqori sifatli maishiy qurilmalarni yetkazamiz, ular 
tufayli uydagi vazifalar yoqimli vaqtni o’tkazish jarayonoga aylanadi. Za-
voddan jo'natishdan oldin har bir qurilma xavfsizlik va funksionallik uchun 
ehtiyotkorlik bilan tekshiriladi. Biz Hansa mahsulotlaridagi zamonaviy 
texnologiyani har doim betakror dizayn bilan birlashtirish uchun barcha say 
harakatlarni qilamiz

Qurilmani ishga tushirishdan oldin xizmat ko’rsatish bo’yicha qo’llanmani 
yaxshilab o’qish tavsiya qilinadi. Unda ko’rsatilgan ko’rsatmalarga amal 
qilish nomuvofiq tarzda foydalanishning oldidni oladi va qurilmaning uzoq 
vaqt davomida ishonchli tarzda ishlashiga zamin yaratadi. Qurilmadan foy-
dalanish xavfsizligi tamoyillarini bilish, shuningdek, baxtsiz hodisalarning 
oldini olishga imkon beradi.

Ko'rsatmalar ma'lumotnoma hujjati sifatida saqlanishi kerak. Unda Hansa 
qurilmasidan foydalanish va unga xizmat ko’rsatish oson va yoqimli bo’lishi 
uchun zarur bo’lgan ma’lumotlar mavjud. Shuningdek, bizning kompaniy-
amiz taklif qilayotgan boshqa qurilmalardan ham foydalanish tavsiya qili-
nadi.

Foydalanishda omad tilaymiz.

                               ISHLAB CHIQARUVCHINING BAYONOTI
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UMUMIY MA’LUMOT

Qurilmani elektr tarmog'iga ulashdan oldin qurilmani gorizontal tekislikda tekislang. Ish-
lab chiqaruvchi mahsulotning dizayniga uning ishlashiga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlar 
kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Muzlash haroratida ishlatish qurilmaga zarar etkazishi mumkin! Qurilmani 0 
° C dan past haroratda saqlash yoki tashish holatida, uni ishga tushirishdan 
oldin xonada musbat haroratda 8 soat davomida qoldirish kerak.

Qurilma faqat uyda foydalanish uchun mo'ljallangan va to'qimachilik 
va to’qimachilik kiyimlarni quritish uchun ishlatiladi.

Shu bilan ishlab chiqaruvchi ushbu uy jihozi quyidagi 
Evropa ko'rsatmalarining asosiy talablariga javob ber-
ishini e'lon qiladi:

 past kuchlanishli qurilmalar to‘g‘risidagi direktivalar 
2014/35/UE,

   elektromagnit muvofiqlik bo’yicha 
     direktiva 2014/30/ЕL,

shuning uchun ham qurilma markalanadi  moslik 
belgisi bilan va unga bozorni nazorat qilish organ-
lariga taqdim etish uchun muvofiqlik deklaratsiyasi 
berilgan.

Qurilmani faqat ushbu qo'llanmani o'qib bo'lgandan keyin ishlatish mumkin.
Qurilmani tashqarida yoki harorat 0 ° C dan tushishi mumkin bo'lgan xonalarda ish-
latish ta’qiqlanadi.
Qurilmani ishlatish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qimagan sjaxslar va bolalar ushbu as-
bobdan foydalana olmaydi.

FOYDALANISH

                               ISHLAB CHIQARUVCHINING BAYONOTI
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XAVFSIZLIK VA KIYIMLAR YORLIQLARIDAGI BELGILAR

Mazkur qurilma 8 yoshdan kichik 
bolalar, jismoniy va aqliy imkoniyatlari 
cheklangan shaxslar va mazkur xildagi 
qurilmaga xizmat ko’rsatish bo’yicha 
yetrli malaka ega bo’lmagan shaxslar 
tomonidan foydalanilishi ta’qiqlanadi. 
Mazkur shaxslar nazrat ostida bo’lishi 
yoki qurilmadan xavfsiz tarzda 
foydalanish va bu bilan bog’liq xavflar 
masalalari bo’yicha ko’rsatma olishlari 
zarur. Shunga e’tibor berish kerakki, 
bolalar qurilma bilan o’ynashmasin, 
shuningdek, unga xizmat ko’rsatish 
va konservatsiya qilish bilan bog’liq 
bo’lgan boshqa harakatlarni amalga 
oshirishmasin. 3 yoshdan kichik 
bolalarga qurilmaga yaqinlashish 
imkonini butunlay bartaraf qilish lozim, 
faqatgina kattalarning doimiy nazorat 
ostida bo’lmasa.
Bolalar qurilmada tiqilib qolishi va 
buning natijasida hayot uchun xavfli 
vaziyatda bo’lib qolishlari mumkin.
Ushbu mahsulot I toifadagi elektr as-
bobidir va faqat uyda suvda yuvilgan 
matolarni quritish uchun ishlatiladi. Ish 
paytida xavfsiz quvvat manbaini ishlat-
ing!
Quvvat manbai yerga ulangan bo'lishi 
kerak. Tuproq simini erga ko'mib qo'yish 
kerak va u umumiy jamoat tarmog’iga, 
masalan, suv quvuriga yoki gaz trubasi-
ga ulanmasligi kerak. Tuproqqa ulanadi-
gan va neytral simlarni ajratish kerak va 
ular bir-biriga ulanmasligi kerak.
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To'qimachilik yuklamasining 
tavsiya etilgan o’lchamidan osh-
mang. Belgilangan maksimal yuk 
o’lchamlariga rioya qilish kerak. 
Qo'llanmadagi quritish dasturlari 
Jadvalidan foydalaning.
Quruq tozalashdan keyin kiyim-
larni quritgichda quritmang.

Yuvilmagan narsalarni quritmang.

Pishirish moyi, atseton, alkogol, 
benzin, kerosin, dog 'qoldiqlari, 
turpentin, mum va mumni olib 
tashlash vositasi bilan ifloslangan 
narsalarni quritishdan oldin iliq 
suv bilan yuvish kerak.
Quritgichda ko'pikli rezina (lateks 
ko'pik), suzish shapkalari, suv 
o'tkazmaydigan matolar, rezina 
kiyimlar, rezina astarlar bilan jiho-
zlangan yostiqlar quritilishi mum-
kin emas.
Mato yumshatgichlar yoki shunga 
o'xshash mahsulotlar qo'llanmada 
ko'rsatilganidek qo'llanilishi kerak.

XAVFSIZLIK VA KIYIMLAR YORLIQLARIDAGI BELGILAR
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Quritish tsiklining oxirgi qismida 
isitish (sovutish tsikli) bo'lmaydi, 
shunda yuvish buzilmaydi va mos 
haroratga ega bo'ladi.
Har foydalanishdan keyin filtrni 
tolalar va iplardan tozalash kerak.
Quritgich atrofida tolalar va 
iplarning to'planishiga yo'l 
qo'ymang.
Qurilmadan boshqa yoqilg’ini 
yoqadigan gazlarni, shuningdek 
ochiq olodan chiqadigan tutun-
larining xonaga tushishini oldini 
olish uchun yetarlicha shamollat-
ish kerak
Gaz yoki boshqa yoqilg'ini yoqadi-
gan qurilmadan chiqadigan yonu-
vchi gazlarni haydash  uchun 
ishlatiladigan mo’ri trubasiga 
chiqayotgan havoni yonaltirish 
mumkin emas.
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Qurilmani qulflanadigan eshiklar, 
sirpanchiq eshiklar yoki qurit-
gichga qarama-qarshi tomonda 
joylashgan oshiq-moshiqli es-
hiklar ortida o'rnatmaslik kerak. 
Eshiklarning to'liq ochilishini 
cheklamang.
Yog'li kirlar quritgichda hosil 
bo'lgan issiqlik tufayli o'z-o'zidan 
yonib ketishi mumkin.

Isitish moyni oksidlanish reakt-
siyasini keltirib chiqaradi. Oksid-
lanish paytida qo'shimcha issiqlik 
chiqariladi. Agar issiqlik tarqal-
masa, yuvish shunchalik qizib 
ketadiki, alanga olishi mumkin. 
Yog'li ifloslangan matolarni 
uyum-uyum qilib qo'yish issiq-
lik tarqalishining oldini olishi va 
yong'in xavfini keltirib chiqarishi 
mumkin.

KIYIM-KECHAK YORLIG’IDAGI HAVFSIZLIK VA BELGILAR
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Agar o'simlik moyi, pishirish moyi 
yoki sochni parvarish qilish vosi-
talari bilan bulg'angan matolarni 
quritgichda quritilishining oldini 
olishning iloji bo'lmasa, avval kir 
yuvish kukuni qo'shib ularni issiq 
suvda yuvish kerak. Shu bilan 
tahdidni kamaytirishingiz mum-
kin, ammo yo'q qilolmaysiz.
Yondirgich , gugurt va boshqalar 
kabi barcha narsalarni 
cho'ntagidan olib tashlang.
Hech qachon qurilmani shikast-
langan elektr simidan foydalan-
mang!
Ushbu qurilma faqat yopiq 
bino ichida foydalanish uchun 
mo'ljallangan.
Gilam, sholcha va boshqalar. 
qurilmaning oldida yoki orqasida 
rozetkalarni bloklamasligi kerak.
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Agar qurilma juda yuqori haro-
ratgacha qizib ketsa, darhol ele-
ktr vilkasini rozetkadan chiqarib 
qo'ying.
Elektr kabeli IEC standartlariga 
javob berishi va quyidagi jad-
valda ko'rsatilgan  elektr oqimi 
o'tkazuvchanligiga ega bo'lishi 
kerak. Agar yuqorida ko'rsatilgan 
talablar bajarilmasa, unda aho-
lining xavfsizligini ta'minlash 
uchun elektr inshooti darhol 
ornatirilishi kerak.
Kabelni tortmang. Kabelni 
vilkasini ushlab tortib olish ker-
ak.

Elektr vilkasini rozetkaga nam 
qo'lingiz bilan qo'ymang yoki 
chiqarib olmang.

Elektr kabeli va vilkasini shikast-
lamang.

KIYIM-KECHAK YORLIG’IDAGI HAVFSIZLIK VA BELGILAR
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Elektr toki urishi xavfi Qo'llanmani birinchi o'qimasdan 
quritgichni demontaj qilmaslik yoki 
o'rnatmaslik kerak.

Maxsus to'plamsiz kir yuvish mashi-
nasiga quritgichni o'rnatmang. (Kir yu-
vish mashinasiga quritgichni o'rnatish 
uchun siz tegishli qismlar to'plamini 
sotib olishingiz kerak. Xavfni oldini 
olish uchun quritgichni ishlab chiqaru-
vchilarning xizmat ko'rsatish markazi 
vakili yoki tegishli ravishda malakali 
boshqa shaxs o'rnatishi kerak)

Quritgichning ochiq eshigiga suyan-
mang.

Quritgichga sham yoki elektr pechka 
kabi narsalarni qo'ymang.

Zarar yetkazish xavfi Quritgichga ortiqcha yuklamang.

Quritgichni qopqoq va filtr bazasi 
bo'lmasdan ishlatmang.

Siqilmagan kiyimlarni quritmang.
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Zarar yetkazish xavfi Quritgichni to'g'ridan-to'g'ri 
quyosh nuri tushadigan yerda 
qo’ymang. Qurilma faqat uyda 
foydalanish uchun mo'ljallangan.

Quritgichni namligi yuqori 
bo'lgan xonalarga joylashtir-
mang.

Qurilmani tozalash va saqlashni 
boshlashdan oldin tarmoq simini 
rozetkadan chiqarib qo'ying. 
Qurilmani suv oqimi bilan yuv-
mang.

Portlash xavfi. Tez yonuvchan moddalar, masa-
lan, moy, alkogol bilan ifloslan-
gan kiyimlarni quritmang, chunki 
bu portlashga olib kelishi mum-
kin.

KIYIM-KECHAK YORLIG’IDAGI HAVFSIZLIK VA BELGILAR
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               KIYIM-KECHAK YORLIG’IDAGI  BELGILAR
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Yuvish dasturini tanlashda kiyim yorlig'idagi shartli belgilarga e'tibor 
berish kerak.

Diqqat!
• Hech qachon qurilmaga ortiqcha yuklamang.
• Suv tomayotgan nam kiyimlarni qo'ymang. Bu quritgichning shikastlanishiga  yoki yong'inga olib 
kelishi mumkin.
 
Kiyim materialini baraban quritgichida quritish mumkinligiga ishonch hosil qiling va quyidagi belgi-
larga e'tibor bering:

Mexanik ravishda 
quritilishi mumkin

Barabanli qurit-
gichda quritish 
mumkin

Barbanli qurit-
gichda quritmang

Quritmang

Osilgandan keyin 
quriting

Vertikal holatda 
quriting

Gorizontal hola-
tda quriting

Soyada quriting

Barcha organik 
erituvchilarda 
kimyoviy tozalash 
mumkin

Quruq tozalashga 
obormang

Kimyoviy yuvish 
uchun keng tar-
qalgan erituvchi 
moddalarda 
kimyoviy yuvish

Trifluorotrixloro-
etan, oq spirtdagi 
kimyoviy yuvish



               KIYIM-KECHAK YORLIG’IDAGI  BELGILAR
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Quyidagi elementlar alohida modellar uchun majburiy emas.
Agar quritgichda quyidagi qismlar mavjud bo'lsa, ularni quyidagi qo'llanmaga muvofiq 
o'rnating. O'rnatish paytida himoya qo'lqoplarini taqing.

1 QURILMANI TARIFI

QURILMANI O’RNATISH

Izoh: Iltimos, sotib olingan qurilma bilan yaxshilab tanishib chiqing.

2
Aksessuar:

Boshqaruv paneli

Eshik

Tarmoq simlari

Yuqorgi plastinka

Yemkost' dlya 
kondensata 

Baraban

Filtr

Havo qabul qilish teshigi

Xizmat qoplami

Shlang ushlagichi 

Ulanish
Kondensat drenaj shlangi

Agar kondensat idishiga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri kanalizatsiya kanaliga tushishini xohla-
sak, biz kondensat drenaj shlangini o'rnatamiz.



3
O’rnatish
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Ombur yordamida 
drenaj shlangini ulang.

Tashqi drenaj 
shlangini 
joylashtiring.

Shlang ushlagichini umivalnik yoki 
rakovinaga qo'ying.

Ehtiyot bo’lib tashish. Qurilmani bortib chiqib turgan elementlar bilan ko'tarmang. 
Qurilmani eshigidan ko'tarmang. Quritgichni tik holatda tashish taqiqlanadi. Taxminan 
30 ° ga o'ng tomonga burilishi kerak.

4
Tashish

Qulaylik uchun qurilmani kir yuvish mashinasi yoniga o'rnatish tavsiya etiladi.
Quritgichni axlat yig'ilmaydigan toza joyga o'rnatilishi kerak. Qurilma atrofida havo 
erkin aylanishi uchun bo'sh joy bo'lishi kerak. Qurilmaning old tomonidagi havo kirish 
teshigi va orqa tomonidagi havo kirish panjarasini to'sib qo'ymang.
Quritgich ishlaganda tebranish va shovqinlarni kamaytirish uchun qurilmani qattiq va 
tekis yuzaga o'rnating.
Hech qachon qurilmaning oyoqlarini yechmang. Qurilma ostidagi bo'shliqni uzun tukli 
gilam, yog'och taxta yoki shunga o'xshash narsalarga joylashtirish orqali cheklamang. 
Bu qurilmaning haddan tashqari qizib ketishiga olib kelishi mumkin.

5
To'g'ri o'rnatish holati



6
Tekislash
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Doimiy joyga o'rnatilgandan so'ng, daraja orqali o'rnatishni tekshirishi kerak. 
Agar kerak bo'lsa, asboblar yordamida oyoqlarning balandligini sozlang.

Ishlatishdan oldin, qurilmaning to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Ta'minot zo'riqishi qurilmaning tablichkasida bo'lgani kabi ekanligiga ishonch 
hosil qiling.
Qurilmani uzaytirgich yoki boshqa adapter yordamida ulamang.

7
Tez ishga tushirish 

               Ulaning     Gazlamani yuklab 
oling

    Eshikni yoping

              Quritish:

                 Yoqish     Dasturni tanlang  Funktsiyani 
yoki standart 
dasturni tanlang

        Yoqish
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Quritgandan keyin:

Signal eshitiladi yoki / va displeyda paydo bo'ladi “ ”.

Agar ulash o'rni quvvatni o'chirish uchun tugmachaga ega bo'lsa, uni "o'chirilgan" 
holatiga keltirish kerak.

Eshikni oching va 
gazlamani oling.

Idishni olib 
tashlang

Kondensatni 
to'kib tashlang

Filtrni tozalang. Ochiring

Birinchi quritishdan oldin 

Tashigandan so'ng, uni moslashtirish uchun qurilmani 2 soat davomida qoldiring. 
Birinchi marta ishlatishdan oldin baraban ichini yumshoq mato bilan tozalang.
1. Barabanga bir nechta toza latta qo'ying.
2. Quvvat simining vilkasini rozetkaga joylashtiring va bosing [ ].
3. [Tozalash] dasturini tanlang va tugmasini bosing [ ].
4. Dastur oxirida filtrni "Tozalash va saqlash" bo'limiga binoan tozalang.
Quritish paytida kompressor va suv shovqin hosil qiladi, bu juda normaldir.
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Har bir quritishdan oldin 

1. Kirlarni quritishdan oldin, kir yuvish mashinasida siqish kerak. Yuqori mexanik ajratish tezligi qurit-
ish vaqtini qisqartirishga va energiyani tejashga yordam beradi.
2. Quritish effektlari izchil bo'lishi uchun kirlarni matoning turiga va quritish dasturiga qarab tarti-
blash kerak.
3. Quritishdan oldin barcha qulflar, ilgaklar, tugmalar, kamarlar va boshqalarni mahkamlang.
4. Kiyimlarni haddan tashqari quritmang, chunki ular osongina ajinib ketishi mumkin.
5. Rezina  yoki elastik mahsulotlarni quritmang.
6. Qurilmaning bug 'yoki qizdirilgan elementlari tufayli terining kuyishiga yo'l qo'ymaslik uchun faqat 
quritish dasturi tugagandan so'ng eshik ochilishi mumkin.
7. Quritish vaqti va energiya sarfini ko'paytirishni oldini olish uchun har foydalanishdan keyin filtrni 
tozalang va idishni bo'shating.
8. Quruq tozalashdan keyin kiyimlarni quritgichda quritmang.
9. Junli  kiyimlarni quritish uchun mato yangi va bekamu ko’st ko'rinishi uchun siz mos dasturni tan-
lashingiz kerak.
Quruq kiyimlarning taxminiy og'irligi (har bir dona)

Aralash tolali kiyim 
800 kg atrofida

Kurtka (paxta uchun 
800 gramm)

Jinsilar (taxminan 
800g)

Ko'rpa (paxta uchun 
900 gramm)

Choyshab (paxta 
uchun 600 gr)

Ish kiyimlari (taxminan 
1120 gr)

Pijamalar, tungi ko’ylak 
(taxminan 200 gr)

Uzun yengli ko'ylak 
(paxta uchun taxmi-
nan 300 gr)

Qisqa  yengli ko'ylak 
(paxta uchun 180 gr)

Qisqa ishtoncha 
(paxta uchun taxmi-
nan 70 gr)

Paypoq (50 g aralash 
tolalar)

Hech qachon qurilmaga ortiqcha yuklamang.
Suv tomayotgan nam kiyimlarni qo'ymang. Bu quritgichning shikastlanishiga  yoki yong'inga olib 
kelishi mumkin.
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                  NAZORAT PANELI VA DISPLEYINING TAVSIFI

1. Dasturlash dastagi
2. Displey
3. Отсрочка старта [Kechiktirib boshlash] tugmasi 
4.  Время сушки  tugmasi 
5.  Антисминание [Kamroq burmalar] tugmasi
6. Интенсивность сушки [Quritish jadalligi] tugmasi
7. Освещение [Yoritish] tugmasi
8.  Звуковой сигнал  tugmasi
9. Boshlash/Toʻxtatib turish tugmasi
5+6 Моя программа [Mening dasturim] 
7+8 Блокировка от детей (Child Lock) yoqiladi

73 4 5 6 8

5 6+

9

1 2

7 8+

                  BOSHQARUV PANELI VA DISPLEYNING TAVSIFI
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                  BOSHQARUV PANELI VA DISPLEYNING TAVSIFI

1
Dasturni tanlash tugmasi

 tugmasiga bosing. Yorug‘lik diodli displey yoritilgach, dastur tanlash dastasini 
aylantirish orqali kerakli dastur tanlanadi.

Zarur bo'lsa qo'shimcha optsiyalarni tanlang: [Отсрочка старта], [Время сушки], 
[Антисминание], [Интенсивность сушки], [Освещение] va [Звук].

 tugmasini bosing.

2 Displey

Bolalar aralashuvidan himoyalovchi Child lock blokirovka tugmasi

Filtrning ifloslanish indikatori (ogohlantirish)

Ishga tushurishni kechiktirsh

Dastur tugashigacha qolgan vaqt indikatori/xatolik xabari

Burmalanishdan himoya funksiyasi vaqti

UV Hygiene Technology* tugmasi

Barabanni yoritish indikatori

Ovozli signal indikatori

Моя программа [Mening dasturim]

Dazmollash uchun

Suv uchun rezervuarni to‘ldirish indikatori (ogohlantirish)

Dastur fazasi belgilari

Quritish intensivligi ko‘rsatkichlari (to‘rt pog‘ona) juda intensiv quritish / intensiv 
quritish / standart quritish / nozik quritish (gazlamalar biroz nam bo‘lib qoladi)

Qo‘shimcha funksiya ezilishdan himoyalash tugmasi

Ovozli signalni o‘chirish

* ba'zi modellarda



24

Ushbu funksiya quritishni 24 soatgacha kechiktirish uchun xizmat qiladi. Kechiktirish 
vaqti dastur x soatdan keyin tugashini ko‘rsatadi.

Operatsiyalarning batafsil tavsifi:

Narsalarni yuklab oling va qurilma eshigining yopiqligiga ishonch hosil qiling.

[ ] tugmasi bosiladi va dasturlarni tanlash burish pereklyuchateli yordamida kerakli 
dastur tanlanadi.

Shuningdek, siz o‘z ehtiyojlaringizga muvofiq [Kamroq burmalar] yoki [Quritish 
intensivligi] funksiyasini tanlashingiz mumkin.

[Отсрочка старта] tugmasini bosing.

Istalgan kechiktirish vaqtini tanlash orqali [Отсрочка старта] tugmasini bosing.

[ ] tugmasi bosilgach, quritish mashinasi ishga tushadi.

Quritish dasturi kechiktirish vaqti tugagandan so‘ng tugaydi.

Kechiktirish funksiyasini to‘xtatish uchun yana [ ] tugmasini bosing.

"Отсрочка старта" funksiyasini bekor qilish uchun [ ] tugmasini bosish kerak.

3
Ishga tushurishni kechiktirsh

4
Quritish davomiyligi

Dastur tanlangandan keyin: [Vaqt bo‘yicha quritish], [Salqinlashtirish], [quritish vaqti] 
tugmasi yordamida 10 daqiqalik qadam bilan quritish vaqtini belgilash mumkin.

Kechiktirilgan start funksiyasini har doim oxirgi qilib o‘rnatish kerak! Asosiy dasturga 
qo‘shimcha funksiya sifatida. Kechiktirilgan start tanlangandan keyin dasturning biror para-
metrini o‘zgartirish ushbu funksiyani faolsizlantiradi!
 

5
Ezilishdan himoya

Ushbu funksiya quritish tugagandan keyin yana 30 daqiqa (birlamchi) yoki 90 daqiqa 
(tanlovga ko‘ra) davomida ishlaydi. Funksiya vaqtini 30-60-90-120-150 minutga 
o‘rnatish mumkin.

Bu funksiya buyumlarning g‘ijimlanishini oldini oladi. Antismilmilish fazasi quritishning 
asosiy sikli tugagandan so‘ng [Vaqtincha quritish], [Jun] va [Soflashtirish] dasturlaridan 
tashqari barcha dasturlarda bajariladi.

6
Интенсивность сушки [Quritish jadalligi]

Funksiya buyumlarning quruqlik darajasini tartibga solishga xizmat qiladi. Siz [Quritish 
intensivligi] tugmasini bosish orqali kiyimning quritish darajasini sozlashingiz mumkin.

"Quritish jadalligi" funksiyasini faqat dastur ishga tushgunga qadar faollashtirish 
mumkin.

Quritish darajasini oshirish uchun [quritish intensivligi] tugmasini bosing.

[Quritish intensivligi] funksiyasidan quyidagi dasturlardan tashqari foydalanish 
mumkin: [Vaqt bo‘yicha quritish], [Antiallergen], [Jun] va [Salqinlashtirish].

7
Yoritish

Tugma bosilganda baraban ichidagi yoritgich 1 daqiqaga yoki eshik ochilganda 1 
daqiqaga yonadi. Bunday dasturlar: [Ko‘rpa-to‘shaklar], [Sport kiyimi], [Nafis], [Miks], 
[Sintetika], Antiallergenlar ultrabinafsha vazifasiga ega. Boshqa barcha dasturlarni 
ultrabinafsha funksiyasini bekor qilish uchun [Yoritish] tugmasini taxminan 3 soniya 
bosib sozlash mumkin.

                  BOSHQARUV PANELI VA DISPLEYNING TAVSIFI
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                  BOSHQARUV PANELI VA DISPLEYNING TAVSIFI

Mening sevimli dasturim

Bu funksiya eng ko‘p ishlatiladigan sozlamalarni quritish mashinasi xotirasida saqlash 
uchun ishlatiladi.

1.	Dasturlarni tanlash burish pereklyuchateli yordamida kerakli dastur va boshqa 
quritish funksiyalarini tanlang.

2.	Tovush signali chiqqunga qadar [Kam burmalar] va [quritish intensivligi] tugmalarini 
taxminan 3 soniya bosib turing;

3.	Dasturlarni tanlash burilma pereklyuchatelini [Mening dasturim] holatiga buring va 
sevimli dasturni yoqing.

4.	[Mening dasturim] sozlamalarini o‘zgartirish uchun (1) va (2) qadamlarni takrorlang.

Bolalardan blokirovka qilish Child Lock

1.	Ushbu qurilma bolalar tomonidan tugmalarni bosish va quritish mashinasining 
tasodifan ishga tushishiga to‘sqinlik qiluvchi bolalar uchun maxsus blokirovkaga ega.

2.	Bolalardan qulflash uchun quritish jarayonida bir vaqtning o‘zida [Podsvetka] va 
[Zvuk] tugmalarini bosish va 3 soniyadan ortiq ushlab turish kerak. Agar bolalardan 
qulflash uchun funksiyasi yoqilgan bo‘lsa, ekranda [Bolalardan qulflash uchun] belgisi 
paydo bo‘ladi va [ ] tugmasidan boshqa hech qanday tugma ishlamaydi. Bolalardan 
qulflash uchun funksiyasini faolsizlantirish uchun bir vaqtning o‘zida [Yoritish] va 
[Tovush] tugmalarini bosib, ularni 3 soniyadan ortiq ushlab turing.

7+8

9
Boshlash/Pauza tugmasi

Quritish siklini boshlash yoki to‘xtatish uchun Boshlash/To‘xtatish tugmasini bosing.

8
Звуковой сигнал [Tovush]

Tovush signalini yoqadi yoki o‘chiradi. Standart tovush signali yoqilgan. Zarurat 
tug‘ilganda tanlash mumkin.

Agar ovozli signal yoniq bo‘lsa:

Quritish mashinasi qo‘shimcha funksiya tugmasi bosilganda tovush signalini chiqaradi.

Quritish jarayonida dasturlarni tanlash pereklyuchateli burilganda xatolik haqida signal 
beriladi.

Shuningdek, tovush signali foydalanuvchini quritish dasturi tugagani haqida xabardor 
qiladi.

5+6
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                  FOYDALANISH TAVSIFI

Dasturni tanlash

1. LED displey ekrani yorisha boshlaganda, dasturni tanlash dastasini aylantirib, kerakli 
dasturni tanlang.

2. Qo‘shimcha imkoniyatlarni olish uchun [Kechiktirilgan start], [Quritish vaqti], [Kamroq 
burmalar] yoki [Quritish intensivligi] bandlarini tanlang.

3.  tugmasini bosing.

4. Dastur tugaganidan keyin [ ] tugmasini bosing.

Dasturning tugashi

Dastur tugagach, baraban aylanishni to‘xtatadi. Displeyda "0:00" hamda sikl fazasining "End" 
signalini beruvchi LED diodi paydo bo‘ladi va tegishli LED diodi yonadi. Agar buyumlarni 
mashinadan darhol olib tashlamasa, quritish mashinasi [Ishqalanishdan himoya] funksiyasini 
ishga tushiradi.

Quritish mashinasi yuksizlantirilgandan so‘ng vilkani chiqarib olish va uni ta’minot tarmog‘idan 
uzish uchun [ ] tugmasini bosishni so‘raymiz.

Quritish jarayonida mashina kutilmaganda to‘xtab qolsa yoki ekranda xatolik kodi paydo 
bo‘lsa, "Ishlash jarayonida muammolarni hal qilish" bo‘limiga muvofiq muammolarni bartaraf 
eting.

Dasturni ishga tushirish

Dastur ishga tushgach, baraban aylana boshlaydi. Displeyda sikl fazasining LED diodi nur 
tarata boshlaydi va dasturning qolgan vaqti paydo bo‘ladi.
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Eshichkani ochish.
Filtrni chiqarib oling.
Filtrni ochib, tola va iplarni olib tashlang.
Filtrlarni qurilmaga o‘rnating, ularning yo‘nalishiga 
e’tibor bering. Qayta o‘rnatishdan oldin filtrni yaxshilab 
quriting.

Kondensat uchun sig‘imni bo‘shatish

Suv uchun idish har safar ishlatilgandan keyin bo‘shatilishi kerak, aks holda dastur to‘xtab 
qoladi va indikator  yonadi. Suv oqizilgandan keyin [ ] tugmasini bosish orqali quritishni 
davom ettirish mumkin.
Suv uchun rezervuari yoki kondensatni chiqarib yuborish uchun ulangan shlangsiz quritish 
mashinasidan foydalanmang.
Zarrachalar bilan ifloslanganligi sababli kondensatsiyalangan suvdan qayta foydalanish 
mumkin emas.
Kondensat yig‘iladigan idishdan suv ichmang.

SAQLASH VA TOZALASH

Idishni ikki qo‘llab ushlab olib tashlang.
Yig‘ilgan suvni rakovinaga ehtiyotkorlik bilan quying.
Idishni joyiga qo‘ying.

Filtrni tozalash

Ushbu quritish mashinasi eshikchasida quritish paytida quritilgan kiyimning tushib ketgan 
iplari va tolalarini ushlab qoladigan ikki tomonlama filtrlar tizimiga ega.
Har safar quritish tugagandan keyin filtrlarni tozalang.

Filtrlarni tozalash energiya sarfini kamaytiradi va quritish samaradorligini oshiradi, shuning uchun 
filtrlarni har bir quritishdan keyin tozalash kerak.

Qo‘shaloq filtrlash tizimi



28

Issiqlik almashtirgichni tozalash

Zarur bo‘lsa, taxminan har 3 oyda tola va iplarni cho‘tka, cho‘tka, changyutgich va suv 
yordamida issiqlik almashtirgichdan olib tashlang.
Issiqlik almashtirgichni bosimni qo‘llamasdan tozalang. Aks holda issiqlik almashtirgich 
shikastlanishi mumkin. 

Issiqlik almashtirgichga qo‘lingizni tekkizmang, chunki bu jarohatga olib kelishi mumkin.

Bug‘latgichga yig‘ilgan iplar va tolalar havo oqimini bloklaydi, bu esa quritish vaqtini uzaytiradi va 
energiya sarfini oshiradi, shuning uchun har 6 oyda bug‘latgich yuzasini tozalash tavsiya etiladi.
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Quritish mashinasini tozalash 

• Tozalashni boshlashdan oldin har doim rozetkadan vilkani oling!
• Tozalashni faqat suv va yumshoq nam latta bilan bajaring. Kimyoviy tozalash vositalari 
plastik yuzalar va boshqa detallarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
• Tozalashda qo‘lqopdan foydalaning.
• Toza suv bilan ho‘llangan lattani tayyorlang.
• Eshikchani, ayniqsa uning ichki yuzasini arting.
• Eshikning zichlovchi qistirmasini arting.
• Baraban ichidagi namlik datchigini arting.
• Barcha filtrlarni olib tashlang, zichlovchi qistirmalar va havo quvurlarini arting. Quritish 
mashinasini ishga tushirishdan oldin barcha elementlarni quruq yumshoq latta bilan arting.



QURILMANING TAVSIFI
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FOYDALANISH DAVOMIDA 
PAYDO BO’LGAN 
MUAMMOLARNI 

HAL ETISH
Displey Sabab Yechim

E32 Namlik sensoridagi xatolik Agar ushbu muammo yuzaga 
kelsa, mahalliy servis marka-
ziga murojaat qiling.

E33 Harorat sensori xatosi

E64 BLDC dvigatel datchigida xatolik yuz berdi

E82 PCB sensorida xatolik yuz berdi

Suv nasosi yoki suv sathi datchigi avariyasi

To‘liq sig‘im Sig‘im bo‘sh

• Quritish mashinasini ta’mirlashni faqat malakali mutaxassis bajarishi mumkin.
• Xizmat ko‘rsatish markaziga murojaat qilishdan oldin, foydalanish yo‘riqnomasida tasvir-
langan muammoni mustaqil ravishda hal qilish uchun barcha choralarni ko‘rish kerak.
Agar displeyda boshqa xabarlar paydo bo‘lsa va quritish mashinasi ishlamasa, xizmat 
ko‘rsatish markaziga murojaat qilish kerak.
• Servis markazi xodimi hatto kafolat davrida ham maslahat uchun hisob-kitob qilish huqu-
qiga ega.
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Muammo Yechim

Ish indikatori yonmayapti Ta’minlash kuchlanishi mavjudligini tekshiring.
Quritish mashinasi elektr rozetkaga ulanganligiga ishonch hosil 
qiling.
Quritish dasturi tanlanganligini tekshiring.

 tugmasini bosing.

  yonmoqda
Kondensat uchun idishni tekshiring. Agar u to‘liq bo‘lsa, kondensatni 
quyish va quritish mashinasini qayta ishga tushirish kerak.
Agar idish to‘la bo‘lmasa, quritish mashinasini yana ishga tushiring.
Agar dastlabki ikki qadamdan keyin " " belgisi yonishda davom 
etsa, xizmatni chaqirish kerak.

  yonadi Issiqlik almashtirgichni tozalang
Filtrni tozalang.

Qurilma ishga tushmaydi Quritish mashinasini tarmoqqa ulang. 
Barabanli quritgichni yoqing.
Eshikning yopiqligiga ishonch hosil qilish.
Quritish dasturi tanlanganligini tekshiring.
Start tugmasi bosilganligini tekshiring.

Quritgich yaxshi quritmaydi yoki quritish 
juda uzoq davom etadi

Filtrni tolalardan, iplardan tozalang va issiqlik almashtirgichni 
tozalang.
Kondensat idishidagi suvni quying.
To‘kish shlangini tekshiring.
Mashina yopiq yoki juda tor xonaga o‘rnatilgan.
Namlik datchiklarini tozalang.
Havo olish teshigini berkitmang.
Quritishning yanada intensiv dasturini yoki uzoqroq quritish vaqtini 
tanlang.

G‘ovur-g‘uvur eshitildi Kompressor ishlayapti. Bu tovushlar mutlaqo normal bo‘lib, nosoz-
likni bildirmaydi.

Quritish mashinasi dastur tugagach 
o‘chiriladi

Elektr energiyasini tejash maqsadida quritish mashinasi avtomatik 
ravishda o‘chadi. Bu xato emas - bu normal funksiya.

• Agar muammoni o‘zingiz hal qila olmasangiz va yordam so‘rash kerak bo‘lsa
•  tugmasini bosing.
• Rozetkadan vilkani olib, servisni chaqiring.




