
IDISH YUVISH USKUNASIDAN FOYDALANISH BO’YICHA QISQACHA YO’RIQNOMA: ZID445KH

Xurmatli mijoz!

Foydalanish bo’yicha qisqacha 
yo’riqnoma idish yuvish uskunasidan 
foydalanish bo’yicha yo’riqnomaga 
ilova bo’lib hisoblanadi. Mashinani 
ishlatishdan oldin ushbu foydalanish 
va oʻrnatish yoʻriqnomalarining 
mazmunini, ayniqsa foydalanish 
boʻyicha koʻrsatmalar va xavfsizlik 

koʻrsatmalarini diqqat bilan oʻqing.
Uskunani rozetkaga ulashdan 

oldin tashish uchun qo’llaniladigan 
himoyadan ochish loizm. Idish 
yuvish uskunasi faqatgina u to’g’ri 
o’rnatilganidan so’nggina ishga 
tushirilsin. 

Qurilmaning yoqilishi1

Quvvat tugmasini bosing.

Yuvish vositalarini me’yorlash2

Yuvish vositasi me’yorlagichini ochish uchun 
mandalini bosing.

Yuvish vositasi me’yorlagichini to’ldiring.

Tuz darajasini tekshirish3

Agar boshqaruv panelidagi indicator yonsa 
tuzning me’yorlagichi to’ldirilsin.

Uskunaga idishlar yuklansin4

Ifloslanishlarning yirik bo’laklari olib tashlansin.

Idishlar yuklash bo’yicha ko’rsatmalarga mos 
ravishda muvofiq savatlarga joylashtirilsin.

Avval pastgi savatni, so’ngra esa yuqoridagi savatni 
yuklash tavsiya qilinadi.

Yuvish dasturi tanlansin5

Quvvat tugmasini bosing.

Dasturni tanlang; displeyda dastur indikatori yonadi. 
Dasturni ishga tushirish uchun Start/Pauza tugmasini 
bosing, eshikni to'g'ri yopilishini ta'minlash uchun biroz 
kuch ishlatib, eshikni yoping.
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Idish yuvish uskunasini yoqish6

Uskuna eshigini yopish.

Uskuna o’z silini boshlaydi.

Uskunani o’chirish7

Yoqish/O'chirish tugmasi yordamida qurilmani 
o'chiring.

Idishlarni chiqarish8

Uskuna o’chirilganidan so’ng, uskuna eshigini ochish 
va bo’shatishdan oldin 15 daqiqaga qoldirish, mazkur 
jarayonni qo’shimcha tezlashtirish uchun idishlarni 
quritish rejimidan foydalanish mumkin. Qizigan 
idishlar yoriqlar hosil bo’lishiga moyil.

Uskuna elementlari:
1. Yuqori savat
2. 3-chi savat
3. Yuqori purkagich
4. Pastgi savat
5. Tuz konteyneri

6. Yuvish vositasi dozatori
7. Oplagich dozatori
8. Filtrlash tizimi
9. Pastki purkagich



DASTUR JADVALI: ZID445KH

 	 Me’yoriy dastur. Bir paytning o’zida bu izlanish institutlari uchun referent dastur bo’lib hisoblanadi. 
EN 60436 me’yoriga asosan sinovni o’tkazish.

	 Bu o’rta darajada ifloslangan idishlar majmuasiga mos keladi. Mazkur dastur oshxona idishlarining 
bunday turlari uchun suv va energiyaning birgalikdagi sarfi bo’yicha eng samarali bo’lib hisoblanadi.

**

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan kattaliklar (dasturning davomiyligi, elektr energiyasi iste’moli va suv 
sarfi) laboratoriya sharoitlarida aniqlangan. Haqiqatdagi kattaliklar boshqacharoq bo’lishi mumkin. 

*

tartib 
raqa-

mi

Dastur Ehtiyo-
jga qarab 

tezligi
[° C]

Ifloslanish xili Dasturning 
davomiyligi
(daqiqa)*

Elektroener-
giya sarfi 
(kVt/soat)*

Suv sarfi
(l)*

1

2

3

4

Quyidagi ha-
roratda yuvish 

45 OC
Dastlabki 

yuvish
Eko rejimi, energiya va suvni tejash.

Shisha, chinni va ozgina ifloslangan idishlarni yuvish uchun.

Sikl tavsifi

45° Quritish

65° Quyidagi kabi idishlarga mos keladigan kuchli yuvish rejimi: (og'ir dog'lar 
bo'lgan kostryulkalar).

QuritishQuyidagi ha-
roratda yuvish 

65 OC

Chayish

60°
Kundalik yuvish uchun ishlatiladi, o'rtacha ifloslangan idishlarga mos keladi. Chayish

Dastlabki 
yuvish

Quyidagi ha-
roratda yuvish 

60 OC

**ECO

Intensiv yuvish

To'liq 60'

Tez 29' 50°
Quyidagi ha-

roratda yuvish 
50 OC

Chayish

Chayish

Chayish

Quritishni talab qilmaydigan, ozgina ifloslangan idishlarga mos keladigan 
qisqa yuvish davri.

Chayish

Chayish

195 1,125 16,3

210 0,72 9,5

60 0,752 10,0

30 0,363 10,0


